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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig;:
sInwentaryzacja budynku

« aktualne Polskie Normy i przepisy;

* katalogi producentow materiatow i urzadzen;

« zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowe.

3. Charakterystyka budynku

Budynek dla ktdrego projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania jest
budynkiem istniejagcym, dwukondygnacyjnym. Budynek dla ktdrego projektuje sie
instalacje centralnego ogrzewania znajduje sie w drugiej strefie klimatycznej
t,=-18°

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze wykonano wg normy PN-
EN-1SO 6946
» temp. Obliczeniowa zew.: -18C
» temp. Obliczeniowa wew.:

pomieszczen ogrzewanych wg PN-82/B-02402

pomieszczen nie ogrzewanych wg PN-82/B-02403
» wentylacja grawitacyjna — 0,5 krotna wymiana powietrza na godzine
* zastosowano wspotczynnik zwiekszajgcy zapotrzebowanie ciepta do celéw
grzewczych w wysokosci 1,15 ze wzgl. Na mozliwosci redukcji temp. w
pomieszczeniach sasiednich (zawory termostatyczne) oraz ostabienie lub
przelewy w ogrzewaniu

Projektuje sie w instalacje ogrzewania wodnego (80/60) pompowanego
dwururowego z rozdziatem mieszanym. Zrédiem ciepta bedzie projektowany wg
odrebnego opracoania wezet cieplny.

Instalacje wykona¢ =z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz
dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu systemu KAN-therm lub
innego, rbwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykonac¢ za
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pomoca systemowych zigczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajagcg na wykrycie potgczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.
Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu 0 parametry
techniczne systemu KAN-therm.

Stosowac wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego
do 16 bar. Stosowac elementy w typoszeregu srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2;
22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0
mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie
wiasciwosci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Steel — ciendaenna stal niskogglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305

Materiat ksztaltek, norma | Steel — cies&@nna stal niskogglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305, ksztaitki zaprasowywane z
gwintami wewrtrznymi i zewrgtrznymi wg PN-EN 10226
Ksztaitki produkowane zgodnie z AT-15-7543/2011.

Metoda hczenia .Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze

Zakressrednic rur: 12x1,2 mm
srednica zew. x grulsé 15x1,2 mm
scianki 18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%x2,0 mm
108x2,0 mm

Wspotczynnik 0,0108
wydtuzalnacsci termicznej
rur [mm/m x K]

Przewodnéc cieplna 58
[W/m x K]

Minimalny promie giecia | 3,5 x Dz — maksymalnie doednicy 28 mm

Chropowatéc scianek 0,01
wewrgtrznych [mm]

Maksymalna temperatura| EPDM: od -35 do 135

robocza {C] FPM/Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — | EPDM: 150

krotkotrwata PC] FPM/Viton: 230
Maksymalne dinienie 16

robocze [bar]




Instalacje w lokalach ustugowych wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-
HD Platinum. Rury Platinum sktadajg sie z rury bazowej produkowanej z
polietylenu PE-Xc 0 wysokiej gestosci sieciowanego metodg fizyczng
strumieniem elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury.
Warstwe zewnetrzng stanowi tasma aluminiowa zgrzewana doczotowo
ultradzwiekami zabezpieczona przed czynnikami zewnetrznymi dodatkowg
warstwa polietylenu wysokiej gestosci PE-HD. Potgczenia przewodow wykonac¢
za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych produkowanych

z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych, taczonych z rurg przewodowa za
pomocg mosieznego pierscienia petnego, nasuwanego na zlgczke. Stosowac
elementy w typoszeregu srednic 14x2,0; 18x2,5 (17x2,8); 25x3,5 i 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie
wiasciwosci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-Xc/AlI/PE-HD Platinum: PN-EN ISO 21003

Materiat ksztattek, PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391

norma Mosigdz: PN-EN 1254

Metoda taczenia -,Push” — nasuwanie mosieznego pierscienia na rure i
ksztaltke

Zakres srednic rur: 14x2,0 mm

Srednica zew. x grubos¢ | 18x2,5 mm (17x2,8)

Scianki 25x3,5 mm
32x4,4 mm

Wspoitczynnik 0,025

wydtuzalnosci termicznej
rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,4

[W/m x K]

Gestosé [g/lcm”] 0,95

Modut E [N/mm?] 2950

Minimalny promien 5 x Dz (bez sprezyny)
giecia 3 x Dz (ze sprezyna)

Chropowatosc¢ scianek 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna 90
temperatura robocza

[°C]

Temperatura awaryjna 100
[°C]

Maksymalne cisnienie 10

robocze [bar]

Rury - obwody grzewcze - doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow,
bedg prowadzone bedg po scianach wewnetrznych budynku . Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w
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tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane Zzadne potgczenie na
przewodzie. Do mocowania przewoddéw stosuje sie uchwyty o rdéznych
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Uchwyty mogg by¢é wykonane z tworzyw
sztucznych lub tasmy miedzianej. Graniczna dtugos¢ przewodow nie wymagajaca
kompensacji wynosi 5m. Podejscia do poszczegolnych  grzejnikdw
zaprojektowano za pomocg trojnikdw. W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki
stalowe plytowe Purmo. Podejscia do grzejnikbw dolne z zaworem
termostatycznym, np. Heimeier lub Danfoss. Wielkos¢ grzejnikdw i typoszereg
podano w czesci graficznej opracowania. Regulacja ztadu poprzez nastawy
wstepne przy grzejnikowe w pomieszczeniach. Przewody uktada¢ ze spadkiem
do wezta min. 4%.

Instalacja nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw prowadzonych przez
pomieszczenia nieogrzewane ( w lokalach mieszkalnych przewody pozostawi¢
niezaizolowane).

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m

. K)l)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, /> wymagan z poz. 1-
skrzyzowania przewodow 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

ga A W N B

'/, wymagan z poz. 1-

uzytkownikow 4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)

50 % wymagan z
poz. 1-4

100 % wymagan z
poz. 1-4

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkuz)

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wymagane parametry pompy obiegowej wspotpracujacej z instalacja:

Q=5,09m3/h H=2,43 mH20

2.1Elementy grzejne



Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe np. typu Purmo Compact CV22; CV11;
CV33. Grzejniki bedg montowane na scianach wewnetrznych budynku.
Projektowane grzejniki powinny posiada¢ decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Certyfikat ISO 9001. Przy montazu grzejnikbw zachowaé min.
odlegtos¢ grzejnika od : - posadzki 10 cm (dotyczy kanatu i Scian wewnetrznych) -
Sciany 5 cm (dotyczy kanatu i scian wewnetrznych) - od przegrody 10-15 cm
Zastosowane grzejniki - ich wielkos¢, wydajnosé, rodzaj, sposéb i miejsce
lokalizacji podano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Zawory
grzejnikowe wyposazyé w termostaty. Zawory montowac¢ zgodnie z PN-90/M
75011.

2.20dpowietrzenie instalacji

Grzejniki nalezy odpowietrza¢ przez reczne zawory odpowietrzajgce
wmontowane na grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji. Na
gldbwnym pionie zasilajgcym grzejniki na poddaszu zainstalowa¢ automatyczne
odpowietrzniki.

2.3  Proba szczelnoéci i ptukanie instalaciji.

Wykonanie préby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg z
sieci wodociggowej lub z innego zrodia bezwzglednie przez filtr siatkowy
spetniajgcy wymagania dotyczace wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem
instalacji. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacja musi by¢ poddana
ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych , a zwlaszcza
pozostatosci topnika w miejscach potgczen lutowanych. Ptukanie instalacji musi
by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy. W czasie proby
szczelnosci instalacji i podczas pitukania ziadu wszystkie zawory grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte. Proba szczelnosci na cisnienie: 0,4 MPa (4 bar).
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd . Po ptukaniu, instalacja winna by¢ ponownie
napetniona woda filtrowang , tak aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza. Z
préby nalezy sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu proby szczelnosci mozna
przystgpi¢ do uruchamiania instalacji. W czasie napetniania instalacji cieptg wodag
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktoéw statych i kompensatorow. Stworzenie
mozliwosci kompensowania wydtuzen termicznych uktadu rurowego jest
warunkiem poprawnego wykonania instalacji.

4.4 Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem objetosci

Instalacje zabezpieczy¢ przed wzrostem objetosci przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Rura wzbiorcza o $rednicy 25 mm ,przy pomocy ktorej naczynie
wzbiorcze potgczone jest z instalacja, podiaczyé do przewodu powrotnego.
Minimalna pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego dla projektowanej instalacji powinna
wynosi¢ 83,7 dm3.

W zatgczeniu obliczenia

5.0 Instalacja wodoci agowa



Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z dwufunkcyjnego wezta
cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej (wg odrebnego opracowania).
Instalacje wykona¢ z rur PEX-a sytemu KAN-therm lub Uponor.

Przewody nalezy montowa¢ w obejmach mocowanych do podtoza
konstrukcyjnego za pomoca podpoér ruchomych i statych. Podpory state nalezy
wykona¢ w miejscach odgatezien bocznych i przy podejsciach do armatury
zwracajgc uwage na rozstaw podpor ruchomych umozliwiajgcych realizacje
wydtuzen liniowych. Rozstaw podpér dla rur wg zalecen producenta. Przejscia
przez stropy i $ciany prowadzone sg w rurach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna byc¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodowej. Przewody zimnej i
cieptej wody rozprowadzone bedg natynkowo oraz w przewodach kominowych.
Instalacje cieptej wody po wprowadzeniu do lokalu wigczy¢ do instalacii
mieszkaniowej w miejscu roztgczenia z grzejnikiem wody przeptywowe;j.

Piony prowadzone w przewodach kominowych zlokalizow a¢ zgodnie ze
wskazaniem kominiarza.
Przewdd utozy¢ ze spadkiem w kierunku wnetrza budynku, tak, aby umozliwic¢
oproznienie instalacji z wody.
Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisn. 0,9MPa przez okres 24
godzin. Proby i odbior instalacji nalezy wykonac przed zatlozeniem armatury.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewoddéw wodociggowych lub ich
izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

-dla przewodow o $rednicy do 25 mm — 3,0cm

-dla przewodow o $rednicy 32 do 50 mm — 5,0cm

-dla przewoddw o srednicy 65 do 80 mm — 7,0cm

-dla przewoddéw o srednicy powyzej 100 mm — 10,0cm

Instalacje cieptej wody uzytkowe] zaizolowa¢ zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw



Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m

. K)l)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna $rednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, “/» wymagan z poz. 1-
skrzyzowania przewodow 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

ga A WO N B

', wymagan z poz. 1-

uzytkownikow 4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)
50 % wymagan z
poz. 1-4

100 % wymagan z
poz. 1-4

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkuz)

Uwaga:
b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6.Uwagi ko ncowe

61. Przed zakryciem bruzd nalezy wykonaé proby droznoscii szczelnoSci.

6.2. Calos¢ robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow

6.3 Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta

6.4 Instalacja cieptej wody uzytkowej wg odrebnego opracowania

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z
pozniejszymi zmianami).

3) Katalogi i wytyczne producentow
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres:
Budowa instalaciji:

- centralnego ogrzewania
- instalacja wodociggowa

2. Stan istniejacy

Projektowane instalacje wykonane bedg na terenie zabudowanym
budynkiem mieszkalnym.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robo6t wystepuje zagrozenie zwigzane z ruchem
kotowym maszyn dostarczajgcych materialty Znajdujgce sie pod tynkiem kable
energetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia pragdem w przypadku ich zerwania
podczas rob6t montazowych.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

W trakcie prac w srodku budynku moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
montazem przewodow oraz obstugg elektronarzedzi.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem
BHiP oraz zagrozenh wystepujgcych na poszczegdlnych stanowiskach pracy (w
szczegolnosci w trakcie wykonywania robot ziemnych). Przeprowadzié¢ szkolenie
z zakresu przepisOw przeciwpozarowych w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i
instalacyjnych. Poinstruowac¢ pracownikéw o sposobie zachowania sie w
sytuacjach wystgpienia stanu awaryjnego.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Aby unikngé¢ zagrozen wystepujgcych podczas wykonywania rob6t nalezy:
* Przeprowadzi¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP
* Przeprowadzi¢ szkolenia przed przystagpieniem do wykonywania
wykopow i uktadania sieci gazowych oraz przytaczy gazu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  (
Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.
U. Nr 62 poz. 288)
» Zapewni¢ staty nadzor nad wykonaniem prac przez kierownika
robot
* Przed zblizaniem sie do zagrozenh prace nalezy wykonywac recznie
Oznakowanie i zabezpieczanie terenu, na ktérym przeprowadza sie roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze.
W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty, zawiadomic
kierownika budowy i stuzby BHiP.
Teren budowy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prac
budowlanych.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z dnia 19.marca 2003r.)
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Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze projekt instalacji centralnego ogrzewania i
wodociggowej dla budynku mieszkalnego w Skoérczu ul. Pomorska 7
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7- lipca
1994r. Prawo budowlane tj Dz U Z 2016r poz 290 z pdzniejszymi
zmianami

Autor: mgr inz. Janusz Obidaski
Upr. Nr POM/0232/PO0OS/10
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Miejscowosé: Skércz

Adres: ul. Pomorska 5

Projektant: mgr inz Janusz Obidzinski

Data obliczen: Wtorek 16 Stycznia 2018 16:17

Data utworzenia projektu: Wtorek 16 Stycznia 2018 16:17

Plik danych: D:\Praca\Projekty\TBSSkércz\PunktowiecSkbércz
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: II

Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -18 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna em,e: 7,9 °c
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemno$é cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Glebokosé okresowego wnikania ciepla §: 3,167 |m
Wspdéiczynnik przewodzenia ciepta xg: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1091,0 |m2?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2945,6 |m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie ®rg: 45408 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oy: 18497 |W
Catkowita projektowa strata ciepta @®: 63479 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®yi,: 63479 W

Wskazniki i wspéiczynniki strat ciepia:

Wskaznik Qg odniesiony do powierzchni ¢gr, a: 58,2 W/m2
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢mr,v: 21,6 |W/m3
Wsp. proj. straty ciepla przez przenikanie Hrp: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta Hy: W/K

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vjipfy: 33,3 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy infy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy nin: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgx min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgu: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Dopiywajace powietrze wentylacyjne V: 1438,0 |m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza 0: -18,0 |°C

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpip: ‘ 4,0 ‘K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 05,y

Minimalna temperatura dyzurna 6y, yu: ‘ 16 °c
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Wyniki - Ogélne

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak

Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Wielorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna reg.
Stopien szczelnosci obudowy budynku: Uzytkownika
Krotno$é wymiany powietrza wewn. ngg: 0,5 1/h
Klasa osloniecia budynku: Srednie osloniecie

Domys$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °c

Domys$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura doptywajacego powietrza Oeyx,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos$¢ rekuperacji frecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos$¢ rekuperacji Mg, recup: 49,0 |%
Projektowy stopien recyrkulacji mrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$lna rzedna podiogi Lg: m
Rzedna wody gruntowej: -3,50 m
Domys$lna wysokos$é kondygnacji H: m
Domys$lna wys. pomieszczen w $wietle stropdéw Hj: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 |m2
Obwéd podlogi na gruncie w $wietle Scian zewn. Pg: 40,00 |m
Obrét budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 4

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 104

Strona 2




Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiaiu A p Cp R Reor ) p

m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)| m?-K/W|m2-K/W pg/ (m-h-Pa)

ws 1 STROP Strop ciepto do géry

Rodzaj przegrody: Strop ciepio do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

& ZELBET | 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840] 0,088] 0,088] 30,00

W DACH Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnoséci: $rednio wilgotne

B sosNa 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160 550 2,510, 0,156 0,156 60,00

B STYROPIANS | 0,1000 Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460/ 2,500/ 2,500 12,00

@ sosNa 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160 550 2,510, 0,156 0,156 60,00

2-PG Podtoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podtodze: Szl

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgw: 3,50 m

Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dpp = m i diugo$ci Dpb = m

Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugos$ci Dy = m

W JASTR G18 0,0500|Jastrych gipsowy czysty - gestosé 1800 k 1,000 1800 0,840 0,050, 0,050 150,00

# BET-CHUDY 0,2000|Podktad z betonu chudego. 1,050/ 1900 0,840/ 0,190, 0,190 50,00

¥ ZWIR 0,3000|Zwir. 0,900/ 1800 0,840/ 0,333| 0,333 35,00

Réwnowazny

= STROP ‘strop ciepio do dotu

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

# ZELBET | 0,1500[Zelbet. 1,700 2500 0,840] 0,088] 0,088 30,00

i swi2 Sciana wewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoséci: $rednio wilgotne

B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018 0,018 45,00

T CEGEA-PEEN | 0,1200Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,156, 0,156 105,00

B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018| 0,018 45,00

i sw24 Sciana wewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoséci: $rednio wilgotne

B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018| 0,018 45,00

5 CEGELA-PELEN 0,2400 Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770| 1800 0,880 0,312 0,312 105,00

B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018 0,018 45,00
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiaiu A p Cp R Reor )

W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg K) m2-K/W|m2-K/Wpg/ (m-h-Pa)
fisz1 Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: $rednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024| 0,024 45,00
T CEGEA-PEEN | 0,2400Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,312 0,312 105,00
B STYROPIANS | 0,1000 Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460/ 2,500/ 2,500 12,00
B TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00
i sz2 Sciana zewnetrzna2
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoséci: $rednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024| 0,024 45,00
5 CEGLA-PELEN 0,2400Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,312 0,312 105,00
il WAR . POW 0,0500 Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180, 0,180 720,00
T CEGEA-PEEN | 0,1200Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,156, 0,156 105,00
B TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00
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Wyniki - Pomieszczenia

Kondygnacja: PIWNICA Piwnica

Powierzchnia i kubatura: |Ap= 1,0 m? Vp= 2,7 m3

Rzedna i wysokosci: Lg= 0,00 m H 3,00m Hij= 2,68 m

Pomieszczenie: PIW 6; = 0,0 °C Py, = -16164 W Piwnica PIW

Powierzchnia i kubatura: |A= 1,00 m? V= 2,7 m3

Rzedna i wysokosé: Lg= 0,00 Hj= 2,68 m

Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Piwnica

Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.

Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,37 1/h Vpin= 1,0 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,4 1/h Vo= 1,0 m3/h 6,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:PIW

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K

Il 0 |= STROP E1.0 8,0°C 8,0 1,49 1 1,00 90 1,5 -8,0 2,335

Il 0 |= STROP B1l.1 20,0°C 20,0 19,48 1 1,00 90 19,5(/-20,0 2,335

Il 0 |= STROP B1l.2 24,0°C 24,0 2,30 1 1,00 90 2,3/ -24,0 2,335

Il 0 |= STROP 1.3 20,0°C 20,0 22,59 1 1,00 90 22,6/ -20,0 2,335

0 |= STROP B1l.4 24,0°C 24,0 2,33 1 1,00 90 2,3/ -24,0 2,335

Il 0 |= STROP E1l.5 20,0°C 20,0 4,30 1 1,00 90 4,3/-20,0 2,335

Il 0 |= STROP El.6 24,0°C 24,0 3,20 1 1,00 90 3,2|-24,0 2,335

Il 0 |= STROP E1.7 1.8 20,0°C 20,0 24,88 1 1,00 90 24,9/ -20,0 2,335

Il 0 |= STROP EB1l.9 20,0°C 20,0 4,76 1 1,00 90 4,8(-20,0 2,335

Il 0 |= STROP KE1.10 24,0°C 24,0 2,58 1, 1,00 90 2,6/ -24,0 2,335

Il 0 |= STROP B1l.11 20,0°C 20,0 9,80 1/ 1,00 90 9,8/ -20,0 2,335

Il 0 |= STROP B1l.12 20,0°C 20,0 22,40 1 1,00 90 22,4|-20,0 2,335

Il 0 |= STROP KE1.13 8,0°C 8,0 10,15 1 1,00 90 10,2 -8,0 2,335

Il 0 |= STROP B1l.14 20,0°C 20,0 4,09 1 1,00 90 4,1 -20,0 2,335

Il 0 |= STROP E1.15 24,0°C 24,0 2,90 1 1,00 90 2,9/ -24,0 2,335

0 |= STROP E1l.1l6 20,0°C 20,0 26,80 1 1,00 90 26,8/ -20,0 2,335

0 |= STROP BW1.17 20,0°C 20,0 9,13 1 1,00 90 9,1/ -20,0 2,335

0 |= STROP KE1.18 20,0°C 20,0 9,13 1, 1,00 90 9,1/ -20,0 2,335

0 |= STROP B1l.19 20,0°C 20,0 26,80 1 1,00 90 26,8/ -20,0 2,335

0 |= STROP K 1.20 24,0°C 24,0 2,90 1, 1,00 90 2,9/ -24,0 2,335

0 |= STROP B1l.21 20,0°C 20,0 4,09 1 1,00 90 4,1 -20,0 2,335

0 |= STROP B1.22 20,0°C 20,0 4,76 1, 1,00 90 4,8-20,0 2,335

0 |= STROP K 1.23 24,0°C 24,0 3,20 1 1,00 90 3,2|-24,0 2,335

0 |= STROP B1l.24 20,0°C 20,0 9,80 1 1,00 90 9,8/ -20,0 2,335

0 |= STROP K 1.25 20,0°C 20,0 22,40 1 1,00 90 22,4|-20,0 2,335

0 |= STROP KE1l.26 8,0°C 8,0 10,15 1, 1,00 90 10,2 -8,0 2,335

0 |= STROP B1.27 20,0°C 20,0 4,76 1, 1,00 90 4,8/-20,0 2,335
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Wyniki - Pomieszczenia

Il 0 | = STROP K 1.28 24,0°C 24,0 3,20 1 1,00 90 3,2/ -24,0 2,335
Il 0 | = STROP B1.29 20,0°C 20,0 9,80 1 1,00 90 9,8/ -20,0 2,335
Il 0 | &= STROP K 1.30 20,0°C 20,0 22,40 1 1,00 90 22,4/ -20,0 2,335
0 | &= STROP B1.31 20,0°C 20,0 19,48 1 1,00 90 19,5 -20,0 2,335
Il 0 | = STROP B1.32 24,0°C 24,0 2,30 1 1,00 90 2,3/ -24,0 2,335
Il 0 | = STROP K 1.33 24,0°C 24,0 2,33 1 1,00 90 2,3/ -24,0 2,335
Il 0 | = STROP B1.34 20,0°C 20,0 22,59 1 1,00 90 22,6/ -20,0 2,335
Il 0 | &= STROP K 1.35 8,0°C 8,0 1,49 1 1,00 90 1,5 -8,0 2,335
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Kondygnacja: PARTER Kondygnacja PARTER
Powierzchnia i kubatura: |Ay= 362,1 m? Vp= 977,6 m3
Rzedna i wysokosci: Lg= 3,00 m H3,00m Hij= 2,70 m
Pomieszczenie: 1.0 p; = 8,0 °C @y, = -207 W Klatka schodowa 1.0
Powierzchnia i kubatura: |A= 1,49 m2 v= 4,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,30 1/h Vpin= 1,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,1 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h Vo= 1,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.0
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 1,13 3,00 1, 1,00 90 1,5 26,0 0,330
1| &@Dz W | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 26,0 2,700
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 1,49 1, 1,00 90 1,5 8,0 2,335
WO | § swi2 B1l.1 20,0°C 20,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,8/-12,0 2,210
O1 | 8Dw B1l.1 20,0°C 20,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8/ -12,0 2,400
WO | § swi2 B1.34 20,0°C 20,0 2,58 3,00 1 1,00 90 6,1 -12,0 2,210
O1 | 8Dw B1.34 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6/ -12,0 2,400
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Wyniki - Pomieszczenia

Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.1 f; = 20,0 °C @y, = 2100 W Pokéj 1.1
Powierzchnia i kubatura: |A= 19,48 m2 V= 52,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 26,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 1,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 26,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1l.1l
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 4,48 3,00 1 1,00 90 12,2| 38,0 0,330
1 | il OKNO W | i T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 1 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 5,60 3,00 1 1,00 90 14,2 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 2| 1,00 90 3,7/ 38,0 1,700
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,43 3,00 1 1,00 90 4,9/ 38,0 0,330
0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 19,48 1 1,00 90 19,5/ 20,0 2,335
WO | § swi2 E1.0 8,0°C 8,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,8/ 12,0 2,210
O1 | 8Dw E1.0 8,0°C 8,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 12,0 2,400
MO |§ swi2 B1.2 24,0°C 24,0 2,90 3,000 1| 1,00 90 7,1 -4,0| 2,210
O1 | EDw B1l.2 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1

Pomieszczenie: 1.2

9; = 24,0 °C ®gr, = 251 W

fLazienka bez okna 1.2

Powierzchnia i kubatura:

A= 2,30 m? V= 6,2 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 3,00 Hi= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci:

Uzytkownika

ngo= 0,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez ostabienia

Indywidualna regq.
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Wyniki - Pomieszczenia

Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,1 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1l.2
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | f swi2 B1l.1 20,0°C 20,0 2,90 3,00 1 1,00 90 7,1 4,0 2,210
O1 | EDwW B1l.1 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,30 1 1,00 90 2,3 24,0 2,335
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.3 9; = 20,0 °C @y, = 2017 W Pokéj 1.3
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,59 m2 v= 61,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npip= 0,50 1/h Vpin= 30,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 1,8 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.3
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 22,59 1 1,00 90 22,6| 20,0 2,335
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 3,65 3,00 1 1,00 90 10,4| 38,0 0,330
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 5,60 3,00 1 1,00 90 11,7| 38,0 0,330
O1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspbéiczyr
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Wspb1
Pomieszczenie: 1.4 0; = 24,0 °C Oy, = 176 W tazienka bez okna 1.4
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,33 m?2 V= 6,3 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: = h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,1 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1l.4
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c ° m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,33 1 1,00 90 2,3 24,0 2,335
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.5 9; = 20,0 °C @y, = 405 W Kuchnia z oknem gaz 1.5
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,30 m2 v= 11,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 5,8 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,8 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.5
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1, 1,00 90 4,6/ 38,0 0,330
O1 | Il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,33 1,50 1 1,00 90 2,0/ 38,0 1,700
0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 4,30 1 1,00 90 4,3/ 20,0 2,335
WO | f swi2 El.6 24,0°C 24,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 -4,0 2,210
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.6 0; = 24,0 °C @y, = 403 W tazienka bez okna 1.6
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.6
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 3,20 1 1,00 920 3,2| 24,0 2,335
WO | § swi2 1.5 20,0°C 20,0 2,17 3,00 1 1,00 920 6,5 4,0 2,210
WO | § swi2 E1.7_ 1.8 20,0°C 20,0 3,89 3,00 1 1,00 920 10,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw E1.7_ 1.8 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 920 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.7_1.8 @; = 20,0 °C ®yr, = 2512 W Pokéj 1.7_1.8
Powierzchnia i kubatura: |A= 32,20 m2 V= 86,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npipn= 0,50 1/h Vmin= 43,5 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 2,6 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V,= 43,5 m3/h 6,= -18,0 °C
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Przegrody w pomieszczeniu:1.7_1.8

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 24,88 1 1,00 90 24,9| 20,0 2,335
WO fisz1 {ls | i T= -18,0°C -18,0 5,60 3,00 1 1,00 90 12,3| 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO | § swi2 El.6 24,0°C 24,0 3,89 3,00 1 1,00 90 10,0 -4,0 2,210
O1 | 8Dw El.6 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1 1,00 90 1,8 38,0 0,330
01| @Dz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 38,0 2,700
WO | § sw24 B1.13 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.9 9; = 20,0 °C @y, = 464 W Kuchnia z oknem gaz 1.9
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,76 m2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.9
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 4,76 1 1,00 90 4,8 20,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 920 6,6/ 38,0 0,330
1 | Il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | § swi2 E1.10 24,0°C 24,0 1,69 3,00 1 1,00 90 5,1 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
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Pomieszczenie: 1.10 0; = 24,0 °C @y, = 303 W tazienka bez okna 1.10
Powierzchnia i kubatura: A= 2,58 m2 v= 17,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.10
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,58 1 1,00 90 2,6/ 24,0 2,335
WO | f swi2 B1l.9 20,0°C 20,0 1,69 3,00 1 1,00 90 5,1 4,0 2,210
WO | § swi2 B1.11 20,0°C 20,0 2,40 3,000 1| 1,00 90 7,2 4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.11 6; = 20,0 °C Oy, = 759 W Pokéj 1.11
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m2 v= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.11
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K | W/m2-K
0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 9,80 1, 1,00 90 9,8 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 3,9/ 38,0 0,330
O1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | f swi2 KE1.10 24,0°C 24,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2| -4,0 2,210
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.12 6; = 20,0 °C Oy, = 1921 W Pokéj 1.12
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,40 m?2 V= 60,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.12
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 22,40 1] 1,00 90 22,4| 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1] 1,00 920 8,1 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | § sw24 B1.13 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.13 f; = 8,0 °C ®ur, = 19 W Klatka schodowa 1.13
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,15 m?2 v= 27,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npip= 0,30 1/h Vpin= 8,2 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h V= 8,2 m3/h 6,= -18,0 °C
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Przegrody w pomieszczeniu:1.13

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 10,15 1 1,00 90 10,2 8,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,29 3,00 1 1,00 90 4,5 26,0 0,330
1| @Dz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 26,0 2,700
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 3,3| 26,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 3,9/ 26,0 0,330
WO | § sw24 E1.7 1.8 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
WO | § sw24 BW1l.12 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.14 6; = 20,0 °C Oy, = 369 W Kuchnia z oknem gaz 1.14
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,09 m2 v= 11,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: = h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 5,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.14
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 4,09 1 1,00 90 4,1 20,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,56 3,00 1 1,00 920 3,0/ 38,0 0,330
1 | Il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,15 1,50 1 1,00 90 1,7, 38,0 1,700
WO | § swi2 E1.15 24,0°C 24,0 1,56 3,00 1 1,00 90 4,7 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.15 0; = 24,0 °C @y, = 355 W Zazienka bez okna 1.15
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Powierzchnia i kubatura:

A= 2,90 m2

v= 7,8 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 3,00

Hi= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,9 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,9 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1.15

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,90 1 1,00 90 2,9 24,0 2,335
WO | § swi2 B1l.14 20,0°C 20,0 1,56 3,00 1 1,00 90 4,7 4,0 2,210
WO | § swi2 E1l.1l6 20,0°C 20,0 3,56 3,00 1 1,00 920 9,0 4,0 2,210
O1 | Dw E1l.1l6 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.16 9; = 20,0 °C ®ur, = 2340 W Pokéj 1.16
Powierzchnia i kubatura: |A= 26,80 m2 V= 72,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 36,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 2,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 36,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.16
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 5,06 3,00 1, 1,00 920 11,2| 38,0 0,330
1 | Il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO | § swi2 E1.15 24,0°C 24,0 3,56 3,00 1 1,00 920 9,00 -4,0 2,210
O1 | EDw E1.15 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1, 1,00 90 4,2 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,39 3,00 1, 1,00 90 3,5/ 38,0 0,330
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01| Dz ZE | i T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 920 1,8 38,0 2,700
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 26,80 1 ,00 90 26,8/ 20,0 2,335
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.17 9; = 20,0 °C @y, = 786 W Pokdéj 1.17
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,13 m? V= 24,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 12,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 12,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.17
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 9,13 1 1,00 920 9,1 20,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 920 4,4/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 920 2,3 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.18 8; = 20,0 °C Oy, = 786 W Pokéj 1.18
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,13 m?2 V= 24,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Npin= 0,50 1/h Vpin= 12,3 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vingv= 0,5 m3/h Vm, infv= m3/h
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Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 12,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.18
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,4| 38,0 0,330
1 |kl OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
Il 0 | =2 STROP B PIW 0,0°C 0,0 9,13 1 1,00 90 9,1 20,0 2,335
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.19 9; = 20,0 °C @y, = 2256 W Pokdéj 1.19
Powierzchnia i kubatura: |A= 26,80 m2 V= 72,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 36,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 2,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 36,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.19
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
0 | =2 STROP B PIW 0,0°C 0,0 26,80 1/ 1,00 90 26,8 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 5,06 3,00 1 1,00 90 10,7/ 38,0 0,330
1 |kl OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1 1,00 90 4,2| 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,39 3,00 1 1,00 90 2,9/ 38,0 0,330
1 |kl OKNO ZE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO | § swi2 K 1.20 24,0°C 24,0 3,56 3,00 1 1,00 90 9,0 -4,0 2,210
O1 | EDwW K 1.20 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspbéiczyr

Strona 17



Wyniki - Pomieszczenia

Wspb1
Pomieszczenie: 1.20 0; = 24,0 °C @y, = 355 W fazienka bez okna 1.20
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,90 m?2 v= 17,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: = h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,9 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.20
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,90 1 1,00 90 2,9/ 24,0 2,335
WO | f swi2 B1l.21 20,0°C 20,0 1,56 3,00 1 1,00 90 4,7 4,0 2,210
WO | f swi2 B1.19 20,0°C 20,0 3,56 3,00 1] 1,00 90 9,0 4,0 2,210
O1 | Dw B1.19 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.21 8; = 20,0 °C Oy, = 369 W Kuchnia z oknem gaz 1.21
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,09 m2 v= 11,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 5,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.21
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 4,09 1 1,00 90 4,1 20,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,56 3,00 1, 1,00 920 3,0/ 38,0 0,330
O1 | Il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,15 1,50 1, 1,00 90 1,7, 38,0 1,700
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WO | § swi2 \ (W 1.20 24,0°C | 24,0] 1,56 3,000 1] 1,00] 90| 4,7] -4,0] 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.22 0; = 20,0 °C Oy, = 445 W Kuchnia z oknem gaz 1.22
Powierzchnia i kubatura: A= 4,76 m2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.22
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 m Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 4,76 1 1,00 90 4,8 20,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 90 6,6/ 38,0 0,330
1 | il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | f swi2 K 1.23 24,0°C 24,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2| -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1

Pomieszczenie: 1.23

0; = 24,0 °C @y, = 409 W tazienka bez okna 1.23

Powierzchnia i kubatura:

A= 3,20 m? V= 8,6 m3

Rzedna i wysokosé:

Lg= 3,00 Hi= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna regq.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
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Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.23
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 3,20 1 1,00 90 3,2| 24,0 2,335
WO | § swi2 K 1.25 20,0°C 20,0 3,89 3,00 1 1,00 90 10,0 4,0 2,210
O1 | Dw K 1.25 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | § swi2 B1.22 20,0°C 20,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2 4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.24 6; = 20,0 °C Oy, = 823 W Pokéj 1.24
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m2 V= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: = h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.24
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 9,80 1 1,00 90 9,8 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 3,9/ 38,0 0,330
1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.25 9; = 20,0 °C @y, = 1816 W Pokéj 1.25
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,40 m2 v= 60,5 m3
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Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hi= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.25
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 22,40 1 1,00 90 22,4| 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1 1,00 90 8,1 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | f sw24 B1l.26 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
WO | f swi2 K 1.23 24,0°C 24,0 3,89 3,00 1] 1,00 90 10,0 -4,0 2,210
O1 | 8Dw K 1.23 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.26 f; = 8,0 °C @y, = 19 W Klatka schodowa 1.26
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,15 m?2 v= 27,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,30 1/h Vpin= 8,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h Vo= 8,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.26
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
0 |= STROP B PIW 0,0°C 0,0 10,15 1 1,00 90 10,2 8,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,29 3,00 1 1,00 90 4,5 26,0 0,330
01| &EDz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 26,0 2,700
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1, 1,00 90 3,3| 26,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1, 1,00 90 3,9/ 26,0 0,330
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WO | § sw24 K 1.25 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
WO | § sw24 K 1.30 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.27 6; = 20,0 °C Oy, = 451 W Kuchnia z oknem gaz 1.27
Powierzchnia i kubatura: A= 4,76 m2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.27
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 4,76 1 1,00 90 4,8/ 20,0 2,335
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 920 6,6/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | § swi2 K 1.28 24,0°C 24,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.28 0; = 24,0 °C @yr, = 403 W Zazienka bez okna 1.28
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h
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Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1.28

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 3,20 1 1,00 920 3,2| 24,0 2,335
WO | § swi2 B1.27 20,0°C 20,0 2,17 3,00 1 1,00 920 6,5 4,0 2,210
WO | § swi2 K 1.30 20,0°C 20,0 1,50 3,00 1 1,00 920 2,9 4,0 2,210
O1 | 8Dw K 1.30 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 920 1,6 4,0 2,400
WO | § swi2 B1.29 20,0°C 20,0 2,40 3,00 1 1,00 920 7,2 4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.29 6; = 20,0 °C Oy, = 759 W Pokéj 1.29
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m? V= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.29
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 9,80 1 1,00 920 9,8/ 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 3,9/ 38,0 0,330
1 | lil OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 920 2,3 38,0 1,700
WO | § swi2 K 1.28 24,0°C 24,0 2,40 3,00 1 1,00 920 7,2| -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
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Pomieszczenie: 1.30 p; = 20,0 °C @y, = 1879 W Pokdéj 1.30
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,40 m?2 V= 60,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.30
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 22,40 1 1,00 90 22,4| 20,0 2,335
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1 1,00 920 8,1 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | § sw24 B1l.26 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
WO | § swi2 K 1.28 24,0°C 24,0 1,50 3,00 1 1,00 920 2,9/ -4,0 2,210
O1 | 8Dw K 1.28 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.31 8; = 20,0 °C Oy, = 2100 W Pokéj 1.31
Powierzchnia i kubatura: |A= 19,48 m2 V= 52,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 26,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min™ m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 26,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.31
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 4,48 3,00 1, 1,00 920 12,2| 38,0 0,330
1 | it OKNO W | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 1, 1,00 90 1,8 38,0 1,700
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WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 5,60 3,00 1/ 1,00 90 14,2 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 2| 1,00 90 3,7/ 38,0 1,700
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,43 3,00 1 1,00 90 4,9/ 38,0 0,330
0 | &= STROP B PIW 0,0°C 0,0 19,48 1 1,00 90 19,5/ 20,0 2,335
WO | § swi2 B1.32 24,0°C 24,0 2,90 3,00 1 1,00 90 7,1 -4,0 2,210
01| 8Dw B1.32 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | § swi2 K 1.35 8,0°C 8,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,8/ 12,0 2,210
O1 | 8Dw K 1.35 8,0°C 8,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8/ 12,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.32 0; = 24,0 °C @y, = 251 W Zazienka bez okna 1.32
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,30 m?2 V= 6,2 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,1 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.32
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,30 1 1,00 90 2,3 24,0 2,335
WO | § swi2 B1.31 20,0°C 20,0 2,90 3,00 1, 1,00 90 7,1 4,0 2,210
O1 | EDw B1.31 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1/ 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.33 0; = 24,0 °C @y, = 275 W Zazienka bez okna 1.33
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,33 m2 v= 6,3 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hiji= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia
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Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Dpin= 0,50 1/h

Vpin= 3,1 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,1 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1.33

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat AL AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 2,33 1 1,00 920 2,3 24,0 2,335
WO | § swi2 B1.34 20,0°C 20,0 3,70 3,00 1 1,00 920 9,5 4,0 2,210
O1 | 8Dw B1.34 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.34 6; = 20,0 °C Oy, = 2336 W Pokéj 1.34
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,59 m2 v= 61,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 30,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,8 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1l.34
> Symbol Or. Pomieszczenie lub @ Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 22,59 1 1,00 90 22,6| 20,0 2,335
WO | § swi2 E1.0 8,0°C 8,0 2,58 3,00 1, 1,00 920 6,1 12,0 2,210
O1 | EDw E1.0 8,0°C 8,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ 12,0 2,400
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 3,65 3,00 1, 1,00 920 10,4| 38,0 0,330
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 5,60 3,00 1 1,00 920 11,7| 38,0 0,330
1 | it OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO | § swi2 K 1.33 24,0°C 24,0 3,70 3,00 1 1,00 920 9,5/ -4,0 2,210
O1 | 8Dw K 1.33 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | § swi2 K 1.35 8,0°C 8,0 2,58 3,00 1 1,00 920 6,1 12,0 2,210
O1 | 8Dw K 1.35 8,0°C 8,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6/ 12,0 2,400
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 1.35 6; = 8,0 °C @y, = -207 W Klatka schodowa 1.35
Powierzchnia i kubatura: |A= 1,49 m2 v= 4,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,30 1/h Vpin= 1,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,1 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h Vo= 1,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.35
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 1,13 3,00 1 1,00 90 1,5 26,0 0,330
01| &@Dz W | i T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8/ 26,0 2,700
Il 0 | = STROP B PIW 0,0°C 0,0 1,49 1 1,00 90 1,5 8,0 2,335
WO | § swi2 B1.31 20,0°C 20,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,8/-12,0 2,210
O1 | 8Dw B1.31 20,0°C 20,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8/ -12,0 2,400
WO | § swi2 B1.34 20,0°C 20,0 2,58 3,00 1 1,00 90 6,1 -12,0 2,210
O1 | 8Dw B1.34 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/-12,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Kondygnacja: I PIETRO Kondygnacja I PIETRO
Powierzchnia i kubatura: |Ay= 363,9 m? Vp= 982,6 m3
Rzedna i wysokosci: Lg= 3,00 m H3,00m Hiji= 2,70 m
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Pomieszczenie: 2.1 6; = 20,0 °C Py, = 193 W Kuchnia 2.1
Powierzchnia i kubatura: |[A= 4,18 m? V= 11,3 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 5,6 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 5,6 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2.1

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1] 1,00 90 4,7/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [In | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 1 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO | f swi2 B2.2 24,0°C 24,0 2,19 3,00 1] 1,00 90 6,6/ -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.2 0; = 24,0 °C @y, = 190 W Zazienka bez okna 2.2
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,84 m? v= 7,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,8 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,8 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.2
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO | f swi2 B2.1 20,0°C 20,0 2,19 3,00 1] 1,00 90 6,6 4,0 2,210
WO | f swi2 KE2.3 20,0°C 20,0 2,90 3,00 1] 1,00 90 8,7 4,0 2,210
Wspdic
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Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.3 p; = 20,0 °C @y, = 302 W Pokdéj 2.3
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,30 m2 v= 27,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 13,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.3
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 B2.2 24,0°C 24,0 2,90 3,00 1| 1,00 920 8,7 -4,0 2,210
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1| 1,00 920 4,3/ 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1| 1,00 920 2,3/ 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.4 9; = 20,0 °C @y, = 1100 W Pokéj 2.4
Powierzchnia i kubatura: |A= 23,60 m2 V= 63,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npip= 0,50 1/h Vmin= 31,9 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,9 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 31,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.4
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> Symbol Or Pomieszczenie lub 0 Be L lub A H N Fgh Kat Ao AO U
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 3,36 3,00 1 1,00 920 6,7 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 920 2,3 38,0 1,700
WO fisz1 ZE | iT= -18,0°C -18,0 6,29 3,00 1 1,00 90 17,7 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,28 3,00 1 1,00 920 2,7/ 38,0 0,330
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 1,36 3,00 1 1,00 920 1,1 38,0 0,330
01| Dz W | i T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 920 1,8 38,0 2,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.5 9; = 20,0 °C @y, = 452 W Pokdéj 2.5
Powierzchnia i kubatura: |A= 8,20 m? V= 22,1 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 11,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,4 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 11,1 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.5
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 3,18 3,00 1 1,00 90 9,0/ 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,30 3,00 1, 1,00 920 4,1 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1/ 1,00 920 2,3 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.6 9; = 20,0 °C @y, = 204 W Kuchnia z oknem gaz 2.6
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,30 m2 v= 11,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hiji= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia
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Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Dpin= 0,50 1/h

Vpin= 5,8 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vips= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 5,8 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2.6

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat AL AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,6/ 38,0 0,330
1 | lil OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,33 1,50 1 1,00 90 2,0/ 38,0 1,700
WO | f swi2 B2.7 24,0°C 24,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.7 0; = 24,0 °C Qur, = 224 W tazienka bez okna 2.7
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.7
> Symbol Or. Pomieszczenie lub @ Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO | f swi2 KE2.8 20,0°C 20,0 3,89 3,00 1 1,00 90 10,0 4,0 2,210
O1 | EDw KE2.8 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | f swi2 E2.6 20,0°C 20,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
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Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.8 p; = 20,0 °C @y, = 1107 W Pokdéj 2.8
Powierzchnia i kubatura: |A= 32,20 m?2 V= 86,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hi= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 43,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 2,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 43,5 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.8
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 4,75 3,00 1 1,00 90 9,8 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO | § swi2 B2.7 24,0°C 24,0 3,89 3,00 1/ 1,00 90 10,0/ -4,0 2,210
O1 | 8Dw B2.7 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | § sw24 E2.9 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.9 0; = 8,0 °C @y, = -171 W Klatka schodowa 2.9
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,15 m?2 v= 27,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h Aei,°= K fry= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,30 1/h Vpin= 8,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h V= 8,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.9
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,29 3,00 1, 1,00 90 4,5 26,0 0,330
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1| @Dz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 26,0 2,700
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 3,3| 26,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 3,9/ 26,0 0,330
WO | § sw24 KE2.8 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
WO | § sw24 KE2.13 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.10 6; = 20,0 °C Oy, = 242 W Kuchnia z oknem gaz 2.10
Powierzchnia i kubatura: A= 4,76 m2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.10
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 920 6,6/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | § swi2 B2.11 24,0°C 24,0 1,69 3,00 1 1,00 90 5,1 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.11 0; = 24,0 °C Oy, = 192 W tazienka bez okna 2.11
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,58 m2 v= 7,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
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System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,5 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.11
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 KE2.10 20,0°C 20,0 1,69 3,00 1 1,00 90 5,1 4,0 2,210
WO | § swi2 B2.12 20,0°C 20,0 2,40 3,000 1| 1,00 90 7,2 4,0 2,210
WO | § swi2 KE2.13 20,0°C 20,0 1,21 3,00 1 1,00 90 2,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw KE2.13 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.12 9; = 20,0 °C @y, = 301 W Pokdéj 2.12
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m2 v= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npip= 0,50 1/h Vpin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.12
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 3,9/ 38,0 0,330
1 | lil OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | § swi2 B2.11 24,0°C 24,0 2,40 3,000 1| 1,00 90 7,2| -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
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Pomieszczenie: 2.13

@; = 20,0 °C @y, = 841 W  Pokéj 2.13

Powierzchnia i kubatura: |A= 22,40 m?2 V= 60,5 m3

Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj

Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2.13

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1] 1,00 90 8,1 38,0 0,330
O1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1] 1,00 920 2,3 38,0 1,700
WO | f sw24 E2.9 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1] 1,00 90 12,0 12,0 1,644
WO | f swi2 B2.11 24,0°C 24,0 1,21 3,00 1] 1,00 90 2,0/ -4,0 2,210
01| EDW B2.11 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1/ 1,00 920 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.14 8; = 20,0 °C Oy, = 178 W Kuchnia z oknem gaz 2.14
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,09 m2 v= 11,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 5,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.14
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,56 3,00 1] 1,00 90 3,0/ 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,15 1,50 1] 1,00 920 1,7, 38,0 1,700
WO | f swi2 KE2.15 24,0°C 24,0 1,56 3,00 1] 1,00 90 4,7 -4,0 2,210
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.15 0; = 24,0 °C @y, = 193 W fazienka bez okna 2.15
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,90 m2 v= 7,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.15
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 B2.14 20,0°C 20,0 1,56 3,00 1] 1,00 90 4,7 4,0 2,210
WO | § swi2 KE2.16 20,0°C 20,0 3,56 3,00 1] 1,00 920 9,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw KE2.16 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1] 1,00 920 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.16 9; = 20,0 °C @y, = 1074 W Pokdéj 2.16
Powierzchnia i kubatura: |A= 26,80 m?2 v= 72,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 36,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 2,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h V= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
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Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 36,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.16
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls | i T= -18,0°C -18,0 5,06 3,00 1 1,00 90 10,7 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2 ,00 920 4,5 38,0 1,700
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1 ,00 920 4,2 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,39 3,00 1 ,00 90 2,9/ 38,0 0,330
1| &@Dz ZE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 ,00 920 1,8 38,0 2,700
WO | § swi2 KE2.15 24,0°C 24,0 3,56 3,00 1 ,00 920 9,00 -4,0 2,210
O1 | 8Dw KE2.15 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 ,00 920 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.17 6; = 20,0 °C @y, = 359 W Pokéj 2.17
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,13 m? V= 24,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 12,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 12,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.17
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,4/ 38,0 0,330
1 | Il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.18 9; = 20,0 °C @y, = 359 W Pokéj 2.18
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,13 m?2 V= 24,7 m3
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Rzedna i wysokosé:

Le= 3,00

Hi= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia:

Pokéj

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 12,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 12,3 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.18
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 90 4,4| 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.19 9; = 20,0 °C @y, = 1004 W Pokdéj 2.19
Powierzchnia i kubatura: |A= 26,80 m2 V= 72,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 36,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 2,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 36,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.19
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 5,06 3,00 1 1,00 90 10,7, 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1 1,00 90 4,2| 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,39 3,00 1, 1,00 90 2,9/ 38,0 0,330
O1 | Il OKNO JE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO | f swi2 K 2.20 24,0°C 24,0 3,56 3,00 1 1,00 90 9,0 -4,0 2,210
01 Eow K 2.20 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.20 0; = 24,0 °C @y, = 193 W fazienka bez okna 2.20
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,90 m2 v= 17,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.20
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | f swi2 B2.19 20,0°C 20,0 3,56 3,00 1] 1,00 90 9,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw B2.19 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1] 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | f swi2 B2.21 20,0°C 20,0 1,56 3,00 1] 1,00 920 4,7 4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.21 8; = 20,0 °C Oy, = 178 W Kuchnia z oknem gaz 2.21
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,09 m2 v= 11,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 5,5 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 5,5 m3/h 6,= -18,0 °C
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Przegrody w pomieszczeniu:2.21

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,56 3,00 1 1,00 90 3,0/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,15 1,50 1 1,00 90 1,7, 38,0 1,700
WO | § swi2 K 2.20 24,0°C 24,0 1,56 3,00 1 1,00 90 4,7 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.22 6; = 20,0 °C Oy, = 223 W Kuchnia z oknem gaz 2.22
Powierzchnia i kubatura: A= 4,76 m? v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.22
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 90 6,6/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | § swi2 K 2.23 24,0°C 24,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2| -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.23 0; = 24,0 °C @y, = 230 W Zazienka bez okna 2.23
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci:

Uzytkownika

ngo= 0,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez ostabienia

Indywidualna regq.
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Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.23
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 B2.22 20,0°C 20,0 2,40 3,000 1| 1,00 90 7,2 4,0 2,210
WO | f swi2 K 2.25 20,0°C 20,0 3,89 3,00 1 1,00 90 10,0 4,0 2,210
O1 | EDwW K 2.25 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.24 9; = 20,0 °C Py, = 365 W Pokdj 2.24
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m2 v= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npip= 0,50 1/h Vpin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.24
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 3,9/ 38,0 0,330
O1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
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Pomieszczenie: 2.25 6; = 20,0 °C @y, = 770 W Pokdéj 2.25
Powierzchnia i kubatura: |[A= 22,40 m2 V= 60,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia:

Pokéj

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 6,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2.25

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1 1,00 90 8,1 38,0 0,330
O1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | f swi2 K 2.23 24,0°C 24,0 3,89 3,00 1] 1,00 90 10,0 -4,0 2,210
O1 | 8Dw K 2.23 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | f sw24 B2.26 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.26 f; = 8,0 °C ®yr, = -171 W Klatka schodowa 2.26
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,15 m?2 v= 27,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,30 1/h Vpin= 8,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h V= 8,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.26
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,29 3,00 1 1,00 90 4,5 26,0 0,330
01| &EDz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 26,0 2,700
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1, 1,00 90 3,3| 26,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1, 1,00 90 3,9/ 26,0 0,330
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WO | § sw24 BE2.29 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
WO | § sw24 K 2.25 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.27 6; = 20,0 °C Oy, = 229 W Kuchnia z oknem gaz 2.27
Powierzchnia i kubatura: A= 4,76 m? v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.27
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 920 6,6/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | § swi2 K 2.28 24,0°C 24,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.28 0; = 24,0 °C @y, = 160 W Zazienka bez okna 2.28
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpip= 0,50 1/h

Vpin= 4,3 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vingy= 0,0 m3/h

Vi, infv™ m3/h
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Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.28
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | f swi2 BE2.29 20,0°C 20,0 1,50 3,00 1 1,00 90 2,9 4,0 2,210
O1 | 8Dw B2.29 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | f swi2 B2.27 20,0°C 20,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.29 9; = 20,0 °C @y, = 951 W Pokdéj 2.29
Powierzchnia i kubatura: |A= 32,20 m2 V= 86,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 43,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,7 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V,= 43,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.29
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1/ 1,00 90 3,9/ 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3/ 38,0 1,700
WO | f swi2 K 2.28 24,0°C 24,0 1,50 3,00 1 1,00 90 2,9 -4,0 2,210
O1 | &EDw K 2.28 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | f sw24 B2.26 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0/ 12,0 1,644
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 9; = 20,0 °C @yr, = 193 W Kuchnia 2.30
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Powierzchnia i kubatura:

A= 4,18 m2

V= 11,3 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 3,00

Hi= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji: Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpin= 0,50 1/h

Vpin= 5,6 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 5,6 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.30
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1 1,00 90 4,7 0,330
O 1 | Il OKNO [In | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 1 1,00 90 1,8 1,700
WO | f swi2 B2.31 24,0°C 24,0 2,19 3,00 1 1,00 920 6,6 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.31 0; = 24,0 °C @y, = 220 W Zazienka bez okna 2.31
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,84 m?2 v= 7,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h Aei,°= K fry= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,8 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,8 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.31
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 W/m2-K
WO | f swi2 K 2.30 20,0°C 20,0 2,19 3,00 1 1,00 920 6,6 2,210
WO | f swi2 KB2.32 20,0°C 20,0 2,90 3,00 1, 1,00 90 8,7 2,210
WO | f swi2 K 2.33 20,0°C 20,0 1,09 3,00 1 1,00 90 1,6 2,210
01| EDW K 2.33 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 2,400
Wspdic
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Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.32 p; = 20,0 °C @y, = 302 W Pokdéj 2.32
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,30 m2 v= 27,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 13,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.32
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1| 1,00 920 4,3/ 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1| 1,00 920 2,3/ 38,0 1,700
WO | § swi2 B2.31 24,0°C 24,0 2,90 3,00 1| 1,00 920 8,7 -4,0 2,210
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.33 9; = 20,0 °C @y, = 1170 W Pokéj 2.33
Powierzchnia i kubatura: |A= 23,60 m2 V= 63,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npip= 0,50 1/h Vmin= 31,9 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,9 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 31,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.33
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> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 3,36 3,00 1 1,00 920 8,4| 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 6,29 3,00 1 1,00 90 20,0/ 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,28 3,00 1 1,00 90 5,0/ 38,0 0,330
WO fisz1 (3E |1 T= -18,0°C -18,0 1,36 3,00 1 1,00 90 2,8/ 38,0 0,330
1| @Dz ZE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 38,0 2,700
WO | § swi2 B2.31 24,0°C 24,0 1,09 3,00/ 1| 1,00 90 1,6/ -4,0| 2,210
O1 | EDwW B2.31 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 2.34 0; = 20,0 °C Py, = 481 W Pokdéj 2.34
Powierzchnia i kubatura: |A= 8,20 m? V= 22,1 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 11,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,4 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 11,1 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2.34
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 W | I T= -18,0°C -18,0 3,18 3,00 1/ 1,00 90 10,1| 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,30 3,00 1 1,00 90 5,2| 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Kondygnacja: II PIETRO Kondygnacja II PIETRO
Powierzchnia i kubatura: |[Ay= 363,9 m? Vp= 982,6 m3
Rzedna i wysokosci: Lg= 3,00 m H3,00m Hi= 2,70 m
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Pomieszczenie: 3.1 6; = 20,0 °C @Qyr, = 254 W Kuchnia 3.1
Powierzchnia i kubatura: |[A= 4,18 m? V= 11,3 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpin= 0,50 1/h

Vpin= 5,6 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,6 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.1
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1, 1,00 90 4,9/ 38,0 0,330
O1 | Il OKNO [In | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 1 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO | f swi2 KE3.2 24,0°C 24,0 2,19 3,00 1 1,00 90 6,6/ -4,0 2,210
W0 || DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 4,18 1 1,00 45 4,6/ 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.2 0; = 24,0 °C @y, = 230 W Zazienka bez okna 3.2
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,84 m?2 v= 7,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpip= 0,50 1/h

Vpin= 3,8 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 3,8 m3/h 6,= -18,0 °C
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Przegrody w pomieszczeniu:3.2

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO | § swi2 B3.1 20,0°C 20,0 2,19 3,00 1 1,00 920 6,6 4,0 2,210
WO | § swi2 E3.3 20,0°C 20,0 2,90 3,00 1 1,00 90 8,7 4,0 2,210
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,84 1| 1,00 45 2,8 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.3 f; = 20,0 °C @y, = 442 W Pokéj 3.3
Powierzchnia i kubatura: A= 10,30 m? v= 27,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 13,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 0,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.3
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 B3.2 24,0°C 24,0 2,90 3,00 1 1,00 920 8,7 -4,0 2,210
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1 1,00 920 4,5 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 920 2,3 38,0 1,700
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 10,30 1| 1,00 45 10,7 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.4 9; = 20,0 °C Pyr, = 1442 W Pokéj 3.4
Powierzchnia i kubatura: |A= 23,60 m2 V= 63,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hi= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
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Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez ostabienia

Indywidualna regq.

Parametry ostabienia:

Th= h

AB;i o= K

frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Dpin= 0,50 1/h

Vmin= 31,9 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 1,9 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 31,9 m3/h 6,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:3.4

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 3,36 3,00 1 1,00 90 6,9 38,0 0,330
1 | lil OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 920 2,3 38,0 1,700
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 6,29 3,00 1 1,00 920 18,2 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,28 3,00 1 1,00 920 2,8/ 38,0 0,330
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 1,36 3,00 1 1,00 920 1,2| 38,0 0,330
01| Dz W | i T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 920 1,8 38,0 2,700
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 23,60 1 1,00 45 25,8/ 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.5 9; = 20,0 °C @y, = 575 W Pokéj 3.5
Powierzchnia i kubatura: |A= 8,20 m? V= 22,1 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h Aei,°= K fry= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 11,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,4 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 11,1 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.5
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 3,18 3,00 1, 1,00 920 9,2| 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,30 3,00 1 1,00 920 4,2 38,0 0,330
1 | it OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1, 1,00 920 2,3 38,0 1,700
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 8,20 1 1,00 45 9,2| 38,0 0,339
Wspdic
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Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.6 f; = 20,0 °C @y, = 267 W Kuchnia z oknem gaz 3.6
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,30 m? V= 11,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 5,8 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,8 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.6
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 920 4,8/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,33 1,50 1, 1,00 90 2,0/ 38,0 1,700
WO | § swi2 E3.7 24,0°C 24,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 -4,0 2,210
W0 |WDACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 4,30 1 1,00 45 4,7/ 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.7 0; = 24,0 °C @y, = 269 W Zazienka bez okna 3.7
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npip= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.7
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> Symbol Or Pomieszczenie lub 0 Be L lub A H N Fgh Kat Ao AO U
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO | § swi2 K 3.8 20,0°C 20,0 3,89 3,00 1] 1,00 90 10,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw K 3.8 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | § swi2 KE3.6 20,0°C 20,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 4,0 2,210
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 3,20 1 1,00 45 3,2| 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.8 f; = 20,0 °C OQur, = 1249 W Pokdéj 3.8
Powierzchnia i kubatura: |A= 32,20 m2 V= 86,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 43,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 2,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V,= 43,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.8
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 4,75 3,00 1 1,00 90 10,1| 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO | § swi2 E3.7 24,0°C 24,0 3,89 3,00 1] 1,00 90 10,0/ -4,0 2,210
O1 | EDw E3.7 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | § sw24 KE3.9 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1] 1,00 920 12,0 12,0 1,644
0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 9,80 1 1,00 45 10,7 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.9 0; = 8,0 °C @y, = -71 W Klatka schodowa 3.9
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,15 m?2 v= 27,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hi= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
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Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Dpin= 0,30 1/h

Vnin= 8,2 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h Vo= 8,2 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:3.9

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,29 3,00 1 1,00 90 4,6/ 26,0 0,330
1| &@Dz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 26,0 2,700
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 3,4 26,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 4,0/ 26,0 0,330
WO | f sw24 K 3.8 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
WO | f sw24 K 3.13 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0(-12,0 1,644
0 WM DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 10,15 1 1,00 45 11,0 26,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.10 9; = 20,0 °C @y, = 313 W Kuchnia z oknem gaz 3.10
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,76 m?2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 6,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.10
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1, 1,00 90 6,8 38,0 0,330
O1 | Il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | f swi2 E3.11 24,0°C 24,0 1,69 3,00 1 1,00 90 5,1 -4,0 2,210
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 4,76 1 1,00 45 5,3 38,0 0,339
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.11 0; = 24,0 °C @y, = 228 W tazienka bez okna 3.11
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,58 m2 v= 17,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.11
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 KE3.10 20,0°C 20,0 1,69 3,00 1 1,00 920 5,1 4,0 2,210
WO | § swi2 HB3.12 20,0°C 20,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2 4,0 2,210
WO | § swi2 K 3.13 20,0°C 20,0 1,21 3,00 1 1,00 920 2,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw K 3.13 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 920 1,6 4,0 2,400
0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,58 1 1,00 45 2,6/ 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.12 9; = 20,0 °C @y, = 434 W Pokéj 3.12
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m2 v= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h V= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
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Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.12
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls | i T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 4,0 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
WO | § swi2 E3.11 24,0°C 24,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2| -4,0 2,210
0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 9,80 1 1,00 45 10,2| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.13 9; = 20,0 °C Oy, = 1141 W Pokéj 3.13
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,40 m2 v= 60,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.13
> Symbol Or. Pomieszczenie lub @ Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1, 1,00 90 8,4| 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1/ 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
WO | § sw24 B3.9 8,0°C 8,0 4,00 3,000 1| 1,00 90 12,0/ 12,0/ 1,644
WO | § swi2 E3.11 24,0°C 24,0 1,21 3,00 1 1,00 90 2,00 -4,0 2,210
O1 | EDwW E3.11 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 22,40 1 1,00 45 23,1| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.14 6; = 20,0 °C Oy, = 236 W Kuchnia z oknem gaz 3.14
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Powierzchnia i kubatura:

A= 4,09 m2

V= 11,0 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 3,00

Hi= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 5,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,5 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.14
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,56 3,00 1 1,00 90 3,1 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO [In | I T= -18,0°C -18,0 1,15 1,50 1 1,00 90 1,7, 38,0 1,700
WO | f swi2 K 3.15 24,0°C 24,0 1,56 3,00 1 1,00 90 4,7 -4,0 2,210
0 WM DACH [In | I T= -18,0°C -18,0 4,09 1 1,00 45 4,4 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.15 0; = 24,0 °C Qur, = 234 W fazienka bez okna 3.15
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,90 m2 v= 7,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.15
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K | W/m2-K
WO | f swi2 K 3.14 20,0°C 20,0 1,56 3,00 1, 1,00 90 4,7 4,0 2,210
WO | f swi2 E3.16 20,0°C 20,0 3,56 3,00 1 1,00 90 9,0 4,0 2,210
01| EDW E3.16 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
W0 W DACH IIn | I T= -18,0°C -18,0 2,90 1 1,00 45 2,9| 42,0 0,339
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.16 p; = 20,0 °C ®ur, = 1446 W Pokdéj 3.16
Powierzchnia i kubatura: |A= 26,80 m? V= 72,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 36,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 2,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 36,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.16
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 5,06 3,00 1] 1,00 920 11,1| 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 920 4,5 38,0 1,700
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1| 1,00 920 4,3/ 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,39 3,00 1| 1,00 90 3,0/ 38,0 0,330
01| Dz ZE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1| 1,00 920 1,8 38,0 2,700
WO | § swi2 K 3.15 24,0°C 24,0 3,56 3,00 1 1,00 920 9,00 -4,0 2,210
O1 | EDw K 3.15 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1| 1,00 920 1,6/ -4,0 2,400
W0 || DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 26,80 1| 1,00 45 28,3| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.17 9; = 20,0 °C GPur, = 484 W Pokéj 3.17
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,13 m?2 V= 24,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpip= 0,50 1/h

Vmin= 12,3 m3/h
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Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 12,3 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:3.17

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 920 4,5 38,0 0,330
1 | Il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
0 [MDACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 9,13 1 1,00 45 9,5 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.18 9; = 20,0 °C @y, = 484 W Pokéj 3.18
Powierzchnia i kubatura: |A= 9,13 m? V= 24,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: = h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 12,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 12,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.18
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,20 3,00 1 1,00 920 4,5 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 9,13 1 1,00 45 9,5/ 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.19 9; = 20,0 °C @y, = 1376 W Pokéj 3.19
Powierzchnia i kubatura: |A= 26,80 m?2 V= 72,4 m3
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Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 36,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 2,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 36,2 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.19
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 5,06 3,00 1] 1,00 90 11,1| 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |1 T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 2| 1,00 90 4,5 38,0 1,700
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,20 3,00 1 1,00 90 4,3/ 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,39 3,00 1 1,00 920 3,0/ 38,0 0,330
1 | il OKNO ZE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO | § swi2 K 3.20 24,0°C 24,0 3,56 3,00 1] 1,00 90 9,00 -4,0 2,210
O1 | 8Dw K 3.20 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
0 [WDACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 26,80 1 1,00 45 28,3| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.20 0; = 24,0 °C @y, = 234 W tazienka bez okna 3.20
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,90 m2 v= 7,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h Aei,°= K fry= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 3,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.20
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO | § swi2 KE3.19 20,0°C 20,0 3,56 3,00 1] 1,00 90 9,0 4,0 2,210
O1 | 8Dw KE3.19 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | § swi2 E3.21 20,0°C 20,0 1,56 3,00 1, 1,00 90 4,7 4,0 2,210
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W0 | DACH [eEHEES -18,0°C [ -18,0] 2,90 | 1] 1,00] 45] 2,9 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.21 0; = 20,0 °C Oy, = 236 W Kuchnia z oknem gaz 3.21
Powierzchnia i kubatura: A= 4,09 m2 v= 11,0 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 5,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 5,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.21
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,56 3,00 1 1,00 90 3,1 38,0 0,330
1 |kl OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,15 1,50 1 1,00 90 1,7| 38,0 1,700
WO | § swi2 K 3.20 24,0°C 24,0 1,56 3,00 1 1,00 90 4,7 -4,0 2,210
W0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 4,09 1 1,00 45 4,4| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.22 8; = 20,0 °C Oy, = 294 W Kuchnia z oknem gaz 3.22
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,76 m2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika nso= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpip= 0,50 1/h

Vnin= 6,4 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vingy= 0,3 m3/h

Vi, infv™ m3/h
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Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.22
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 90 6,8 38,0 0,330
[O1 | Il OKNO IIn | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | f swi2 K 3.23 24,0°C 24,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2| -4,0 2,210
0 [MDACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 4,76 1 1,00 45 5,3| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.23 0; = 24,0 °C @y, = 275 W Zazienka bez okna 3.23
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: = h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipe,= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.23
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 szt ° m2 K W/m2-K
WO | f swi2 K 3.22 20,0°C 20,0 2,40 3,00 1 1,00 90 7,2 4,0 2,210
WO | f swi2 K 3.25 20,0°C 20,0 3,89 3,00 1 1,00 90 10,0 4,0 2,210
01| EDW K 3.25 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 3,20 1 1,00 45 3,2| 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.24 9; = 20,0 °C @y, = 498 W Pokéj 3.24
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Powierzchnia i kubatura: |A= 9,80 m?2 V= 26,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 13,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,2 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.24
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 4,0/ 38,0 0,330
O 1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
W0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 9,80 1 1,00 45 10,2| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.25 9; = 20,0 °C @y, = 1070 W Pokéj 3.25
Powierzchnia i kubatura: |A= 22,40 m2 v= 60,5 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vmin= 30,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 30,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.25
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 {ls |iT= -18,0°C -18,0 3,45 3,00 1 1,00 90 8,4 38,0 0,330
O1 | Il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1, 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
WO | f swi2 K 3.23 24,0°C 24,0 3,89 3,00 1 1,00 90 10,0/ -4,0 2,210
01 Eow K 3.23 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | f sw24 K 3.26 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0/ 12,0 1,644
W0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 22,40 1, 1,00 45 23,1| 38,0 0,339
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Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.26 6; = 8,0 °C @y, = -71 W Klatka schodowa 3.26
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,15 m2 V= 27,4 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Klatka schodowa
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,30 1/h Vpin= 8,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,5 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,3 1/h Vo= 8,2 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.26
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,29 3,00 1 1,00 90 4,6/ 26,0 0,330
01| &@Dz [IN | I T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1 1,00 90 1,8/ 26,0 2,700
WO fisz1 W | = -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 3,4 26,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,30 3,00 1 1,00 90 4,0/ 26,0 0,330
WO | § sw24 K 3.29 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 -12,0 1,644
WO | § sw24 K 3.25 20,0°C 20,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 -12,0 1,644
W0 || DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 10,15 1 1,00 45 11,0 26,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.27 9; = 20,0 °C @y, = 300 W Kuchnia z oknem gaz 3.27
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,76 m2 v= 12,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Wielorodzinny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpip= 0,50 1/h

Vnin= 6,4 m3/h
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Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,3 m3/h Vi, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 6,4 m3/h 0,= -18,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:3.27

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,82 3,00 1 1,00 90 6,8 38,0 0,330
1 | Il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,25 1,50 1 1,00 90 1,9/ 38,0 1,700
WO | § swi2 K 3.28 24,0°C 24,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 -4,0 2,210
0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 4,76 1 1,00 45 5,3| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.28 0; = 24,0 °C @y, = 206 W Zazienka bez okna 3.28
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,20 m2 V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 4,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.28
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 K 3.29 20,0°C 20,0 1,50 3,00 1 1,00 90 2,9 4,0 2,210
O1 | &EDw K 3.29 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6 4,0 2,400
WO | § swi2 K 3.27 20,0°C 20,0 2,17 3,00 1 1,00 90 6,5 4,0 2,210
0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 3,20 1 1,00 45 3,2| 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
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Pomieszczenie: 3.29 p; = 20,0 °C @y, = 1084 W Pokdéj 3.29
Powierzchnia i kubatura: |A= 32,20 m?2 V= 86,9 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hi= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vmin= 43,5 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 1,7 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V,= 43,5 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.29
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 2,04 3,00 1 1,00 90 4,0/ 38,0 0,330
1 | il OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3 38,0 1,700
WO | § swi2 K 3.28 24,0°C 24,0 1,50 3,00 1 1,00 90 2,9/ -4,0 2,210
O1 | 8Dw K 3.28 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
WO | § sw24 K 3.26 8,0°C 8,0 4,00 3,00 1 1,00 90 12,0 12,0 1,644
0 [WDACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 9,80 1 1,00 45 10,2| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.30 9; = 20,0 °C @y, = 254 W Kuchnia 3.30
Powierzchnia i kubatura: |A= 4,18 m2 v= 11,3 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 5,6 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 0,2 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h V= 5,6 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.30
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m?2 K | W/m2-K
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1 1,00 90 4,9/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,23 1,50 1, 1,00 90 1,8 38,0 1,700
WO | § swi2 B3.31 24,0°C 24,0 2,19 3,00 1, 1,00 90 6,6/ -4,0 2,210
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W0 | DACH [eEHEES -18,0°C [ -18,0] 4,18 | 1] 1,00] 45| 4,6 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.31 0; = 24,0 °C @y, = 260 W fazienka bez okna 3.31
Powierzchnia i kubatura: |A= 2,84 m? v= 7,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: %Zazienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: npin= 0,50 1/h Vpin= 3,8 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 3,8 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.31
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO | § swi2 K 3.30 20,0°C 20,0 2,19 3,00 1 1,00 920 6,6 4,0 2,210
WO | § swi2 K 3.32 20,0°C 20,0 2,90 3,00 1 1,00 920 8,7 4,0 2,210
WO | § swi2 K 3.33 20,0°C 20,0 1,09 3,00 1 1,00 920 1,6 4,0 2,210
O1 | EDw K 3.33 20,0°C 20,0 0,80 2,05 1| 1,00 920 1,6 4,0 2,400
W0 || DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,84 1| 1,00 45 2,8/ 42,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.32 9; = 20,0 °C @y, = 442 W Pokéj 3.32
Powierzchnia i kubatura: |A= 10,30 m2 v= 27,8 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia

Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: Ty= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

fpip= 0,50 1/h

Vmin= 13,9 m3/h
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Powietrze infiltrujace: |Vips,= 0,6 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 13,9 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.32
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls | i T= -18,0°C -18,0 2,19 3,00 1 1,00 90 4,5/ 38,0 0,330
1 | Kl OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
WO | f swi2 K 3.31 24,0°C 24,0 2,90 3,00 1 1,00 90 8,7 -4,0 2,210
0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 10,30 1 1,00 45 10,7| 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.33 9; = 20,0 °C @y, = 1518 W Pokdéj 3.33
Powierzchnia i kubatura: |A= 23,60 m2 V= 63,7 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 31,9 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 1,9 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 31,9 m3/h 6,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.33
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgsh Kat A. AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 {ls |1 T= -18,0°C -18,0 3,36 3,00 1 1,00 90 8,7 38,0 0,330
1 | Kl OKNO {ls |iT= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3| 38,0 1,700
WO fisz1 W | i T= -18,0°C -18,0 6,29 3,00 1 1,00 90 20,5/ 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,28 3,00 1 1,00 90 5,1| 38,0 0,330
WO fisz1 ZE |1 T= -18,0°C -18,0 1,36 3,00 1 1,00 90 2,9/ 38,0 0,330
1| &@Dz ZE |1 T= -18,0°C -18,0 0,90 2,05 1, 1,00 90 1,8 38,0 2,700
WO | f swi2 K 3.31 24,0°C 24,0 1,09 3,00 1 1,00 90 1,6/ -4,0 2,210
O1 | EDwW K 3.31 24,0°C 24,0 0,80 2,05 1, 1,00 90 1,6/ -4,0 2,400
W0 W DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 23,60 1 1,00 45 26,0/ 38,0 0,339
Wspdic
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Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
Pomieszczenie: 3.34 p; = 20,0 °C @y, = 606 W Pokdéj 3.34
Powierzchnia i kubatura: |[A= 8,20 m? v= 22,1 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 3,00 Hij= 2,70 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokéj
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukcji: $rednia
Stopien szczelnosci: Uzytkownika ngo= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry ostabienia: T,= h AB;i, o= K frg= 0,0 W/m?2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,50 1/h Vpin= 11,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 0,4 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 11,1 m3/h 0,= -18,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:3.34
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Oe L lub A H N Fgh Kat A, AO Uy
°c °c m; m2 Szt ° m2 K W/m2-K
WO fisz1 W | = -18,0°C -18,0 3,18 3,00 1 1,00 90 10,4| 38,0 0,330
WO fisz1 [IN | I T= -18,0°C -18,0 2,30 3,00 1 1,00 90 5,4/ 38,0 0,330
1 | il OKNO [IN | I T= -18,0°C -18,0 1,50 1,50 1 1,00 90 2,3/ 38,0 1,700
0 M DACH [IN | I T= -18,0°C -18,0 8,20 1, 1,00 45 9,3] 38,0 0,339
Wspdic
Wskazni
Wska
Wspdiczyr
Wspb1
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Symbol Bint,m| ®PuL,c ®hg Opis
°c W W

2.1 20,0 193 0|Kuchnia 2.1
2.2 24,0 190 O|Zazienka bez okna 2.2
2.3 20,0 302 0|Pokéj 2.3
2.4 20,0 1100 0|Pokd]j 2.4
2.5 20,0 452 0|Pokéj 2.5
2.6 20,0 204 0/Kuchnia z oknem gaz 2.6
2.7 24,0 224 O|Z.azienka bez okna 2.7
2.8 20,0 1107 0|Pokéj 2.8
2.9 8,0 0 0|/Klatka schodowa 2.9
2.10 20,0 242 0|Kuchnia z oknem gaz 2.10
2.11 24,0 192 O|tazienka bez okna 2.11
2.12 20,0 301 0|Pokéj 2.12
2.13 20,0 841 0|Pokéj 2.13
2.14 20,0 178 0/Kuchnia z oknem gaz 2.14
2.15 24,0 193 O|tazienka bez okna 2.15
2.16 20,0 1074 0|Pokdéj 2.16
2.17 20,0 359 0|Pokéj 2.17
2.18 20,0 359 0|Pokéj 2.18
2.19 20,0 1004 0|Pokéj 2.19
2.20 24,0 193 O|tazienka bez okna 2.20
2.21 20,0 178 0|Kuchnia z oknem gaz 2.21
2.22 20,0 223 0/Kuchnia z oknem gaz 2.22
2.23 24,0 230 O|tazienka bez okna 2.23
2.24 20,0 365 0|Pokéj 2.24
2.25 20,0 770 0|Pokéj 2.25
2.26 8,0 0 0|/Klatka schodowa 2.26
2.27 20,0 229 0/Kuchnia z oknem gaz 2.27
2.28 24,0 160 O|tazienka bez okna 2.28
2.29 20,0 951 0|Pokéj 2.29
2.30 20,0 193 0|Kuchnia 2.30
2.31 24,0 220 O|tazienka bez okna 2.31
2.32 20,0 302 0|Pokéj 2.32
2.33 20,0 1170 0|Pokéj 2.33
2.34 20,0 481 0|Pokéj 2.34
3.1 20,0 254 0|/Kuchnia 3.1
3.2 24,0 230 O|/tazienka bez okna 3.2
3.3 20,0 442 0|Poké]j 3.3
3.4 20,0 1442 0|Poké]j 3.4
3.5 20,0 575 0|Poké]j 3.5
3.6 20,0 267 0|Kuchnia z oknem gaz 3.6
3.7 24,0 269 O|tazienka bez okna 3.7
3.8 20,0 1249 0|Poké]j 3.8
3.9 8,0 0 0(Klatka schodowa 3.9
3.10 20,0 313 0/Kuchnia z oknem gaz 3.10
3.11 24,0 228 O|tazienka bez okna 3.11
3.12 20,0 434 0|Pokéj 3.12
3.13 20,0 1141 0|Pokéj 3.13
3.14 20,0 236 0/Kuchnia z oknem gaz 3.14
3.15 24,0 234 O|tazienka bez okna 3.15
3.16 20,0 1446 0|Pokéj 3.16
3.17 20,0 484 0|Pokéj 3.17
3.18 20,0 484 0|Pokéj 3.18
3.19 20,0 1376 0|Pokéj 3.19
3.20 24,0 234 O|tazienka bez okna 3.20
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Symbol Bint,m| ®PuL,c ®hg Opis
°c W W

3.21 20,0 236 0|Kuchnia z oknem gaz 3.21
3.22 20,0 294 0/Kuchnia z oknem gaz 3.22
3.23 24,0 275 O|Zazienka bez okna 3.23
3.24 20,0 498 0|Pokdéj 3.24
3.25 20,0 1070 0|Pokéj 3.25
3.26 8,0 0 0/Klatka schodowa 3.26
3.27 20,0 300 0/Kuchnia z oknem gaz 3.27
3.28 24,0 206 O|Z.azienka bez okna 3.28
3.29 20,0 1084 0|Pokéj 3.29
3.30 20,0 254 0|Kuchnia 3.30
3.31 24,0 260 O|tazienka bez okna 3.31
3.32 20,0 442 0|Pokéj 3.32
3.33 20,0 1518 0|Pokéj 3.33
3.34 20,0 606 0|Pokéj 3.34
1.0 8,0 0 0|/Klatka schodowa 1.0
1.1 20,0 2100 0|Pokéj 1.1
1.2 24,0 251 O|/tazienka bez okna 1.2
1.3 20,0 2017 0|Pokéj 1.3
1.4 24,0 176 O|tazienka bez okna 1.4
1.5 20,0 405 0|Kuchnia z oknem gaz 1.5
1.6 24,0 403 O|/tazienka bez okna 1.6
1.7_ 20,0 2512 0|Pokéj 1.7_1.8
1.9 20,0 464 0/Kuchnia z oknem gaz 1.9
1.10 24,0 303 O|zazienka bez okna 1.10
1.11 20,0 759 0|Pokéj 1.11
1.12 20,0 1921 0|Pokéj 1.12
1.13 8,0 19 0|/Klatka schodowa 1.13
1.14 20,0 369 0/Kuchnia z oknem gaz 1.14
1.15 24,0 355 O|tazienka bez okna 1.15
1.16 20,0 2340 0|Pokéj 1.16
1.17 20,0 786 0|Pokéj 1.17
1.18 20,0 786 0|Pokéj 1.18
1.19 20,0 2256 0|Pokéj 1.19
1.20 24,0 355 O|tazienka bez okna 1.20
1.21 20,0 369 0|Kuchnia z oknem gaz 1.21
1.22 20,0 445 0/Kuchnia z oknem gaz 1.22
1.23 24,0 409 O|tazienka bez okna 1.23
1.24 20,0 823 0|Pokéj 1.24
1.25 20,0 1816 0|Pokéj 1.25
1.26 8,0 19 0|/Klatka schodowa 1.26
1.27 20,0 451 0/Kuchnia z oknem gaz 1.27
1.28 24,0 403 O|tazienka bez okna 1.28
1.29 20,0 759 0|Pokéj 1.29
1.30 20,0 1879 0|Pokéj 1.30
1.31 20,0 2100 0|Pokéj 1.31
1.32 24,0 251 O|tazienka bez okna 1.32
1.33 24,0 275 O|tazienka bez okna 1.33
1.34 20,0 2336 0|Pokéj 1.34
1.35 8,0 0 0|/Klatka schodowa 1.35
PIW 0,0 0 0|/Piwnica PIW
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Materialy - Materiaty budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol d Numer katalogowy Apro Aistn Ayszy. Vpro Vistn

m m?2 m?2 m?2 m3 m3
ZELBET 0,1500 354,76 354,76 53,2140
SOSNA 0,0250 638,28 638,28 15,9570
STYROPIANS 0,1000 1075,03 1075,03 107,5026
CEGLZA-PEEIN 0,2400 891,82 891,82 214,0377
CEGZA-PEEN 0,1200 369,36 369,36 44,3232
TYNK-CW 0,0200 1500,39 1500,39 30,0078
TYNK-CW 0,0150 1026,72 1026,72 15,4008
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Materiaty - Materiaty budowlane

Symbol: | SOSNA Producent:

Drewno sosnowe w poprzek widkien.

SOSNA 0,0250 638,28 638,28 15,9570
638,28 638,28 15,9570

Symbol: | CEGEA-PEEN Producent:

Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku) |Mur z cegly ceramicznej peinej.
CEG:A-PEEN 0,1200 369,36 369,36 44,3232
CEG:A-PEEN 0,2400 891,82 891,82 214,0377

1261,18 1261,18 258,3609

Symbol: |l STYROPIANS Producent:

Styropian utozony szczelnie.

STYROPIANS 0,1000 1075,03 1075,03 107,5026
1075,03 1075,03 107,5026

Symbol: |l TYNK-CW Producent:

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna.

TYNK-CW 0,0150 1026,72 1026,72 15,4008
TYNK-CW 0,0200 1500, 39 1500,39 30,0078
2527,11 2527,11 45,4086

Symbol: |# ZELBET Producent:

Zelbet.

ZELBET 0,1500 354,76 354,76 53,2140
354,76 354,76 53,2140
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Materialy - Przegrody budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol Wielkosé Ac Numer katalogowy Npro | Nistn N Apro Ajistn
m m2 szt. szt. szt. m2 m2
« |DACH A,=339,117 m?2 339,12 1 1 339,
|| |ow A,=43,050 m2 43,05 1 1 43,
Il |pz A,=29,520 m2 29,52 1 1 29,
— |orNO A,=154,755 m2 154,75 1 1 154,
= |sTrROP A.=354,760 m2 354,76 1 1 354,
Il |sw24 A,=144,000 m2 144,00 1 1 144,
Il |sw12 A,=369,360 m?2 369,36 1 1 369,
| |sz1 A,=759,206 m2 759,21 1 1 759,
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Materiatly - Przegrody budowlane

Symbol: | DACH Producent:

Dach

» |DACH A,=339,117 m?2 339,12 339,
339,

Symbol: |DW Producent:

Drzwi wewnetrzne

Il |pw A_=43,050 m? 43,05 43,
43,

Symbol: |DZ Producent:

Drzwi zewnetrzne

|1 |pz A_=29,520 m? 29,52 29,
29,

Symbol: | OKNO Producent:

Okno zewnetrzne

— |orNO A,=154,755 m2 154,75 154,
183,

Symbol: | STROP Producent:

Strop ciepio do dotu

= |STROP A_=354,760 m?2 354,76 354,
354,

Symbol: | SW24 Producent:

Sciana wewnetrzna

Il |sw24 A,=144,000 m2 144,00 144,
144,

Symbol: | SW12 Producent:

Sciana wewnetrzna

Il |sw12 A.=369,360 m?2 369,36 369,
369,

Symbol: | SZ1 Producent:

Sciana zewnetrzna

| |sz1 A_=759,206 m?2 759,21 759,
759,
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Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu:
Lokalizacja...:
Projektant....:

Data obliczen

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Skércz ul. Pomorska 5

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C]

mgr inz. Janusz Obidzinski

Poniedziatek,15 Stycznia 2018, 11:56
o tocr: [ 65.00)
63.47

Woda

Parametry zZrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]:

Informacje o typach rur:

Typ A: | KANSTEEL Typ B: Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opér hydrauliczny instalacji i Zrédia ciepta... dPc, [Pa]:
Minimalny opér dzialki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] :
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gec, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]:
MOC traComna. . .ottt ittt e e e e e e e e e e e Qtr, [W]:
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcat, [W]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . :
Niedogrzewane. :

Moc grzej..[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace:
Niedogrzewajace
Obl. moc, [W]..:

49 Nadmiar mocy, [W]:

0 Deficyt mocy, [W]:
87403 Zyski od przewoddw, [W]:
Zyski od przewoddw, [W]:

45 Nadmiar mocy, [W]:

0 Deficyt mocy, [W]:
79295 Rzeczywista moc, [W]:

Pojemnosé [1]:

28064
717
1.262
669
79295
8254
87403

8254
146

8420
312
87403

Kan C.O. Graf wersja 3.6 (c) © 1994-2013 SANKOM Sp. z o.0.
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Wyniki - Pomieszczenia
Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz
[°cl [W] [W] [W] [W]

1.1 20 2625 0 -22 2647 1.000
Cv22-50 n= 5el. 0.50 m 781 1.000
Cv22-50 n =12 el. 1.20 m 1866 1.000

1.10 24 | 379 | 0 -30 409 1.000
cv22-30 n= 5el. 0.50 m 409 1.000
1.11 20 | 949 | 0 11 938 1.000
Cv22-50 n= 6el. 0.60 m 938 1.000
1.12 20 \ 2401 \ 0 -78 2479 1.000
Cv22-50 n =16 el. 1.60 m 2479 1.000
1.13 8 19 19 0 0 0.000
1.14 20 462 0 -125 587 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 587 1.000
1.15 24 \ 444 \ 0 -44 488 1.000
cv22-30 n= 6el. 0.60 m 488 1.000
1.16 20 | 2925 | 0 -31 2956 1.000
Cv22-50 n =12 el. 1.20 m 1850 1.000
Cv22-50 n= 7el. 0.70 m 1105 1.000
1.17 20 | 982 | 0 -89 1071 1.000
Cv22-50 n= 7 el. 0.70 m 1071 1.000
1.18 20 | 982 | 0 -89 1071 1.000
Cv22-50 n= 7 el. 0.70 m 1071 1.000
1.19 20 | 2820 | 0 10 2810 1.000
Cv22-50 n = 11 el. 1.10 m 1712 1.000
Cv22-50 n= 7el. 0.70 m 1098 1.000
1.2 24 \ 314 \ 0 -16 330 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 330 1.000
1.20 24 \ 444 \ 0 -44 488 1.000
cv22-30 n= 6el. 0.60 m 488 1.000
1.21 20 \ 462 \ 0 -125 587 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 587 1.000
1.22 20 | 557 | 0 -54 611 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 611 1.000
1.23 24 | 511 | 0 9 502 1.000
cv22-30 n= 6el. 0.60 m 502 1.000
1.24 20 | 1028 | 0 -52 1080 1.000
Cv22-50 n= 7el. 0.70 m 1080 1.000
1.25 20 | 2270 | 0 -183 2453 1.000
Cv22-50 n =16 el. 1.60 m 2453 1.000
1.26 8 19 19 0 0 0.000
1.27 20 564 0 -49 613 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 613 1.000
1.28 24 | 504 | 0 3 501 1.000
cv22-30 n= 6el. 0.60 m 501 1.000
1.29 20 | 949 | 0 11 938 1.000
cv22-50 n= 6el. 0.60 m 938 1.000

1.3 20 | 2521 | 0 21 2500 1.000
cv22-50 n= 5el. 0.50 m 776 1.000
Cv22-50 n =11 el. 1.10 m 1725 1.000

1.30 20 | 2349 | 0 -120 2469 1.000
Cv22-50 n =16 el. 1.60 m 2469 1.000
1.31 20 \ 2625 \ 0 -22 2647 1.000
cv22-50 n= 5el. 0.50 m 781 1.000
Cv22-50 n =12 el. 1.20 m 1866 1.000




Wyniki - Pomieszczenia

Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz

[°cl [W] [W] [W] [W]
1.32 24 314 0 -16 330 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 330 1.000
1.33 24 | 344 | 0 9 335 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 335 1.000
1.34 20 | 2920 | 0 -163 3083 1.000
cv22-50 n= 6el. 0.60 m 925 1.000
Cv22-50 n = 14 el. 1.40 m 2158 1.000
1.4 24 \ 219 \ 0 -84 303 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 303 1.000
1.5 20 | 506 | 0 -93 599 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 599 1.000
1.6 24 | 504 | 0 3 501 1.000
cv22-30 n= 6el. 0.60 m 501 1.000
1.7.1.8) 20 | 3140 | 0 16 3124 | 1.000
Cv22-50 n =12 el. 1.20 m 1874 1.000
cv22-50 n= 8el. 0.80 m 1250 1.000
1.9 20 | 580 | 0 -36 616 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 616 1.000
2.1 20 \ 242 \ 0 -242 484 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 484 1.000
2.10 20 | 302 | 0 -221 523 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 523 1.000
2.11 24 \ 239 \ 0 -71 310 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 310 1.000
2.12 20 | 376 | 0 -182 558 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 558 1.000
2.13 20 | 1051 | 0 -34 1085 1.000
Cv22-50 n= 7 el. 0.70 m 1085 1.000
2.14 20 \ 223 \ 0 -246 469 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 469 1.000
2.15 24 \ 241 \ 0 -70 311 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 311 1.000
2.16 20 \ 1343 \ 0 -174 1517 1.000
cv22-50 n= 6el. 0.60 m 910 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 607 1.000
2.17 20 \ 449 \ 0 -135 584 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 584 1.000
2.18 20 | 449 | 0 -135 584 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 584 1.000
2.19 20 | 1255 | 0 -118 1373 1.000
cv22-50 n= 5el. 0.50 m 775 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 598 1.000
2.2 24 \ 237 \ 0 -72 309 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 309 1.000
2.20 24 \ 241 \ 0 -70 311 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 311 1.000
2.21 20 \ 223 \ 0 -246 469 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 469 1.000
2.22 20 | 279 | 0 -230 509 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 509 1.000
2.23 24 | 287 | 0 -36 323 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 323 1.000
2.24 20 | 456 | 0 -130 586 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 586 1.000




Wyniki - Pomieszczenia
Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz
[°cl [W] [W] [W] [W]

2.25 20 962 0 -105 1067 1.000
Cv22-50 n= 7el. 0.70 m 1067 1.000

2.26 8 0 0 0 0.000
2.27 20 286 -228 514 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 514 1.000

2.28 24 | 200 | 0 -96 296 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 296 1.000

2.29 20 | 1188 | 0 -170 1358 1.000
Cv22-50 n= 5el. 0.50 m 767 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 591 1.000

2.3 20 | 378 | 0 -181 559 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 559 1.000

2.30 20 \ 242 \ 0 -242 484 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 484 1.000

2.31 24 \ 275 \ 0 -46 321 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 321 1.000

2.32 20 | 378 | 0 -181 559 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 559 1.000

2.33 20 | 1462 | 0 -80 1542 1.000
Cv22-50 n =10 el. 1.00 m 1542 1.000

2.34 20 | 601 | 0 -19 620 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 620 1.000

2.4 20 \ 1375 \ 0 -24 1399 1.000
Cv22-50 n= 9el. 0.90 m 1399 1.000

2.5 20 | 565 | 0 -48 613 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 613 1.000

2.6 20 | 255 | 0 -238 493 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 493 1.000

2.7 24 \ 280 \ 0 -42 322 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 322 1.000

2.8 20 | 1384 | 0 -142 1526 1.000
cv22-50 n= 6el. 0.60 m 916 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 610 1.000

2. 8 0 0 0 0.000
3. 20 318 -214 532 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 532 1.000

3.10 20 | 391 | 0 -173 564 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 564 1.000

3.11 24 | 285 | 0 -38 323 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 323 1.000

3.12 20 | 543 | 0 -65 608 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 608 1.000

3.13 20 | 1426 | 0 18 1408 1.000
cv22-50 n= 9el. 0.90 m 1408 1.000

3.14 20 | 295 | 0 -224 519 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 519 1.000

3.15 24 | 293 | 0 -32 325 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 325 1.000

3.16 20 | 1807 | 0 -53 1860 1.000
Cv22-50 n= 7el. 0.70 m 1091 1.000
cv22-50 n= 5el. 0.50 m 769 1.000

3.17 20 | 605 | 0 -16 621 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 621 1.000




Wyniki - Pomieszczenia

Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz

[°cl [W] [W] [W] [W]
3.18 20 605 0 -16 621 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 621 1.000
3.19 20 | 1720 | 0 5 1715 1.000
Cv22-50 n= 7el. 0.70 m 1081 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 634 1.000
3.2 24 | 288 | 0 -36 324 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 324 1.000
3.20 24 | 293 | 0 -32 325 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 325 1.000
3.21 20 | 295 | 0 -224 519 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 519 1.000
3.22 20 | 367 | 0 -187 554 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 554 1.000
3.23 24 | 344 | 0 9 335 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 335 1.000
3.24 20 \ 622 \ 0 -2 624 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 624 1.000
3.25 20 | 1337 | 0 -55 1392 1.000
Cv22-50 n= 9el. 0.90 m 1392 1.000
3.26 8 0 0 0 0.000
3.27 20 375 -183 558 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 558 1.000
3.28 24 | 257 | 0 -59 316 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 316 1.000
3.29 20 | 1355 | 0 -164 1519 1.000
cv22-50 n= 6el. 0.60 m 912 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 608 1.000
3.3 20 | 553 | 0 -57 610 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 610 1.000
3.30 20 | 318 | 0 -214 532 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 532 1.000
3.31 24 | 325 | 0 -7 332 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 332 1.000
3.32 20 | 553 | 0 -57 610 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 610 1.000
3.33 20 | 1897 | 0 20 1877 1.000
Cv22-50 n =12 el. 1.20 m 1877 1.000
3.34 20 | 757 | 0 -19 776 1.000
Cv22-50 n= 5el. 0.50 m 776 1.000
3.4 20 | 1803 | 0 -57 1860 1.000
Cv22-50 n =12 el. 1.20 m 1860 1.000
3.5 20 | 719 | 0 -50 769 1.000
cv22-50 n= 5el. 0.50 m 769 1.000
3.6 20 | 334 | 0 -206 540 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 540 1.000
3.7 24 | 336 | 0 2 334 1.000
cv22-30 n= 4el. 0.40 m 334 1.000
3.8 20 | 1561 | 0 0 1560 1.000
Cv22-50 n= 6el. 0.60 m 936 1.000
Cv22-50 n= 4el. 0.40 m 624 1.000
3.9 8 0 0 0.000
PIW 0 0 0 0.000




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Z A 2.35 18 3000 0.048 0.257 63.8 1.0 183
Z A 0.90 15 2256 0.036 0.296 107.5 0.3 110
4 A 0.75 12 449 0.007 0.102 15.1 1.5 19
Z A 0.30 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 30
4 A 1.10 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.5 94
Z A 0.55 15 2256 0.036 0.296 107.5 0.0 59
Z A 0.70 15 2256 0.036 0.296 107.5 2.6 190
4 A 0.70 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0 11
4 A 0.90 22 4813 0.077 0.278 57.1 0.3 63
4 A 0.75 12 982 0.016 0.222 92.0 1.5 106
Z A 0.30 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.3 46
Z A 1.10 18 3831 0.061 0.328 98.3 1.0 162
4 A 0.55 22 4813 0.077 0.278 57.1 0.0 31
Z A 0.70 22 4813 0.077 0.278 57.1 1.7 107
4 A 0.05 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.0 3
Z A 0.40 15 2168 0.035 0.285 100.2 0.3 52
Z A 0.35 12 449 0.007 0.102 15.1 1.5 13
4 A 0.85 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.3 64
4 A 1.45 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.5 109
4 A 0.65 15 2168 0.035 0.285 100.2 2.6 171
4 A 0.35 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0 5
Z A 0.75 22 5081 0.081 0.294 62.8 0.0 47
4 A 2.20 18 2913 0.046 0.250 60.6 1.0 164
4 A 0.40 18 4708 0.075 0.403 141.8 0.3 81
4 A 0.35 12 982 0.016 0.222 92.0 1.5 69
Z A 0.90 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.3 100
4 A 1.45 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.5 161l
Z A 0.65 18 4708 0.075 0.403 141.8 2.2 268
4 A 1.00 22 6808 0.108 0.393 105.8 0.0 106
4 A 0.15 22 6808 0.108 0.393 105.8 0.3 39
4 A 1.55 28 9747 0.155 0.325 53.4 0.0 83
4 A 1.45 22 6478 0.103 0.374 96.8 0.0 140
4 A 0.15 22 6478 0.103 0.374 96.8 0.3 36
Z A 5.95 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.3 267
4 A 2.40 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.3 110
4 A 3.15 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.5 223
Z A 0.30 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.0 28
Z A 3.20 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.5 247
Z A 2.50 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.3 222
Z A 3.15 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 281
4 A 2.15 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 195
Z A 3.35 12 1255 0.020 0.284 141.2 1.0 513
Z A 3.35 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.5 153
4 A 2.40 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 360
4 A 0.25 12 391 0.006 0.088 10.8 1.5 9
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.51 Kv 0.062 m3/h
Z A 3.35 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.5 206
4 A 0.35 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3 7
4 A 6.35 28 9747 0.155 0.325 53.4 0.3 355
4 A 5.00 18 2740 0.044 0.235 54.4 0.3 280
Z A 2.65 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.5 251
4 A 2.65 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.5 148
Z A 2.60 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.5 212




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z A 0.40 12 462 0.007 0.105 16.5 1.5 15
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv 0.061 m3/h
z | a] 0.45 12| 223] 0.004] 0.050] 6.1] 1.5 5
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv 0.050 m3/h
z [ a] 0.45 12| 295] 0.005] 0.067] 8.1] 1.5 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv 0.062 m3/h
A 2.75 18 3369 0.054 289 78.3 236
A 0.40 12 462 0.007 105 16.5 15
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.77 Kv 0.060 m3/h
A 2.70 15 1584 0.025 208 57.8 167
A 0.45 12 223 0.004 .050 6.1 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.70 Kv 0.062 m3/h
A 2.70 15 2100 0.033 276 94.8 275
A 0.45 12 295 0.005 067 8.1 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.70 Kv 0.063 m3/h
z A 2.40 18 3681 0.059 0.315 91.6 0.3 235
z A 0.25 18 3681 0.059 0.315 91.6 3.5 197
Z A 2.45 12 643 0.010 0.146 44.0 3.5 145
z A 0.35 18 3850 0.061 0.330 99.2 3.5 225
z A 2.40 18 3850 0.061 0.330 99.2 0.3 254
z A 3.50 28 12157 0.193 0.406 79.4 1.0 360
z A 0.30 18 2740 0.044 0.235 54.4 1.5 58
Z A 0.40 28 9417 0.150 0.314 50.3 0.3 35
z A 9.85 28 9417 0.150 0.314 50.3 0.5 520
Z A 1.70 22 6478 0.103 0.374 96.8 1.0 235
z A 5.05 22 6478 0.103 0.374 96.8 0.3 510
Z A 1.35 12 314 0.005 0.071 8.6 3.5 20
z A 5.05 22 6808 0.108 0.393 105.8 0.3 557
z A 2.00 22 6808 0.108 0.393 105.8 1.0 289
z A 1.70 15 2625 0.042 0.345 140.5 3.5 447
z A 9.75 18 3264 0.052 0.280 74.0 1.0 761
z A 0.40 28 9747 0.155 0.325 53.4 1.5 101
z A 3.00 28 13011 0.207 0.434 89.6 1.0 363
Z A 0.40 28 17047 0.271 0.569 145.9 1.5 301
z A 11.50 35 30058 0.478 0.612 122.9 1.0 1600
z A 0.40 28 9789 0.156 0.327 53.9 1.5 102
Z A 2.35 42 39448 0.628 0.541 76.9 3.5 693
z A 0.40 28 10069 0.160 0.336 56.6 1.5 107
z A 3.55 42 39847 0.634 0.546 78 .4 3.5 801
z A 0.25 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 79
z A 13.00 35 29379 0.468 0.598 117.9 1.0 1711
z A 0.40 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 41
z A 0.40 35 17222 0.274 0.351 45.0 1.5 110
z A 5.85 15 2450 0.039 0.322 124.4 1.0 779
z A 0.30 12 757 0.012 0.171 58.5 1.5 40
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv 0.118 m3/h
z [ a] 2.05] 12] 553] 0.009] 0.125] 30.2 1.0 70




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.25 15 1897 0.030 0.249 79.3 1.5 66
165 11 62-66 nastawa 4 15 mm
autorytet 0.40 Kv 0.342 m3/h
A 2.85 12 643 0.010 0.146 44.0 129
A 0.35 12 318 0.005 0.072 8.7 7
165 11 62-66 nastawa 1 15 mm
autorytet 0.52 Kv 0.050 m3/h
4 A 0.10 12 325 0.005 0.074 8.9 0.0 1
4 A 0.35 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 4
4 A 0.40 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 4
4 A 0.20 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.51 Kv 0.052 m3/h
4 A 0.20 12 325 0.005 0.074 .9 0.3 3
4 A 2.30 12 325 0.005 0.074 .9 0.3 21
4 A 4.30 12 325 0.005 0.074 .9 0.5 40
4 A 2.55 12 643 0.010 0.146 44.0 0.3 115
4 A 0.15 12 643 0.010 0.146 44.0 0.0 7
Z A 0.15 18 3207 0.051 0.275 71.8 3.0 124
Z A 1.40 18 3850 0.061 0.330 99.2 0.7 175
4 A 2.20 12 643 0.010 0.146 44.0 0.3 100
4 A 0.30 18 3207 0.051 0.275 71.8 0.3 33
4 A 0.55 18 3207 0.051 0.275 71.8 0.0 39
4 A 7.55 15 2450 0.039 0.322 124.4 0.0 939
4 A 2.00 12 553 0.009 0.125 30.2 0.0 60
4 A 0.20 12 553 0.009 0.125 30.2 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.39 Kv 0.100 m3/h
A 5.85 15 1840 0.029 0.242 75.1 454
A 0.30 12 601 0.010 0.136 38.0 25
165 11 62-66 nastawa 3 15 mm
autorytet 0.80 Kv 0.159 m3/h
A 2.05 12 378 0.006 0.086 10.3 25
A 0.25 15 1462 0.023 0.192 50.2 40
165 11 62-66 nastawa 5 15 mm
autorytet 0.46 Kv 0.510 m3/h
A 2.85 12 517 0.008 0.117 24.2 71
A 0.35 12 242 0.004 0.055 6.6 5
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.83 Kv 0.062 m3/h
4 A 0.10 12 275 0.004 0.062 7.5 0.0 1
4 A 0.35 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 3
4 A 0.40 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 4
4 A 0.20 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.81 Kv 0.071 m3/h
4 A 0.20 12 275 0.004 0.062 .5 0.3 2
4 A 2.30 12 275 0.004 0.062 .5 0.3 18
4 A 4.30 12 275 0.004 0.062 .5 0.5 33
4 A 2.55 12 517 0.008 0.117 24.2 0.3 64
4 A 0.15 12 517 0.008 0.117 24.2 0.0 4
4 A 0.15 15 2441 0.039 0.321 123.6 3.5 198
4 A 0.70 18 2958 0.047 0.253 62.2 4.2 177
4 A 2.20 12 517 0.008 0.117 24.2 0.3 55




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 2.45 12 517 0.008 0.117 24.2 3.5 83
4 A 0.30 15 2441 0.039 0.321 123.6 0.3 52
4 A 0.55 15 2441 0.039 0.321 123.6 0.0 68
4 A 7.55 15 1840 0.029 0.242 75.1 0.0 567
4 A 2.00 12 378 0.006 0.086 10.3 0.0 21
4 A 0.20 12 378 0.006 0.086 10.3 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.133 m3/h
A 5.85 15 1753 0.028 0.230 69.0 417
A 0.30 12 565 0.009 0.128 32.2 22
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.88 Kv = 0.141 m3/h
A 2.05 12 378 0.006 0.086 10.3 25
A 0.25 15 1375 0.022 0.181 45.2 36
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.429 m3/h
A 2.85 12 479 0.008 0.108 18.6 55
A 0.35 12 242 0.004 0.055 6.6 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.91 Kv = 0.059 m3/h
4 A 0.10 12 237 0.004 0.054 6.5 0.0 1
4 A 0.35 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 3
4 A 0.40 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 3
4 A 0.20 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.90 Kv = 0.058 m3/h
4 A 0.20 12 237 0.004 0.054 .5 0.3 2
4 A 2.30 12 237 0.004 0.054 .5 0.3 15
4 A 4.30 12 237 0.004 0.054 .5 0.5 29
4 A 2.55 12 479 0.008 0.108 18.6 0.3 49
4 A 0.15 12 479 0.008 0.108 18.6 0.0 3
4 A 0.15 15 2318 0.037 0.304 112.8 3.5 179
4 A 0.70 18 2797 0.045 0.240 56.4 4.2 159
4 A 2.20 12 479 0.008 0.108 18.6 0.3 43
4 A 2.45 12 479 0.008 0.108 18.6 3.5 66
Z A 0.30 15 2318 0.037 0.304 112.8 0.3 48
Z A 0.55 15 2318 0.037 0.304 112.8 0.0 62
4 A 7.55 15 1753 0.028 0.230 69.0 0.0 521
4 A 2.00 12 378 0.006 0.086 10.3 0.0 21
4 A 0.20 12 378 0.006 0.086 10.3 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.119 m3/h
A 5.85 15 2356 0.037 0.309 116.1 727
A 0.30 12 719 0.011 0.163 53.5 36
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.111 m3/h
A 2.05 12 553 0.009 0.125 30.2 70
A 0.25 15 1803 0.029 0.237 72.5 60
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.41 Kv = 0.319 m3/h
A 2.85 12 606 0.010 0.137 38.8 113
A 0.35 12 318 0.005 0.072 8.7 7
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.10 12 288 0.005 0.065 7.9 0.0 1
4 A 0.35 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 3
4 A 0.40 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 4
4 A 0.20 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.050 m3/h
4 A 0.20 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 2
4 A 2.30 12 288 0.005 0.065 .9 0.3 19
4 A 4.30 12 288 0.005 0.065 .9 0.5 35
4 A 2.55 12 606 0.010 0.137 38.8 0.3 102
4 A 0.15 12 606 0.010 0.137 38.8 0.0 6
Z A 0.15 18 3075 0.049 0.264 66.6 3.0 114
Z A 1.25 18 3681 0.059 0.315 91.6 0.7 147
4 A 2.20 12 606 0.010 0.137 38.8 0.3 88
4 A 2.45 12 606 0.010 0.137 38.8 3.5 128
4 A 0.30 18 3075 0.049 0.264 66.6 0.3 30
Z A 0.55 18 3075 0.049 0.264 66.6 0.0 37
4 A 7.55 15 2356 0.037 0.309 116.1 0.0 876
4 A 2.00 12 553 0.009 0.125 30.2 0.0 60
4 A 0.20 12 553 0.009 0.125 30.2 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.41 Kv = 0.098 m3/h
A 2.45 15 1561 0.025 0.205 56.3 144
A 0.25 12 624 0.010 0.141 41.5 25
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.101 m3/h
A 2.00 15 2231 0.036 0.293 105.4 211
A 2.45 15 2231 0.036 0.293 105.4 271
A 0.20 12 334 0.005 0.076 9.1 6
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.050 m3/h
4 A 1.75 15 1897 0.030 0.249 79.3 0.5 154
4 A 3.15 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 345
4 A 1.45 15 1897 0.030 0.249 79.3 0.3 124
Z A 0.30 12 336 0.005 0.076 .2 1.5 7
4 A 0.20 12 336 0.005 0.076 .2 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.051 m3/h
A 5.95 15 1561 0.025 0.205 56.3 341
A 0.30 12 937 0.015 0.212 84.7 32
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.155 m3/h
4 A 2.10 12 937 0.015 0.212 84.7 0.0 178
4 A 0.40 12 937 0.015 0.212 84.7 1.0 56
4 A 0.15 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.0 8
4 A 2.25 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.3 133
4 A 1.05 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.5 70
4 A 0.25 15 1897 0.030 0.249 79.3 0.0 20
4 A 0.10 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.0 11
4 A 2.15 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 240
4 A 2.45 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 271
4 A 2.20 15 2231 0.036 0.293 105.4 4.6 430
4 A 3.15 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 467
4 A 1.40 15 2254 0.036 0.296 107.4 0.3 163
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.30 12 285 0.005 0.064 7.8
4 A 0.20 12 285 0.005 0.064 7.8
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.050 m3/h
A 5.95 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.3 513
A 0.30 12 543 0.009 0.123 28.5 1.5 20
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.098 m3/h
z [ a] \ 0.30] 15| 1426] 0.023] o0.187] 48.1 0.3 20
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.260 m3/h
4 A 2.10 15 1426 0.023 0.187 48.1 0.0 101
4 A 0.40 15 1426 0.023 0.187 48.1 0.5 28
4 A 0.15 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.0 13
4 A 2.25 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.3 200
4 A 1.05 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.5 106
4 A 0.25 15 2254 0.036 0.296 107.4 0.0 27
4 A 1.75 15 2254 0.036 0.296 107.4 0.5 210
Z A 0.10 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.0 14
4 A 2.00 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.0 285
Z A 3.00 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 445
4 A 2.45 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 367
Z A 0.15 22 4876 0.078 0.282 58.4 0.0 9
4 A 2.15 15 2645 0.042 0.347 142.4 4.6 585
4 A 0.45 12 605 0.010 0.137 38.6 1.5 31
4 A 0.25 12 605 0.010 0.137 38.6 0.0 10
4 A 0.85 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 36
4 A 1.55 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.3 200
4 A 1.00 18 3000 0.048 0.257 63.8 0.7 86
4 A 0.75 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 32
Z A 1.50 15 2395 0.038 0.315 119.5 1.0 229
Z A 0.30 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.91 Kv = 0.114 m3/h
Z A 3.05 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.3 379
4 A 2.35 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.3 296
Z A 0.10 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.0 12
4 A 2.45 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.3 244
4 A 0.35 12 293 0.005 0.066 .0 0.3 3
Z A 0.25 12 293 0.005 0.066 .0 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.068 m3/h
Z A 0.90 12 293 0.005 0.066 8.0 1.5 10
4 A 0.15 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.3 26
4 A 0.10 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.0 7
4 A 2.45 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 187
Z A 3.55 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 267
4 A 0.30 12 723 0.012 0.164 54.0 1.5 36
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.192 m3/h
A 4.40 12 1084 0.017 0.245 109.3 1.0 511
A 0.30 12 1084 0.017 0.245 109.3 0.3 42
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.35 Kv = 0.325 m3/h
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.45 12 605 0.010 0.137 38.6 1.5 31
4 A 0.25 12 605 0.010 0.137 38.6 0.0 10
4 A 0.85 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 36
Z A 1.55 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.3 187
4 A 1.00 18 2913 0.046 0.250 60.6 0.7 81
4 A 0.75 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 32
4 A 1.50 15 2308 0.037 0.303 111.9 1.0 214
Z A 0.30 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.91 Kv = 0.114 m3/h
4 A 3.10 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.3 361
Z A 2.35 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.3 277
Z A 0.10 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.0 11
4 A 2.45 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.3 226
4 A 0.15 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.3 24
4 A 0.35 12 293 0.005 0.066 .0 0.3
4 A 0.25 12 293 0.005 0.066 .0 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.067 m3/h
Z A 0.90 12 293 0.005 0.066 8.0 1.5 10
4 A 0.35 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.0 31
4 A 0.10 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.0 7
4 A 2.45 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.3 171
4 A 3.55 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.3 245
4 A 0.30 12 688 0.011 0.156 49.6 1.5 33
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.177 m3/h
A 4.40 12 1032 0.016 0.234 100.3 468
A 0.30 12 1032 0.016 0.234 100.3 38
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.294 m3/h
A 2.45 15 1959 0.031 0.257 83.9 215
A 0.25 12 622 0.010 0.141 41.1 25
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.37 Kv = 0.116 m3/h
A 2.00 15 2670 0.042 0.351 144.8 290
A 2.45 15 2670 0.042 0.351 144.8 373
A 0.20 12 367 0.006 0.083 10.0 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.060 m3/h
4 A 1.75 15 2303 0.037 0.303 111.5 0.5 218
4 A 3.15 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 475
4 A 1.45 15 2303 0.037 0.303 111.5 0.3 175
Z A 0.30 12 344 0.005 0.078 9.4 1.5 7
4 A 0.20 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.058 m3/h
A 5.95 15 1959 0.031 0.257 83.9 509
A 0.30 15 1337 0.021 0.176 43.0 18
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.36 Kv = 0.253 m3/h
A 2.10 15 1337 0.021 0.176 43.0 920
A 0.40 15 1337 0.021 0.176 43.0 25
A 0.15 15 1959 0.031 0.257 83.9 13
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Z A 2.25 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.3 199
4 A 1.05 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.5 105
4 A 0.25 15 2303 0.037 0.303 111.5 0.0 28
4 A 0.10 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.0 14
Z A 2.15 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 330
Z A 2.45 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 373
Z A 2.20 15 2670 0.042 0.351 144.8 4.6 603
4 A 0.35 12 375 0.006 0.085 10.2 1.5 9
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv 0.076 m3/h
A 1.15 15 1612 0.026 212 59.6 75
A 0.30 12 257 0.004 .058 7.0
A 0.20 12 257 0.004 .058 7.0
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv 0.053 m3/h
z | a \ 0.30] 12 542| 0.009] 0.123] 28.3] 1.5 20
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv 0.122 m3/h
z | a \ 0.30] 12 813| 0.013] 0.184] 66.2] 0.3 25
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv 0.189 m3/h
4 A 2.50 12 813 0.013 0.184 66.2 1.0 182
4 A 0.15 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.0 7
4 A 2.25 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.3 104
4 A 1.05 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.5 54
Z A 0.25 15 1612 0.026 0.212 59.6 0.0 15
Z A 1.75 15 1612 0.026 0.212 59.6 0.5 115
Z A 0.10 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.0 9
Z A 2.00 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.0 172
4 A 3.00 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 268
4 A 2.45 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 221
4 A 0.10 18 4657 0.074 0.399 139.1 0.0 14
4 A 2.15 15 1987 0.032 0.261 86.0 4.6 342
Z A 0.95 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.5 84
4 A 2.45 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.3 117
4 A 0.25 12 554 0.009 0.125 30.3 1.5 19
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv 0.124 m3/h
A 2.00 15 1919 0.031 252 80.9 162
A 2.45 15 1919 0.031 252 80.9 208
A 0.20 12 255 0.004 .058 7.0 4
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.77 Kv 0.051 m3/h
4 A 1.75 15 1664 0.026 0.219 63.0 0.5 122
4 A 3.15 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 264
Z A 1.45 15 1664 0.026 0.219 63.0 0.3 99
4 A 0.30 12 280 0.004 0.063 7.6 1.5
Z A 0.20 12 280 0.004 0.063 6 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv 0.057 m3/h
A 5.95 15 1384 0.022 182 45.7 277
A 0.30 12 830 0.013 188 68.7 26
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv 0.191 m3/h
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 2.10 12 830 0.013 0.188 68.7 0.0 144
4 A 0.40 12 830 0.013 0.188 68.7 1.0 45
Z A 0.15 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.0 7
Z A 2.25 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.3 108
Z A 1.05 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.5 56
Z A 0.25 15 1664 0.026 0.219 63.0 0.0 16
Z A 0.10 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.0 8
Z A 2.15 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 183
Z A 2.45 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 208
Z A 2.20 15 1919 0.031 0.252 80.9 2.6 261
Z A 3.15 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 276
4 A 0.35 12 302 0.005 0.068 8.2 1.5 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv = 0.061 m3/h
A 1.60 15 1666 0.027 0.219 63.1 108
A 0.30 12 239 0.004 0.054 6.5 4
A 0.20 12 239 0.004 0.054 6.5 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.71 Kv = 0.050 m3/h
A 5.95 15 1427 0.023 0.187 48.2 292
A 0.30 12 376 0.006 0.085 10.3 9
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.086 m3/h
z | a \ 0.30 12| 1051 0.017] 0.238] 103.5 0.3 40
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.255 m3/h
Z A 2.10 12 1051 0.017 0.238 103.5 0.0 217
Z A 0.40 12 1051 0.017 0.238 103.5 1.0 70
Z A 2.60 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.3 131
Z A 0.15 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.0 7
Z A 2.25 15 1427 0.023 0.187 48 .2 0.3 114
Z A 1.05 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.5 59
Z A 0.25 15 1666 0.027 0.219 63.1 0.0 16
4 A 1.75 15 1666 0.027 0.219 63.1 0.5 122
Z A 2.60 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 230
Z A 0.10 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.0 8
Z A 2.00 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.0 169
Z A 3.00 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 264
4 A 2.45 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 217
Z A 0.25 28 8763 0.139 0.292 44.2 0.0 11
Z A 2.15 15 1968 0.031 0.259 84.5 2.6 269
Z A 2.70 22 4876 0.078 0.282 58.4 1.5 217
Z A 0.25 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0 4
Z A 0.85 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 14
Z A 0.75 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 13
4 A 0.60 22 5256 0.084 0.304 66.7 0.0 40
Z A 0.30 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.86 Kv = 0.113 m3/h
4 A 3.05 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 230
4 A 2.35 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 179
4 A 0.10 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.0 7
Z A 2.45 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.3 148
Z A 0.40 12 241 0.004 0.055 6.6 0.3 3
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.35 12 241 0.004 0.055 6.6 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.59 Kv 0.073 m3/h
4 A 0.15 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.0
4 A 1.00 12 241 0.004 0.055 6.6 1.5
4 A 0.15 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.3 15
4 A 0.10 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.0 4
4 A 2.45 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.3 111
4 A 3.55 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.3 159
Z A 0.30 12 537 0.009 0.122 27.5 1.5 19
165 11 62-66 nastawa 3 15 mm
autorytet 0.44 Kv 0.188 m3/h
A 4.40 12 806 0.013 0.182 65.2 304
A 0.30 12 806 0.013 0.182 65.2 25
165 11 62-66 nastawa 4 15 mm
autorytet 0.34 Kv 0.321 m3/h
4 A 0.25 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0 4
Z A 0.85 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 14
4 A 0.75 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 13
4 A 0.30 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.93 Kv 0.083 m3/h
4 A 3.10 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.3 214
4 A 2.35 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.3 164
4 A 0.10 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.0 7
4 A 2.45 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.3 134
4 A 0.15 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.3 14
4 A 0.45 12 241 0.004 0.055 .6 0.3
4 A 0.30 12 241 0.004 0.055 .6 0.3
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv 0.050 m3/h
4 A 0.95 12 241 0.004 0.055 6.6 1.5
4 A 0.15 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.0
4 A 0.10 12 1255 0.020 0.284 141.2 0.0 14
4 A 2.45 12 1255 0.020 0.284 141.2 0.3 358
4 A 3.55 12 1255 0.020 0.284 141.2 0.3 513
Z A 0.30 12 502 0.008 0.114 21.9 1.5 16
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv 0.125 m3/h
A 4.40 12 753 0.012 0.170 58.0 262
A 0.30 12 753 0.012 0.170 58.0 22
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv 0.198 m3/h
A 2.45 15 1418 0.023 0.186 47.6 122
A 0.25 12 456 0.007 0.103 15.8 12
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv 0.104 m3/h
A 2.00 15 1984 0.032 0.261 85.8 172
A 2.45 15 1984 0.032 0.261 85.8 220
A 0.20 12 279 0.004 0.063 7.6 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.76 Kv 0.056 m3/h
A 1.75 15 1705 0.027 0.224 65.7 128
A 3.15 15 1984 0.032 0.261 85.8 280

15




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Z A 1.45 15 1705 0.027 0.224 65.7 103
A 0.30 12 287 0.005 0.065 7.8 6
A 0.20 12 287 0.005 0.065 7.8 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv = 0.060 m3/h
A 5.95 15 1418 0.023 186 47.6 289
A 0.30 12 962 0.015 218 88.7 34
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.229 m3/h
Z A 2.10 12 962 0.015 0.218 88.7 0.0 186
Z A 0.40 12 962 0.015 0.218 88.7 1.0 59
Z A 0.15 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.0 7
4 A 2.25 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.3 112
Z A 1.05 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.5 59
Z A 0.25 15 1705 0.027 0.224 65.7 0.0 16
Z A 0.10 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.0 9
Z A 2.15 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.3 195
Z A 2.45 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.3 220
4 A 2.20 15 1984 0.032 0.261 85.8 2.6 278
Z A 3.15 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 208
4 A 0.35 12 286 0.005 0.065 7.8 1.5 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.81 Kv = 0.055 m3/h
A 1.60 15 1388 0.022 182 45.9 78
A 0.30 12 200 0.003 045 5.5
A 0.20 12 200 0.003 045 5.5
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.050 m3/h
A 5.95 12 1188 0.019 269 128.3 774
A 0.30 12 475 0.008 108 18.1 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.120 m3/h
z | A \ 0.30] 12 713| o0.011| 0.161 52.8 0.3 20
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.186 m3/h
Z A 2.10 12 713 0.011 0.161 52.8 0.0 111
Z A 0.40 12 713 0.011 0.161 52.8 0.5 28
4 A 2.60 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.3 344
Z A 0.15 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.0 19
Z A 2.25 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.3 299
4 A 1.05 12 1188 0.019 0.269 128.3 1.0 171
Z A 0.25 15 1388 0.022 0.182 45.9 0.0 11
Z A 1.75 15 1388 0.022 0.182 45.9 0.5 89
4 A 2.60 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 173
Z A 0.10 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.0 6
4 A 2.00 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.0 127
4 A 3.00 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 198
Z A 2.45 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 163
Z A 0.20 28 8315 0.132 0.277 40.3 0.0 8
Z A 2.15 15 1674 0.027 0.220 63.7 2.6 200
Z A 2.75 18 4657 0.074 0.399 139.1 1.5 502
Z A 0.15 12 314 0.005 0.071 .6 0.0
Z A 0.40 12 314 0.005 0.071 .6 0.3
Z A 0.35 12 314 0.005 0.071 .6 0.3
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h
A 1.70 15 2625 0.042 345 140.5 447
A 0.30 12 788 0.013 178 62.7 43
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.115 m3/h
A 3.05 15 1838 0.029 241 74.9 243
A 0.25 15 1838 0.029 241 74.9 27
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.273 m3/h
4 A 0.25 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 3
4 A 2.20 12 314 0.005 0.071 .6 0.3 20
4 A 0.65 18 2939 0.047 0.252 61.5 0.3 50
4 A 0.90 28 9417 0.150 0.314 50.3 0.0 45
Z A 0.75 18 2939 0.047 0.252 61.5 2.2 115
4 A 0.15 12 219 0.003 0.050 .0 0.0 1
4 A 0.40 12 219 0.003 0.050 .0 0.3 3
4 A 0.35 12 219 0.003 0.050 .0 0.3 2
4 A 0.15 12 219 0.003 0.050 .0 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.87 Kv = 0.055 m3/h
A 2.00 15 2521 0.040 331 130.8 454
A 0.30 12 756 0.012 171 58.4 39
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv = 0.209 m3/h
A 3.05 15 1765 0.028 232 69.8 226
A 0.25 15 1765 0.028 232 69.8 26
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.65 Kv = 0.513 m3/h
4 A 0.25 12 219 0.003 0.050 6.0 0.3 2
4 A 2.20 12 219 0.003 0.050 .0 0.3 14
4 A 1.05 12 219 0.003 0.050 .0 3.5 11
Z A 0.65 18 2740 0.044 0.235 54.4 0.3 44
4 A 1.60 18 2740 0.044 0.235 54.4 0.0 87
4 A 0.45 18 2740 0.044 0.235 54.4 1.0 51
4 A 2.35 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.3 173
4 A 0.25 12 1256 0.020 0.284 141.4 1.5 96
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.208 m3/h
A 2.00 18 4150 0.066 .356 113.3 227
A 2.45 18 4150 0.066 .356 113.3 297
A 0.20 12 506 0.008 115 22.5 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.076 m3/h
4 A 1.75 18 3644 0.058 0.312 89.9 0.5 182
4 A 3.15 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 376
4 A 1.45 18 3644 0.058 0.312 89.9 0.3 145
Z A 0.30 12 504 0.008 0.114 22.2 1.5 16
4 A 0.20 12 504 0.008 0.114 22.2 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.078 m3/h
z | a] \ 5.95] 18] 3140] o0.050] 0.269] 69.1 0.3 422
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
z A 0.30 15 1884 0.030 0.247 78.3 0.3 33
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.317 m3/h
z A 2.10 15 1884 0.030 0.247 78.3 0.0 164
z A 0.40 15 1884 0.030 0.247 78.3 1.0 62
z A 0.15 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.0 10
z A 2.25 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.3 166
z A 0.25 18 3644 0.058 0.312 89.9 0.0 22
z A 0.10 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.0 11
z A 2.15 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 263
z A 2.45 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 297
z A 2.20 18 4150 0.066 0.356 113.3 2.2 386
z A 3.15 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 402
z A 0.35 12 580 0.009 0.131 34.7 1.5 25
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.089 m3/h
A 1.60 18 3729 0.059 0.320 93.7 165
A 0.30 12 379 0.006 0.086 10.4 9
A 0.20 12 379 0.006 0.086 10.4 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.060 m3/h
A 5.95 18 3350 0.053 0.287 77.5 474
A 0.30 12 949 0.015 0.215 86.6 61
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.163 m3/h
z [ a] 0.30 15| 2401 o0.038] 0.315] 120.0 0.3 51
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.425 m3/h
z A 2.10 15 2401 0.038 0.315 120.0 0.0 252
z A 0.40 15 2401 0.038 0.315 120.0 1.0 98
z A 2.60 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.3 214
z A 0.15 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.0 12
z A 2.25 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.3 187
z A 1.05 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.5 102
z A 0.25 18 3729 0.059 0.320 93.7 0.0 23
z A 1.75 18 3729 0.059 0.320 93.7 0.5 190
z A 2.60 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 335
z A 0.10 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.0 12
z A 2.00 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.0 242
z A 3.00 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 384
z A 2.45 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 317
z A 0.25 35 17222 0.274 0.351 45.0 0.0 11
z A 2.15 18 4309 0.069 0.369 121.1 2.2 408
z A 2.70 28 8763 0.139 0.292 44 .2 1.5 183
z A 0.70 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 64
z A 0.25 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 23
z A 0.85 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 86
z A 0.60 28 10069 0.160 0.336 56.6 0.0 34
z A 0.95 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 95
z A 2.35 22 5256 0.084 0.304 66.7 1.0 203
z A 0.30 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 35
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.81 Kv = 0.125 m3/h
z [ a] 3.00[ 18] 3831 o0.061] 0.328 98.3 0.3 311
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Z A 2.35 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.3 247
4 A 0.10 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.0 10
4 A 2.45 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.3 204
Z A 0.15 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.3 24
4 A 0.30 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 15 mm
autorytet 0.73 Kv 0.059 m3/h
4 A 3.45 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.5 226
4 A 1.00 12 444 0.007 0.100 14.6 1.5 22
Z A 0.05 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.0 4
4 A 0.10 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.0 6
4 A 2.45 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.3 159
Z A 3.55 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.3 226
4 A 0.30 12 1170 0.019 0.265 124.9 1.5 920
165 11 62-66 nastawa 3 15 mm
autorytet 0.68 Kv 0.163 m3/h
A 4.40 15 1755 0.028 0.231 69.1 331
A 0.30 15 1755 0.028 0.231 69.1 29
165 11 62-66 nastawa 3 15 mm
autorytet 0.66 Kv 0.248 m3/h
4 A 0.35 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 32
4 A 0.25 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 23
4 A 0.85 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 86
4 A 0.75 28 9789 0.156 0.327 53.9 0.0 40
4 A 0.75 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 76
4 A 2.20 22 5081 0.081 0.294 62.8 1.0 181
4 A 0.30 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 35
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.79 Kv 0.127 m3/h
4 A 3.15 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.3 310
4 A 2.35 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.3 235
4 A 0.10 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.0 9
4 A 2.45 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 193
4 A 0.15 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 23
4 A 0.45 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3
4 A 0.35 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.71 Kv 0.060 m3/h
4 A 1.00 12 444 0.007 0.100 14.6 1.5 22
Z A 0.15 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.0 11
4 A 0.10 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.0 6
4 A 2.45 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.3 149
4 A 3.55 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.3 212
4 A 0.30 12 1128 0.018 0.255 117.1 1.5 84
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.66 Kv 0.159 m3/h
A 4.40 15 1692 0.027 0.222 64.9 310
A 0.30 15 1692 0.027 0.222 64.9 27
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.64 Kv 0.242 m3/h
A 2.45 18 3298 0.052 0.283 75.4 197
A 0.25 12 1028 0.016 0.233 99.6 65
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.44 Kv = 0.178 m3/h
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Z A 2.00 18 4366 0.069 0.374 124.0 248
A 2.45 18 4366 0.069 0.374 124.0 325
A 0.20 12 557 0.009 0.126 30.8 18
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.086 m3/h
4 A 1.75 18 3809 0.061 0.326 97.3 0.5 197
Z A 3.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 412
4 A 1.45 18 3809 0.061 0.326 97.3 0.3 157
Z A 0.30 12 511 0.008 0.116 23.3 1.5 17
4 A 0.20 12 511 0.008 0.116 23.3 0.3 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.081 m3/h
A 5.95 18 3298 0.052 0.283 75.4 461
A 0.30 15 2270 0.036 0.298 108.7 46
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.403 m3/h
4 A 2.10 15 2270 0.036 0.298 108.7 0.0 228
4 A 0.40 15 2270 0.036 0.298 108.7 1.0 88
Z A 0.15 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.0 11
4 A 2.25 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 182
4 A 1.05 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.5 99
Z A 0.25 18 3809 0.061 0.326 97.3 0.0 24
Z A 0.10 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 12
4 A 2.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 288
4 A 2.45 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 325
Z A 2.20 18 4366 0.069 0.374 124.0 2.2 424
Z A 3.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 412
Z A 0.35 12 564 0.009 0.128 32.0 1.5 23
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.088 m3/h
A 1.60 18 3802 0.061 0.326 97.0 171
A 0.30 12 504 0.008 0.114 22.2 16
A 0.20 12 504 0.008 0.114 22.2 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.081 m3/h
A 5.95 18 3298 0.052 0.283 75.4 461
A 0.30 12 949 0.015 0.215 86.6 61
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.166 m3/h
z | a 0.30 15| 2349] 0.037] 0.309] 115.5 0.3 49
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.424 m3/h
4 A 2.10 15 2349 0.037 0.309 115.5 0.0 242
4 A 0.40 15 2349 0.037 0.309 115.5 1.0 94
4 A 2.60 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 208
Z A 0.15 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.0 11
4 A 2.25 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 182
4 A 1.05 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.5 99
Z A 0.25 18 3802 0.061 0.326 97.0 0.0 24
4 A 1.75 18 3802 0.061 0.326 97.0 0.5 196
4 A 2.60 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 343
Z A 0.10 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 12
Z A 2.00 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 248
Z A 3.00 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 393
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 2.45 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 325
Z A 0.20 28 17047 0.271 0.569 145.9 0.0 29
Z A 2.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 2.2 418
4 A 2.75 28 8315 0.132 0.277 40.3 1.0 149
4 A 0.15 12 344 0.005 0.078 .4 0.0 1
Z A 0.40 12 344 0.005 0.078 .4 0.3 5
4 A 0.35 12 344 0.005 0.078 .4 0.3 4
4 A 0.15 12 344 0.005 0.078 .4 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv = 0.050 m3/h
A 2.00 18 2920 0.046 250 60.8 216
A 0.30 12 876 0.014 198 75.4 52
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.129 m3/h
A 3.05 15 2044 0.033 268 90.4 312
A 0.25 15 2044 0.033 268 90.4 33
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.306 m3/h
Z A 0.25 12 344 0.005 0.078 .4 0.3 3
4 A 2.20 12 344 0.005 0.078 .4 0.3 22
4 A 1.05 12 344 0.005 0.078 .4 3.5 20
4 A 0.65 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 60
4 A 0.75 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.0 56
Z A 0.45 18 3264 0.052 0.280 74.0 1.0 71
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.0 1
4 A 0.40 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 4
4 A 0.35 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 4
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h
z | a \ 0.30] 12 788 0.013] 0.178 62.7 1.5 43
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv = 0.115 m3/h
A 3.05 15 1838 0.029 241 74.9 243
A 0.25 15 1838 0.029 241 74.9 27
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.271 m3/h
Z A 0.25 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 3
Z A 2.20 12 314 0.005 0.071 .6 0.3 20
Z A 1.35 12 314 0.005 0.071 .6 3.5 20
4 A 0.65 18 2939 0.047 0.252 61.5 0.3 50
Z A 0.75 18 2939 0.047 0.252 61.5 2.2 115
4 A 2.55 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 250
4 A 1.55 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 176
4 A 0.65 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 109
Z A 0.30 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.2 67
P | A 1.20 22 6808 0.108 0.389 110.3 0.0 132
P | A 2.05 18 3000 0.048 0.255 66.9 376.5 12340
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.53/ 0.53 kPa Kv = 0.503 m3/h
P | A 0.31 28 10069 0.160 0.333 59.1 1.0 74
P | A 0.35 15 2256 0.036 0.293 113.7 0.3 53
P | A 0.45 12 449 0.007 0.100 16.0 1.0 12
P | A 0.50 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.3 47
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P A 1.50 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.5 129
P A 1.35 15 2256 0.036 0.293 113.7 388.1 16827
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.32/ 1.32 kPa Kv = 0.325 m3/h
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.132 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P A 0.35 22 4813 0.077 0.275 59.6 0.3 32
P A 0.45 12 982 0.016 0.220 96.7 1.0 68
P A 0.90 28 10069 0.160 0.333 59.1 0.0 53
P A 0.50 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.3 67
P A 1.50 18 3831 0.061 0.325 102.5 1.5 233
P A 1.35 22 4813 0.077 0.275 59.6 24.6 1014
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.281 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P A 0.50 15 2168 0.035 0.282 105.9 0.3 65
P A 0.45 12 449 0.007 0.100 16.0 1.0 12
P A 0.70 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.3 57
P A 1.85 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.5 143
P A 2.55 18 2913 0.046 0.247 63.4 396.7 12287
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.57/ 0.57 kPa Kv = 0.490 m3/h
P A 0.40 22 5081 0.081 291 65.9 0.0 26
P A 1.15 15 2168 0.035 282 105.9 303.4 12161
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.89/ 0.89 kPa Kv = 0.369 m3/h
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.126 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P A 0.50 18 4708 0.075 0.400 147.6 0.3 98
P A 0.45 12 982 0.016 0.220 96.7 1.0 68
P A 0.70 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.3 83
P A 1.85 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.5 205
P A 1.80 28 9747 0.155 0.322 55.7 0.0 100
P A 1.60 22 6478 0.103 0.371 101.1 0.0 162
P A 5.90 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.3 279
P A 2.45 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.3 118
P A 3.05 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.5 225
P A 3.10 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.5 250
P A 5.90 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.3 531
P A 2.55 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.3 235
P A 2.45 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 383
P A 0.12 12 391 0.006 0.087 14.5 1.0 6
P A 3.10 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 291
P A 2.20 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 210
P A 3.25 12 1255 0.020 0.281 148.2 1.5 541
P A 2.55 22 5081 0.081 0.291 65.9 1.5 231
P A 2.05 22 5256 0.084 0.301 70.0 1.5 211
P A 3.25 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.5 156
P A 0.20 12 241 0.004 0.054 8.6 0.3 2
P A 3.25 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.5 208
P A 0.25 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3 5
P A 6.40 28 9747 0.155 0.322 55.7 0.3 372
P A 4.95 18 2740 0.044 0.233 56.8 0.3 289
P A 2.45 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.5 242
P A 2.45 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.5 144
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 2.40 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.5 204
P | A 0.30 12 462 0.007 0.103 16.4 1.0 10
P | A 0.35 12 223 0.004 0.050 9.8 1.0 5
P | A 0.35 12 295 0.005 0.066 11.8 1.0 6
P | A 2.75 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.5 245
P | A 0.30 12 462 0.007 0.103 16.4 1.0 10
P | A 2.70 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.5 175
P | A 0.35 12 223 0.004 0.050 9.8 1.0 5
P | A 2.70 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.5 286
P | A 0.35 12 295 0.005 0.066 11.8 1.0 6
P | A 2.00 18 3681 0.059 0.312 95.8 1.0 240
P | A 2.20 12 643 0.010 0.144 33.3 4.0 115
P | A 1.95 18 3850 0.061 0.327 103.5 1.0 255
P | A 3.50 28 12157 0.193 0.402 82.5 1.5 410
P | A 0.60 18 2740 0.044 0.233 56.8 1.0 61
P | A 0.25 28 9417 0.150 0.311 52.4 0.3 28
P | A 9.85 28 9417 0.150 0.311 52.4 0.5 541
P | A 5.30 22 6478 0.103 0.371 101.1 0.3 557
P | A 1.50 22 6478 0.103 0.371 101.1 1.5 255
P | A 5.35 22 6808 0.108 0.389 110.3 0.3 613
P | A 1.50 22 6808 0.108 0.389 110.3 1.5 279
P | A 3.00 28 13011 0.207 0.430 93.1 1.5 418
P | A 0.39 28 9747 0.155 0.322 55.7 1.0 74
P | A 0.29 28 17047 0.271 0.563 151.4 1.0 203
P | A 3.10 42 39847 0.634 0.541 81.1 4.0 837
P | A 0.31 28 9789 0.156 0.323 56.2 1.0 70
P | A 13.00 35 29379 0.468 0.593 121.9 1.5 1849
P | A 2.20 42 39448 0.628 0.536 79.6 4.0 749
P | A 0.54 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 101
P | A 0.25 18 3264 0.052 0.277 77.3 0.3 31
P | A 11.50 35 30058 0.478 0.606 127.1 1.5 1738
P | A 10.05 18 3264 0.052 0.277 77.3 1.5 834
P A 0.25 35 17222 0.274 0.347 46.8 1.0 72
P | A 5.95 15 2450 0.039 0.319 129.6 1.5 848
P | A 0.20 12 757 0.012 0.170 60.2 1.0 26
P | A 2.15 12 553 0.009 0.124 22.1 1.5 59
P | A 0.15 15 1897 0.030 0.247 82.7 1.0 43
P | A 2.85 12 643 0.010 0.144 33.3 0.3 98
P | A 0.25 12 318 0.005 0.071 12.5 1.0 6
P | A 0.20 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 3
P | A 0.35 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 5
P | A 0.70 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 8
P | A 0.20 12 325 0.005 0.073 10.9 0.0 2
P | A 0.35 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 5
P | A 2.40 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 27
P | A 4.05 12 325 0.005 0.073 10.9 0.5 45
P | A 2.55 12 643 0.010 0.144 33.3 0.3 88
P | A 0.25 12 643 0.010 0.144 33.3 0.0 8
P | A 0.40 18 3207 0.051 0.272 74.8 3.0 141
P | A 1.80 18 3850 0.061 0.327 103.5 11.8 818
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.225 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 2.35 12 643 0.010 0.144 33.3 81
P A 0.15 18 3207 0.051 0.272 74.8 22
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.45 18 3207 0.051 0.272 74.8 0.0 34
P | A 7.45 15 2450 0.039 0.319 129.6 0.0 966
P | A 1.90 12 553 0.009 0.124 22.1 0.0 42
P | A 0.10 12 553 0.009 0.124 22.1 0.3 5
P | A 5.95 15 1840 0.029 0.239 79.0 0.5 485
P | A 0.20 12 601 0.010 0.135 29.5 1.0 15
P | A 2.15 12 378 0.006 0.084 14.1 1.5 36
P | A 0.15 15 1462 0.023 0.190 52.8 1.0 26
P | A 2.85 12 517 0.008 0.115 19.7 0.3 58
P | A 0.25 12 242 0.004 0.054 10.3 1.0 4
P | A 0.20 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 2
P | A 0.35 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 4
P | A 0.70 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 7
P | A 0.20 12 275 0.004 0.062 9.5 0.0 2
P | A 0.35 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 4
P | A 2.40 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 23
P | A 4.05 12 275 0.004 0.062 9.5 0.5 40
P | A 2.55 12 517 0.008 0.115 19.7 0.3 52
P | A 0.25 12 517 0.008 0.115 19.7 0.0 5
P | A 0.40 15 2441 0.039 0.318 129.4 4.0 253
P | A 1.10 18 2958 0.047 0.251 65.5 326.1 10333
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.10/ 1.10 kPa Kv = 0.550 m3/h
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.173 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 2.35 12 517 0.008 0.115 19.7 0.3 48
P | A 2.20 12 517 0.008 0.115 19.7 4.0 70
P | A 0.15 15 2441 0.039 0.318 129.4 0.3 35
P | A 0.45 15 2441 0.039 0.318 129.4 0.0 58
P | A 7.45 15 1840 0.029 0.239 79.0 0.0 589
P | A 1.90 12 378 0.006 0.084 14.1 0.0 27
P | A 0.10 12 378 0.006 0.084 14.1 0.3 2
P | A 5.95 15 1753 0.028 0.228 72.5 0.5 445
P | A 0.20 12 565 0.009 0.127 23.7 1.0 13
P | A 2.15 12 378 0.006 0.084 14.1 1.5 36
P | A 0.15 15 1375 0.022 0.179 47.3 1.0 23
P | A 2.85 12 479 0.008 0.107 18.7 0.3 55
P | A 0.25 12 242 0.004 0.054 10.3 1.0 4
P | A 0.20 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 2
P | A 0.35 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 3
P | A 0.70 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 6
P | A 0.20 12 237 0.004 0.053 8.5 0.0 2
P | A 0.35 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 3
P | A 2.40 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 21
P | A 4.05 12 237 0.004 0.053 8.5 0.5 35
P | A 2.55 12 479 0.008 0.107 18.7 0.3 49
P | A 0.25 12 479 0.008 0.107 18.7 0.0 5
P | A 0.40 15 2318 0.037 0.302 118.2 4.0 229
P | A 0.80 18 2797 0.045 0.237 59.4 348.2 9843
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.163 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.15/ 1.14 kPa Kv = 0.532 m3/h
P|a] 2.35] 12| 479| o0.008| 0.107 18.7 0.3 46
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 2.20 12 479 0.008 0.107 18.7 4.0 64
P | A 0.15 15 2318 0.037 0.302 118.2 0.3 31
P | A 0.45 15 2318 0.037 0.302 118.2 0.0 53
P | A 7.45 15 1753 0.028 0.228 72.5 0.0 540
P | A 1.90 12 378 0.006 0.084 14.1 0.0 27
P | A 0.10 12 378 0.006 0.084 14.1 0.3 2
P | A 5.95 15 2356 0.037 0.307 121.2 1.5 792
P | A 0.20 12 719 0.011 0.161 52.4 1.0 23
P | A 2.15 12 553 0.009 0.124 22.1 1.5 59
P | A 0.15 15 1803 0.029 0.235 75.8 1.0 39
P | A 2.85 12 606 0.010 0.135 26.9 0.3 79
P | A 0.25 12 318 0.005 0.071 12.5 1.0 6
P | A 0.20 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 3
P | A 0.35 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 4
P | A 0.70 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 8
P | A 0.20 12 288 0.005 0.065 9.9 0.0 2
P | A 0.35 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 4
P | A 2.40 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 24
P | A 4.05 12 288 0.005 0.065 9.9 0.5 41
P | A 2.55 12 606 0.010 0.135 26.9 0.3 71
P | A 0.25 12 606 0.010 0.135 26.9 0.0 7
P | A 0.40 18 3075 0.049 0.261 69.6 3.0 130
P | A 1.75 18 3681 0.059 0.312 95.8 11.8 745
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.215 m3/h Kv 3.000 m3/h
P | A 2.35 12 606 0.010 0.135 26.9 0.3 66
P | A 2.20 12 606 0.010 0.135 26.9 4.0 96
P | A 0.15 18 3075 0.049 0.261 69.6 0.3 21
P | A 0.45 18 3075 0.049 0.261 69.6 0.0 31
P | A 7.45 15 2356 0.037 0.307 121.2 0.0 903
P | A 1.90 12 553 0.009 0.124 22.1 0.0 42
P | A 0.10 12 553 0.009 0.124 22.1 0.3 5
P | A 0.15 12 624 0.010 0.140 34.1 1.0 15
P | A 2.50 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.3 154
P | A 2.00 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.0 221
P | A 2.50 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 289
P | A 3.10 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 355
P | A 0.12 12 334 0.005 0.075 12.9 1.0 4
P | A 1.45 15 1897 0.030 0.247 82.7 0.3 129
P | A 0.35 12 336 0.005 0.075 11.2 1.0 7
P | A 0.10 12 336 0.005 0.075 11.2 0.3 2
P | A 5.90 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.3 354
P | A 0.20 12 937 0.015 0.210 88.7 0.3 24
P | A 2.20 12 937 0.015 0.210 88.7 0.0 195
P | A 0.30 12 937 0.015 0.210 88.7 1.5 60
P | A 0.30 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.0 18
P | A 2.40 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.3 148
P | A 1.10 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.5 75
P | A 0.10 15 1897 0.030 0.247 82.7 0.0 8
P | A 1.65 15 1897 0.030 0.247 82.7 0.5 152
P | A 0.25 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.0 28
P | A 2.30 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 267
P | A 2.45 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 283
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 2.15 15 2231 0.036 0.290 110.4 10.7 689
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.130 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 3.10 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 479
P | A 1.35 15 2254 0.036 0.293 112.1 0.3 l64
P | A 0.35 12 285 0.005 0.064 9.8 1.0 5
P | A 0.10 12 285 0.005 0.064 9.8 0.3 2
P | A 0.20 12 543 0.009 0.122 21.0 1.0 12
P | A 0.20 15 1426 0.023 0.186 50.3 0.3 15
P | A 2.20 15 1426 0.023 0.186 50.3 0.0 111
P | A 0.30 15 1426 0.023 0.186 50.3 0.5 24
P | A 0.30 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.0 27
P | A 2.40 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.3 222
P | A 1.10 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.5 114
P | A 0.10 15 2254 0.036 0.293 112.1 0.0 11
P | A 1.65 15 2254 0.036 0.293 112.1 0.5 206
P | A 0.25 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.0 37
P | A 2.00 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.0 298
P | A 3.15 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 487
P | A 2.45 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 383
P | A 0.30 22 4876 0.078 0.279 61.1 0.0 18
P | A 1.90 15 2645 0.042 0.344 148.9 10.7 918
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.154 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 1.85 15 2395 0.038 0.312 125.3 1.5 305
P | A 0.15 12 605 0.010 0.136 30.3 1.0 14
P | A 0.10 12 605 0.010 0.136 30.3 0.0 3
P | A 0.80 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 27
P | A 0.55 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 19
P | A 1.85 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.3 246
P | A 0.80 18 3000 0.048 0.255 66.9 11.8 437
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.175 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 0.20 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 9
P | A 0.20 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.0 25
P | A 2.85 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.3 372
P | A 2.40 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.3 315
P | A 2.45 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.3 254
P | A 0.25 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.3 36
P | A 0.90 12 293 0.005 0.066 10.0 1.0 11
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3
P | A 0.40 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.0 40
P | A 2.45 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.3 195
P | A 0.25 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.0 19
P | A 3.50 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.3 275
P | A 0.20 12 723 0.012 0.162 53.2 1.0 24
P | A 0.20 12 1084 0.017 0.243 114.3 0.3 32
P A 4.40 12 1084 0.017 0.243 114.3 1.5 547
P | A 1.85 15 2308 0.037 0.300 117.3 1.5 285
P | A 0.15 12 605 0.010 0.136 30.3 1.0 14
P | A 0.10 12 605 0.010 0.136 30.3 0.0 3
P | A 0.80 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 27
P | A 0.55 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 19
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P | A 1.85 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.3 230
P | A 0.80 18 2913 0.046 0.247 63.4 11.8 413
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.170 m3/h Kv 3.000 m3/h

P | A 0.20 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 9
P | A 0.20 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.0 23
P | A 3.10 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.3 377
P | A 2.40 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.3 295
P | A 2.45 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.3 235
P | A 0.25 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.3 33
P | A 0.90 12 293 0.005 0.066 10.0 1.0 11
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3

P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3

P | A 0.45 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.0 41
P | A 2.45 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.3 178
P | A 0.25 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.0 17
P | A 3.50 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.3 252
P A 0.20 12 688 0.011 0.154 47.7 1.0 21
P | A 0.20 12 1032 0.016 0.231 105.2 0.3 29
P | A 4.40 12 1032 0.016 0.231 105.2 1.5 503
P | A 0.15 12 622 0.010 0.140 33.6 1.0 15
P | A 2.50 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.3 229
P | A 2.00 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.0 303
P | A 2.50 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 396
P | A 3.10 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 487
P | A 0.12 12 367 0.006 0.082 13.8 1.0 5
P | A 1.45 15 2303 0.037 0.300 116.3 0.3 182
P | A 0.35 12 344 0.005 0.077 11.4 1.0 7
P | A 0.10 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 2
P | A 5.90 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.3 527
P | A 0.20 15 1337 0.021 0.174 45.2 0.3 14
P | A 2.20 15 1337 0.021 0.174 45.2 0.0 99
P | A 0.30 15 1337 0.021 0.174 45.2 0.5 21
P | A 0.30 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.0 26
P | A 2.40 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.3 220
P | A 1.10 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.5 113
P | A 0.10 15 2303 0.037 0.300 116.3 0.0 12
P | A 1.65 15 2303 0.037 0.300 116.3 0.5 214
P | A 0.25 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.0 38
P | A 2.30 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 366
P | A 2.45 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 389
P | A 2.15 15 2670 0.042 0.347 151.3 10.7 972

MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.156 m3/h Kv 3.000 m3/h

P | A 0.22 12 375 0.006 0.084 14.0 1.0 7
P | A 1.10 15 1612 0.026 0.210 62.8 0.3 76
P | A 0.35 12 257 0.004 0.058 .0 1.0

P | A 0.10 12 257 0.004 0.058 .0 0.3

P | A 0.20 12 542 0.009 0.121 20.9 1.0 12
P | A 0.20 12 813 0.013 0.182 69.7 0.3 19
P | A 2.50 12 813 0.013 0.182 69.7 1.5 199
P | A 0.30 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.0 14
P | A 2.40 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.3 116
P | A 1.10 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.5 59
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P | A 0.10 15 1612 0.026 0.210 62.8 0.0 6
P | A 1.65 15 1612 0.026 0.210 62.8 0.5 115
P | A 0.25 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.0 23
P | A 2.00 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.0 181
P | A 3.15 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 296
P | A 2.45 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 232
P | A 0.25 18 4657 0.074 0.395 145.3 0.0 36
P | A 1.90 15 1987 0.032 0.258 90.7 212.5 7263
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.116 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.98/ 0.98 kPa Kv = 0.447 m3/h
P | A 1.00 18 3140 0.050 0.267 72.0 0.5 920
P A 0.15 12 554 0.009 0.124 22.2 1.0 11
P | A 2.50 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.3 125
P | A 2.00 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.0 171
P | A 2.50 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 223
P | A 3.10 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 274
P | A 0.12 12 255 0.004 0.057 10.7 1.0 3
P | A 1.45 15 1664 0.026 0.216 66.2 0.3 103
P | A 0.35 12 280 0.004 0.063 .7 1.0 5
P | A 0.10 12 280 0.004 0.063 .17 0.3 2
P | A 5.90 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.3 289
P | A 0.20 12 830 0.013 0.186 72.5 0.3 20
P | A 2.20 12 830 0.013 0.186 72.5 0.0 159
P | A 0.30 12 830 0.013 0.186 72.5 1.5 48
P | A 0.30 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.0 14
P | A 2.40 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.3 120
P | A 1.10 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.5 61
P | A 0.10 15 1664 0.026 0.216 66.2 0.0 7
P | A 1.65 15 1664 0.026 0.216 66.2 0.5 121
P | A 0.25 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.0 21
P | A 2.30 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 206
P | A 2.45 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 219
P | A 2.15 15 1919 0.031 0.249 85.4 265.6 8447
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.112 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 11.01/ 1.01 kPa Kv = 0.395 m3/h
P | A 3.10 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 287
P | A 0.22 12 302 0.005 0.067 12.0 1.0 5
P | A 1.55 15 1666 0.027 0.217 66.6 0.3 110
P | A 0.35 12 239 0.004 0.053 .5 1.0 4
P | A 0.10 12 239 0.004 0.053 .5 0.3 1
P | A 5.90 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.3 305
P | A 0.20 12 376 0.006 0.084 14.1 1.0 6
P | A 0.20 12 1051 0.017 0.236 108.5 0.3 30
P | A 2.20 12 1051 0.017 0.236 108.5 0.0 239
P | A 0.30 12 1051 0.017 0.236 108.5 1.5 74
P | A 2.65 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.3 140
P | A 0.30 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.0 15
P | A 2.40 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.3 127
P | A 1.10 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.5 65
P | A 0.10 15 1666 0.027 0.217 66.6 0.0 7
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]

P | A 1.65 15 1666 0.027 0.217 66.6 0.5 122
P | A 2.65 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 247
P | A 0.25 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.0 22
P | A 2.00 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.0 179
P | A 3.15 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 292
P | A 2.45 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 229
P | A 0.40 28 8763 0.139 0.289 46.3 0.0 19
P | A 1.90 15 1968 0.031 0.256 89.4 253.3 8452

MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm

Q = 0.115 m3/h Kv = 3.000 m3/h

1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm

dPst/Xp = 10.99/ 0.99 kPa Kv = 0.405 m3/h
P | A 2.55 22 4876 0.078 0.279 61.1 2.0 234
P | A 0.45 12 449 0.007 0.100 16.0 0.0 7
P | A 0.80 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 14
P | A 0.55 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 10
P | A 0.90 22 5256 0.084 0.301 70.0 0.0 63
P | A 0.20 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 5
P | A 0.20 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.0 15
P | A 2.85 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.3 228
P | A 2.40 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.3 193
P | A 2.45 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.3 156
P | A 0.25 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.3 22
P | A 0.95 12 241 0.004 0.054 .6 1.0 10
P | A 0.20 12 241 0.004 0.054 .6 0.3 2
P | A 0.25 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.0 15
P | A 2.45 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.3 117
P | A 0.25 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.0 11
P | A 3.50 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.3 165
P | A 0.20 12 537 0.009 0.120 20.4 1.0 11
P | A 0.20 12 806 0.013 0.181 68.5 0.3 19
P | A 4.40 12 806 0.013 0.181 68.5 1.5 326
P | A 0.10 12 449 0.007 0.100 16.0 0.0 2
P | A 0.80 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 14
P | A 0.55 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 10
P | A 0.20 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 5
P | A 0.20 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.0 14
P | A 3.10 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.3 226
P | A 2.40 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.3 177
P | A 2.45 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.3 141
P | A 0.25 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.3 19
P | A 0.90 12 241 0.004 0.054 .6 1.0
P | A 0.25 12 241 0.004 0.054 .6 0.3
P | A 0.15 12 241 0.004 0.054 .6 0.3
P | A 0.25 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.0 14
P | A 2.45 12 1255 0.020 0.281 148.2 0.3 375
P | A 0.25 12 1255 0.020 0.281 148.2 0.0 37
P | A 3.50 12 1255 0.020 0.281 148.2 0.3 531
P | A 0.20 12 502 0.008 0.112 17.7 1.0 10
P | A 0.20 12 753 0.012 0.169 59.4 0.3 16
P | A 4.40 12 753 0.012 0.169 59.4 0.5 269
P | A 0.15 12 456 0.007 0.102 16.2 1.0 8
P | A 2.50 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.3 131
P | A 2.00 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.0 181
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]

P | A 2.50 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 237
P | A 3.10 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 291
P | A 0.12 12 279 0.004 0.062 11.4 1.0 3
P | A 1.45 15 1705 0.027 0.222 69.3 0.3 108
P | A 0.35 12 287 0.005 0.064 .8 1.0 6
P | A 0.10 12 287 0.005 0.064 .8 0.3 2
P | A 5.90 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.3 302
P | A 0.20 12 962 0.015 0.216 93.5 0.3 26
P | A 2.20 12 962 0.015 0.216 93.5 0.0 206
P | A 0.30 12 962 0.015 0.216 93.5 1.5 63
P | A 0.30 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.0 15
P | A 2.40 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.3 126
P | A 1.10 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.5 64
P | A 0.10 15 1705 0.027 0.222 69.3 0.0 7
P | A 1.65 15 1705 0.027 0.222 69.3 0.5 127
P | A 0.25 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.0 23
P | A 2.30 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 219
P | A 2.45 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 232
P | A 2.15 15 1984 0.032 0.258 90.7 241.9 8235

MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm

Q = 0.116 m3/h Kv = 3.000 m3/h

1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm

dPst/Xp = 10.98/ 0.98 kPa Kv = 0.415 m3/h
P | A 3.10 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 217
P | A 0.22 12 286 0.005 0.064 11.6 1.0 5
P | A 1.55 15 1388 0.022 0.180 48.6 0.3 80
P | A 0.35 12 200 0.003 0.045 7.5 1.0 4
P | A 0.10 12 200 0.003 0.045 7.5 0.3 1
P | A 5.90 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.3 807
P | A 0.20 12 475 0.008 0.106 16.8 1.0 9
P | A 0.20 12 713 0.011 0.160 51.1 0.3 14
P | A 2.20 12 713 0.011 0.160 51.1 0.0 112
P | A 0.30 12 713 0.011 0.160 51.1 0.5 22
P | A 2.65 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.3 368
P | A 0.30 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.0 41
P | A 2.40 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.3 335
P | A 1.10 12 1188 0.019 0.266 135.0 1.5 202
P | A 0.10 15 1388 0.022 0.180 48.6 0.0 5
P | A 1.65 15 1388 0.022 0.180 48.6 0.5 88
P | A 2.65 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 186
P | A 0.25 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.0 17
P | A 2.00 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.0 135
P | A 3.15 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 220
P | A 2.45 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 173
P | A 0.35 28 8315 0.132 0.275 42.2 0.0 15
P | A 1.90 15 1674 0.027 0.217 67.6 334.9 8047

MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm

Q = 0.098 m3/h Kv = 3.000 m3/h

1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm

dPst/Xp = 11.13/ 1.13 kPa Kv = 0.351 m3/h
P | A 2.60 18 4657 0.074 0.395 145.3 2.0 534
P | A 0.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.0
P | A 0.70 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3
P | A 0.15 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3
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Typ Numer L dn Q G R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.30 12 314 0.005 0. 10.6 0.3 4
P | A 0.35 12 314 0.005 0. 10.6 0.3 4
P | A 1.60 15 2625 0.042 0. 146.3 4.0 468
P | A 0.20 12 788 0.013 0. 65.4 1.0 29
P | A 0.15 15 1838 0.029 0. 78.3 0.3 20
P | A 3.05 15 1838 0.029 0. 78.3 0.5 253
P | A 0.95 18 2939 0.047 0. 64.2 0.3 70
P | A 1.45 12 314 0.005 0. 10.6 4.0 25
P | A 2.25 12 314 0.005 0. 10.6 0.3 25
P | A 1.30 28 9417 0.150 0. 52.4 0.0 68
P | A 1.10 18 2939 0.047 0. 64.2 12.8 471
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.172 m3/h 3.000 m3/h
P | A 0.25 12 219 0.003 0. 8.0 0.0 2
P | A 0.70 12 219 0.003 0. 8.0 0.3 6
P | A 0.15 12 219 0.003 0. 8.0 0.3 2
P | A 0.30 12 219 0.003 0. 8.0 0.3 3
P | A 0.35 12 219 0.003 0. 8.0 0.3 3
P | A 1.60 15 2521 0.040 0. 136.1 4.0 433
P | A 0.20 12 756 0.012 0. 60.0 1.0 26
P | A 0.15 15 1765 0.028 0. 72.9 0.3 19
P | A 3.05 15 1765 0.028 0. 72.9 0.5 235
P | A 0.95 18 2740 0.044 0. 56.8 0.3 62
P | A 1.45 12 219 0.003 0. .0 4.0 16
P | A 2.25 12 219 0.003 0. .0 0.3 18
P | A 2.15 18 2740 0.044 0. 56.8 447.9 12250
1 4002 4X nastawa 1 15 mm
dPst/Xp = 6.16/ 1.16 kPa 0.460 m3/h
a \ 1.10[ 18] 2740 0.044 56.8 12.1 391
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.160 m3/h 3.000 m3/h
P | A 0.15 12 1256 0.020 0. 147.6 1.0 62
P | A 2.40 18 3140 0.050 0. 72.0 0.3 184
P | A 2.00 18 4150 0.066 0. 117.8 0.0 236
P | A 2.50 18 4150 0.066 0. 117.8 0.3 313
P | A 3.10 18 4150 0.066 0. 117.8 0.3 384
P | A 0.12 12 506 0.008 0. 17.9 1.0 9
P | A 1.45 18 3644 0.058 0. 93.6 0.3 150
P | A 0.35 12 504 0.008 0. 17.8 1.0 13
P | A 0.10 12 504 0.008 0. 17.8 0.3 4
P | A 5.90 18 3140 0.050 0. 72.0 0.3 436
P | A 0.20 15 1884 0.030 0. 81.7 0.3 25
P | A 2.20 15 1884 0.030 0. 81.7 0.0 180
P | A 0.30 15 1884 0.030 0. 81.7 1.5 70
P | A 0.30 18 3140 0.050 0. 72.0 0.0 22
P | A 2.40 18 3140 0.050 0. 72.0 0.3 184
P | A 0.10 18 3644 0.058 0. 93.6 0.0 9
P | A 1.65 18 3644 0.058 0. 93.6 0.5 178
P | A 0.25 18 4150 0.066 0. 117.8 0.0 29
P | A 2.30 18 4150 0.066 0. 117.8 0.3 290
P | A 2.45 18 4150 0.066 0. 117.8 0.3 307
P | A 2.15 18 4150 0.066 0. 117.8 12.8 1051
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.243 m3/h 3.000 m3/h

31




Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P A 3.10 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 411
P A 0.22 12 580 0.009 0.130 25.9 1.0 14
P A 1.55 18 3729 0.059 0.317 97.6 0.3 166
P A 0.35 12 379 0.006 0.085 12.9 1.0 8
P A 0.10 12 379 0.006 0.085 12.9 0.3 2
P A 5.90 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.3 489
P A 0.20 12 949 0.015 0.213 90.7 1.0 41
P A 0.20 15 2401 0.038 0.313 125.2 0.3 40
P A 2.20 15 2401 0.038 0.313 125.2 0.0 275
P A 0.30 15 2401 0.038 0.313 125.2 1.5 111
P A 2.65 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.3 226
P A 0.30 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.0 24
P A 2.40 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.3 206
P A 1.10 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.5 109
P A 0.10 18 3729 0.059 0.317 97.6 0.0 10
P A 1.65 18 3729 0.059 0.317 97.6 0.5 186
P A 2.65 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 354
P A 0.25 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.0 32
P A 2.00 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.0 252
P A 3.15 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 417
P A 2.45 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 329
P A 0.40 35 17222 0.274 0.347 46.8 0.0 19
P A 1.90 18 4309 0.069 0.366 126.0 12.8 1099
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.252 m3/h Kv = 3.000 m3/h

P A 2.55 28 8763 0.139 0.289 46.3 2.0 202
P A 0.45 12 982 0.016 0.220 96.7 0.0 44
P A 1.00 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 104
P A 0.55 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 60
P A 0.20 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 27
P A 0.20 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.0 20
P A 2.80 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.3 303
P A 2.40 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.3 262
P A 2.45 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.3 212
P A 0.25 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.3 33
P A 3.35 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.5 229
P A 0.95 12 444 0.007 0.100 15.1 1.0 19
P A 0.15 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3

P A 0.15 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3

P A 0.15 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.0 12
P A 2.45 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.3 165
P A 0.25 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.0 16
P A 3.50 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.3 232
P A 0.20 12 1170 0.019 0.263 130.1 1.0 60
P A 0.20 15 1755 0.028 0.228 72.4 0.3 22
P A 4.40 15 1755 0.028 0.228 72.4 1.5 358
P A 0.40 28 9789 0.156 0.323 56.2 0.0 22
P A 0.10 12 982 0.016 0.220 96.7 0.0 10
P A 0.80 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 85
P A 0.55 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 60
P A 1.15 18 4708 0.075 0.400 147.6 12.8 1195

MULTI-0.6 Oon = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.275 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P|a] \ 0.20] 12 982 0.016] 0.220 96.7 0.3 27
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Typ | Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.20 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.0 20
P | A 3.15 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.3 322
P | A 2.40 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.3 249
P | A 2.45 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.3 201
P | A 0.25 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.3 31
P | A 0.90 12 444 0.007 0.100 15.1 1.0 19
P | A 0.15 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3 4
P | A 0.25 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.0 19
P | A 2.45 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.3 155
P | A 0.25 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.0 15
P | A 3.50 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.3 217
P | A 0.20 12 1128 0.018 0.253 122.3 1.0 56
P | A 0.20 15 1692 0.027 0.220 67.8 0.3 21
P | A 4.40 15 1692 0.027 0.220 67.8 1.5 335
P | A 0.15 12 1028 0.016 0.230 104.5 1.0 42
P | A 2.50 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.3 209
P | A 2.00 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.0 258
P | A 2.50 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 344
P | A 3.10 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 421
P | A 0.12 12 557 0.009 0.125 22.6 1.0 11
P | A 1.45 18 3809 0.061 0.323 101.5 0.3 163
P | A 0.35 12 511 0.008 0.115 18.4 1.0 13
P | A 0.10 12 511 0.008 0.115 18.4 0.3 4
P | A 5.90 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.3 4717
P | A 0.20 15 2270 0.036 0.295 113.7 0.3 36
P | A 2.20 15 2270 0.036 0.295 113.7 0.0 250
P | A 0.30 15 2270 0.036 0.295 113.7 1.5 100
P | A 0.30 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.0 24
P | A 2.40 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.3 201
P | A 1.10 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.5 106
P | A 0.10 18 3809 0.061 0.323 101.5 0.0 10
P | A 1.65 18 3809 0.061 0.323 101.5 0.5 194
P | A 0.25 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.0 32
P | A 2.30 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 318
P | A 2.45 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 337
P | A 2.15 18 4366 0.069 0.371 129.2 12.8 1160
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.255 m3/h Kv 3.000 m3/h
P | A 3.10 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 421
P | A 0.22 12 564 0.009 0.126 23.6 1.0 13
P | A 1.55 18 3802 0.061 0.323 101.0 0.3 172
P | A 0.35 12 504 0.008 0.113 17.8 1.0 13
P | A 0.10 12 504 0.008 0.113 17.8 0.3 4
P | A 5.90 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.3 476
P | A 0.20 12 949 0.015 0.213 90.7 1.0 41
P | A 0.20 15 2349 0.037 0.306 120.6 0.3 38
P | A 2.20 15 2349 0.037 0.306 120.6 0.0 265
P | A 0.30 15 2349 0.037 0.306 120.6 1.5 106
P | A 2.65 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.3 220
P | A 0.30 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.0 24
P | A 2.40 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.3 201
P | A 1.10 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.5 106
P | A 0.10 18 3802 0.061 0.323 101.0 0.0 10
P | A 1.65 18 3802 0.061 0.323 101.0 0.5 193
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 2.65 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 362
P | A 0.25 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.0 32
P | A 2.00 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.0 258
P | A 3.15 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 427
P | A 2.45 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 337
P | A 0.35 28 17047 0.271 0.563 151.4 0.0 53
P | A 1.90 18 4366 0.069 0.371 129.0 12.8 1127
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.255 m3/h Kv 3.000 m3/h
P | A 2.60 28 8315 0.132 0.275 42.2 1.0 148
P | A 0.25 12 344 0.005 0.077 11.4 0.0 3
P | A 0.70 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 9
P | A 0.15 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 3
P | A 0.30 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 4
P | A 0.35 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 5
P | A 1.60 18 2920 0.046 0.248 63.6 3.0 194
P | A 0.20 12 876 0.014 0.196 79.3 1.0 35
P | A 0.15 15 2044 0.033 0.266 94.5 0.3 25
P | A 3.05 15 2044 0.033 0.266 94.5 1.5 341
P | A 0.95 18 3264 0.052 0.277 77.3 0.3 85
P | A 1.45 12 344 0.005 0.077 11.4 4.0 28
P | A 2.25 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 27
P | A 1.15 18 3264 0.052 0.277 77.3 0.0 89
P A 1.10 18 3264 0.052 0.277 77.3 12.1 551
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.191 m3/h Kv 3.000 m3/h
P | A 0.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.0 3
P | A 0.70 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 8
P | A 0.15 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 2
P | A 0.30 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 4
P | A 0.35 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 4
P | A 1.60 15 2625 0.042 0.342 146.3 4.0 468
P | A 0.20 12 788 0.013 0.177 65.4 1.0 29
P | A 0.15 15 1838 0.029 0.239 78.3 0.3 20
P | A 3.05 15 1838 0.029 0.239 78.3 0.5 253
P | A 0.95 18 2939 0.047 0.250 64.2 0.3 70
P | A 1.45 12 314 0.005 0.070 10.6 4.0 25
P | A 2.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 25
P | A 1.10 18 2939 0.047 0.250 64.2 12.8 471
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h 15 mm
Q = 0.172 m3/h Kv 3.000 m3/h
P | A 2.55 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 255
P | A 1.45 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 171
P | A 1.00 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 136
P | A 0.40 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.2 75
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Numer Pom. Typ grz. n L Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt AG
Pion| Dziakl. [el.] [m] [W] [W] [W] [W] [°c] [K]

1.10|Cv22-30 5 0.50 379 379 409 -30 1.000 80.00 16.19 1.00
1.15|cv22-30 6 0.60 444 444 488 -44 1.000 80.00 16.50 1.00
1.2|Cv22-30 4 0.40 314 314 330 -16 1.000 80.00 15.74 1.00
1.20(Cv22-30 6 0.60 444 444 488 -44 1.000 80.00 16.50 1.00
1.23|Cv22-30 6 0.60 511 511 502 9 1.000 80.00 14.74 1.00
1.28|Cv22-30 6 0.60 504 504 501 3 1.000 80.00 14.90 1.00
1.32|Ccv22-30 4 0.40 314 314 330 -16 1.000 80.00 15.74 1.00
1.33|Cv22-30 4 0.40 344 344 335 9 1.000 80.00 14.62 1.00
1.4|Cv22-30 4 0.40 219 219 303 -84 1.000 80.00 20.77 1.00
1.6|Cv22-30 6 0.60 504 504 501 3 1.000 80.00 14.90 1.00
2.11|Cv22-30 4 0.40 239 239 310 =71 1.000 80.00 19.46 1.00
2.15|Cv22-30 4 0.40 241 241 311 =70 1.000 80.00 19.34 1.00
2.2|Cv22-30 4 0.40 237 237 309 =72 1.000 80.00 19.59 1.00
2.20|Cv22-30 4 0.40 241 241 311 =70 1.000 80.00 19.34 1.00
2.23|Cv22-30 4 0.40 287 287 323 -36 1.000 80.00 16.91 1.00
2.28|Cv22-30 4 0.40 200 200 296 -96 1.000 80.00 22.17 1.00
2.31|Cv22-30 4 0.40 275 275 321 -46 1.000 80.00 17.48 1.00
2.7|Cv22-30 4 0.40 280 280 322 -42 1.000 80.00 17.24 1.00
3.11|Cv22-30 4 0.40 285 285 323 -38 1.000 80.00 17.00 1.00
3.15|Cv22-30 4 0.40 293 293 325 -32 1.000 80.00 16.63 1.00
3.2|Cv22-30 4 0.40 288 288 324 -36 1.000 80.00 16.86 1.00
3.20|Cv22-30 4 0.40 293 293 325 -32 1.000 80.00 16.63 1.00
3.23|Cv22-30 4 0.40 344 344 335 9 1.000 80.00 14.62 1.00
3.28|Cv22-30 4 0.40 257 257 316 -59 1.000 80.00 18.42 1.00
3.31|Cv22-30 4 0.40 325 325 332 -7 1.000 80.00 15.31 1.00
3.7|Cv22-30 4 0.40 336 336 334 2 1.000 80.00 14.90 1.00
1.1|Ccv22-50 12 1.20 1838 1838 1866 -29 1.000 80.00 15.23 1.00
1.1|Ccv22-50 5 0.50 788 788 781 6 1.000 80.00 14.88 1.00
1.11|cv22-50 0.60 949 949 938 11 1.000 80.00 14.83 1.00
1.12|cv22-50 16 1.60 2401 2401 2479 -78 1.000 80.00 15.49 1.00
1.14|cv22-50 0.40 462 462 587 -125 1.000 80.00 19.07 1.00
1.16|Cv22-50 0.70 1170 1170 1105 65 1.000 80.00 14.17 1.00
1.16|Cv22-50 12 1.20 1755 1755 1850 -95 1.000 80.00 15.82 1.00
1.17|Ccv22-50 0.70 982 982 1071 -89 1.000 80.00 16.36 1.00
1.18|Cv22-50 0.70 982 982 1071 -89 1.000 80.00 16.36 1.00
1.19|cCcv22-50 0.70 1128 1128 1098 30 1.000 80.00 14.61 1.00
1.19|Ccv22-50 11 1.10 1692 1692 1712 -20 1.000 80.00 15.18 1.00
1.21|Ccv22-50 0.40 462 462 587 -125 1.000 80.00 19.07 1.00
1.22|Ccv22-50 0.40 557 557 611 -54 1.000 80.00 16.46 1.00
1.24|Cv22-50 0.70 1028 1028 1080 -52 1.000 80.00 15.76 1.00
1.25|Cv22-50 16 1.60 2270 2270 2453 -183 1.000 80.00 16.21 1.00
1.27|Cv22-50 0.40 564 564 613 -49 1.000 80.00 16.29 1.00
1.29|Cv22-50 0.60 949 949 938 11 1.000 80.00 14.83 1.00
1.3|Cv22-50 11 1.10 1765 1765 1725 40 1.000 80.00 14.66 1.00
1.3|Cv22-50 5 0.50 756 756 776 -19 1.000 80.00 15.39 1.00
1.30|Cv22-50 16 1.60 2349 2349 2469 -120 1.000 80.00 15.77 1.00
1.31|Cv22-50 12 1.20 1838 1838 1866 -29 1.000 80.00 15.23 1.00
1.31|Cv22-50 5 0.50 788 788 781 6 1.000 80.00 14.88 1.00
1.34|Cv22-50 14 1.40 2044 2044 2158 -114 1.000 80.00 15.84 1.00
1.34|Cv22-50 0.60 876 876 925 -49 1.000 80.00 15.84 1.00
1.5|Ccv22-50 0.40 506 506 599 -93 1.000 80.00 17.77 1.00
1.7_1.8|Cv22-50 0.80 1256 1256 1250 6 1.000 80.00 14.92 1.00
1.7_1.8|Cv22-50 12 1.20 1884 1884 1874 10 1.000 80.00 14.92 1.00
1.9|Ccv22-50 4 0.40 580 580 616 -36 1.000 80.00 15.93 1.00
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Numer Pom. Typ grz. n L Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt AG
Pion| Dziakl. [el.] [m] [W] [W] [W] [W] [°c] [K]
2.1|/Ccv22-50 4 0.40 242 242 484 -242 1.000 80.00 30.00 1.00
2.10|Cv22-50 4 0.40 302 302 523 -221 1.000 80.00 25.98 1.00
2.12|Cv22-50 4 0.40 376 376 558 -182 1.000 80.00 22.26 1.00
2.13|Cv22-50 7 0.70 1051 1051 1085 -34 1.000 80.00 15.48 1.00
2.14|Cv22-50 4 0.40 223 223 469 -246 1.000 80.00 31.53 1.00
2.16|Cv22-50 4 0.40 537 537 607 =70 1.000 80.00 16.94 1.00
2.16|Cv22-50 6 0.60 806 806 910 -104 1.000 80.00 16.94 1.00
2.17|Cv22-50 4 0.40 449 449 584 -135 1.000 80.00 19.49 1.00
2.18|Cv22-50 4 0.40 449 449 584 -135 1.000 80.00 19.49 1.00
2.19|Cv22-50 4 0.40 502 502 598 -96 1.000 80.00 17.88 1.00
2.19|Cv22-50 5 0.50 753 753 775 -22 1.000 80.00 15.44 1.00
2.21|Cv22-50 4 0.40 223 223 469 -246 1.000 80.00 31.53 1.00
2.22|Cv22-50 4 0.40 279 279 509 -230 1.000 80.00 27.39 1.00
2.24|Cv22-50 4 0.40 456 456 586 -130 1.000 80.00 19.26 1.00
2.25|Cv22-50 7 0.70 962 962 1067 -105 1.000 80.00 16.63 1.00
2.27|Cv22-50 4 0.40 286 286 514 -228 1.000 80.00 26.94 1.00
2.29|Cv22-50 4 0.40 475 475 591 -116 1.000 80.00 18.66 1.00
2.29|Cv22-50 5 0.50 713 713 767 -55 1.000 80.00 16.15 1.00
2.3|Cv22-50 4 0.40 378 378 559 -181 1.000 80.00 22.18 1.00
2.30|Cv22-50 4 0.40 242 242 484 -242 1.000 80.00 30.00 1.00
2.32|Cv22-50 4 0.40 378 378 559 -181 1.000 80.00 22.18 1.00
2.33|Cv22-50 10 1.00 1462 1462 1542 -80 1.000 80.00 15.82 1.00
2.34|Cv22-50 4 0.40 601 601 620 -19 1.000 80.00 15.47 1.00
2.4|Cv22-50 9 0.90 1375 1375 1399 -24 1.000 80.00 15.26 1.00
2.5|Cv22-50 4 0.40 565 565 613 -48 1.000 80.00 16.27 1.00
2.6|Cv22-50 4 0.40 255 255 493 -238 1.000 80.00 29.03 1.00
2.8|Cv22-50 4 0.40 554 554 610 -57 1.000 80.00 16.54 1.00
2.8|Cv22-50 6 0.60 830 830 916 -85 1.000 80.00 16.54 1.00
3.1|Cv22-50 4 0.40 318 318 532 -214 1.000 80.00 25.08 1.00
3.10|Cv22-50 4 0.40 391 391 564 -173 1.000 80.00 21.63 1.00
3.12|Cv22-50 4 0.40 543 543 608 -65 1.000 80.00 16.80 1.00
3.13|Cv22-50 9 0.90 1426 1426 1408 18 1.000 80.00 14.81 1.00
3.14|Cv22-50 4 0.40 295 295 519 -224 1.000 80.00 26.39 1.00
3.16|Cv22-50 5 0.50 723 723 769 -47 1.000 80.00 15.97 1.00
3.16|Cv22-50 7 0.70 1084 1084 1091 -7 1.000 80.00 15.09 1.00
3.17|Cv22-50 4 0.40 605 605 621 -16 1.000 80.00 15.39 1.00
3.18|Cv22-50 4 0.40 605 605 621 -16 1.000 80.00 15.39 1.00
3.19|Cv22-50 4 0.40 688 688 634 54 1.000 80.00 13.83 1.00
3.19|Cv22-50 7 0.70 1032 1032 1081 -49 1.000 80.00 15.71 1.00
3.21|Cv22-50 4 0.40 295 295 519 -224 1.000 80.00 26.39 1.00
3.22|Cv22-50 4 0.40 367 367 554 -187 1.000 80.00 22.66 1.00
3.24|Cv22-50 4 0.40 622 622 624 -2 1.000 80.00 15.04 1.00
3.25|Cv22-50 9 0.90 1337 1337 1392 -55 1.000 80.00 15.62 1.00
3.27|Cv22-50 4 0.40 375 375 558 -183 1.000 80.00 22.31 1.00
3.29|Cv22-50 4 0.40 542 542 608 -66 1.000 80.00 16.82 1.00
3.29|Cv22-50 6 0.60 813 813 912 -99 1.000 80.00 16.82 1.00
3.3|Cv22-50 4 0.40 553 553 610 -57 1.000 80.00 16.55 1.00
3.30|Cv22-50 4 0.40 318 318 532 -214 1.000 80.00 25.08 1.00
3.32|Cv22-50 4 0.40 553 553 610 -57 1.000 80.00 16.55 1.00
3.33|Cv22-50 12 1.20 1897 1897 1877 20 1.000 80.00 14.84 1.00
3.34|Cv22-50 5 0.50 757 757 776 -19 1.000 80.00 15.38 1.00
3.4|Cv22-50 12 1.20 1803 1803 1860 -57 1.000 80.00 15.47 1.00
3.5|Cv22-50 0.50 719 719 769 -50 1.000 80.00 16.03 1.00
3.6|Cv22-50 0.40 334 334 540 -206 1.000 80.00 24.23 1.00
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Wyniki - Grzejniki

Numer Pom. Typ grz. n L Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt AG
Pion| Dziakl. [el.] [m] [W] [W] [W] [W] [°c] [K]
3.8|Cv22-50 4 0.40 624 624 624 0 1.000 80.00 14.99 1.00
.8|Cv22-50 6 0.60 937 937 936 0 1.000 80.00 14.99 1.00
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Wyniki - Inne odbiorniki

Numer

G

tz

dt

dp
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[w]
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Wyniki - Pompy

Numer dp G H v T Ro dP H20| H H20
Pion| Dziak. Pa kg/s m3/h °C |kg/m3 Pa m
28064 1.262 .94 4.68| 80.0 972 28064 2.94
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.17
dPcz = 26250 Pa dPgr = 186 Pa dH = 2.70 m Lob = 28.3 m
4 A 0.30 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.2 67
4 A 0.65 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 109
4 A 1.55 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 176
4 A 2.55 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 250
4 A 0.25 54 79295 1.262 0.636 74.3 0.3 79
4 A 2.35 42 39448 0.628 0.541 76.9 3.5 693
4 A 0.40 28 10069 0.160 0.336 56.6 1.5 107
4 A 0.60 28 10069 0.160 0.336 56.6 0.0 34
4 A 0.70 22 4813 0.077 0.278 57.1 1.7 107
4 A 0.55 22 4813 0.077 0.278 57.1 0.0 31
4 A 0.90 22 4813 0.077 0.278 57.1 0.3 63
4 A 0.75 12 982 0.016 0.222 92.0 1.5 106
4 A 0.70 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 64
4 A 0.25 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 23
4 A 0.85 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 86
4 A 0.95 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 95
4 A 0.30 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 35
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.81 Kv = 0.125 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 21161
P A 0.20 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 27
P A 1.00 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 104
P A 0.55 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 60
P A 0.45 12 982 0.016 0.220 96.7 0.0 44
P A 0.45 12 982 0.016 0.220 96.7 1.0 68
P A 0.35 22 4813 0.077 0.275 59.6 0.3 32
P A 1.35 22 4813 0.077 0.275 59.6 24.6 1014
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.281 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P A 0.90 28 10069 0.160 0.333 59.1 0.0 53
P A 0.31 28 10069 0.160 0.333 59.1 1.0 74
P A 2.20 42 39448 0.628 0.536 79.6 4.0 749
P A 0.54 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 101
P A 2.55 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 255
P A 1.45 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 171
P A 1.00 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.3 136
P A 0.40 54 79295 1.262 0.630 76.8 0.2 75
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.16
dPcz = 26249 Pa dPgr = 186 Pa dH = 2.70 m Lob = 66.7m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 1717
4 A 1.10 18 3831 0.061 0.328 98.3 1.0 162
4 A 0.30 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.3 46
4 A 0.10 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.0 10
4 A 2.35 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.3 247
4 A 3.00 18 3831 0.061 0.328 98.3 0.3 311
4 A 2.75 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.5 236
4 A 2.45 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.3 204
4 A 0.15 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.3 24
4 A 0.05 18 3369 0.054 0.289 78.3 0.0 4
4 A 3.45 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.5 226
4 A 0.10 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.0 6
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A 2.45 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.3 159
A 3.55 18 2925 0.047 0.251 61.0 0.3 226
A 0.30 12 1170 0.019 0.265 124.9 1.5 920
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.68 Kv = 0.163 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 17831
P | A 0.20 12 1170 0.019 0.263 130.1 1.0 60
P | A 3.50 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.3 232
P | A 2.45 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.3 165
P | A 0.25 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.0 16
P | A 3.35 18 2925 0.047 0.248 63.6 0.5 229
P | A 0.15 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.0 12
P | A 0.25 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.3 33
P | A 2.45 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.3 212
P | A 2.75 18 3369 0.054 0.286 81.6 0.5 245
P | A 2.80 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.3 303
P | A 2.40 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.3 262
P | A 0.20 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.0 20
P | A 0.50 18 3831 0.061 0.325 102.5 0.3 67
P | A 1.50 18 3831 0.061 0.325 102.5 1.5 233
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 2661
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.16
dPcz = 26252 Pa dPgr = 189 Pa dH = 2.70 m Lob = 75.5 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3578
A 4.40 15 1755 0.028 0.231 69.1 1.0 331
A 0.30 15 1755 0.028 0.231 69.1 0.3 29
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.66 Kv = 0.248 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n= 12 el. 1= 1.20m 17244
P | A 0.20 15 1755 0.028 0.228 72.4 0.3 22
P | A 4.40 15 1755 0.028 0.228 72.4 1.5 358
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4690
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.15
dPcz = 26333 Pa dPgr = 270 Pa dH = 4.05m Lob = 50.0m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 2961
A 1.00 12 444 0.007 0.100 14.6 1.5 22
A 0.35 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3
A 0.30 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv = 0.059 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 6 el. 1= 0.60m 19262
P | A 0.15 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3 4
P | A 0.15 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3 4
P | A 0.95 12 444 0.007 0.100 15.1 1.0 19
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4048
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.14
dPcz = 26264 Pa dPgr = 200 Pa dH = 2.80m Lob = 36.8 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 2493
z | a] \ 0.40[ 12| 462| 0.007| 0.105 16.5 1.5 15
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.77 Kv = 0.060 m3/h
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur Pion‘ Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 20200
P|a] \ 0.30] 12 462 0.007| 0.103] 16.4 1.0 10
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3546
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.17
dPcz = 26665 Pa dPgr = 601 Pa dH = 8.50m Lob = 34.5m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 1516
4 A 2.35 22 5256 0.084 0.304 66.7 1.0 203
4 A 0.60 22 5256 0.084 0.304 66.7 0.0 40
4 A 2.35 18 3000 0.048 0.257 63.8 1.0 183
4 A 1.00 18 3000 0.048 0.257 63.8 0.7 86
4 A 0.45 12 605 0.010 0.137 38.6 1.5 31
4 A 0.25 12 605 0.010 0.137 38.6 0.0 10
4 A 0.85 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 36
4 A 0.75 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 32
4 A 0.30 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.91 Kv = 0.114 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 9777
P | A 0.20 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 9
P | A 0.80 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 27
P | A 0.55 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 19
P | A 0.10 12 605 0.010 0.136 30.3 0.0 3
P | A 0.15 12 605 0.010 0.136 30.3 1.0 14
P | A 0.80 18 3000 0.048 0.255 66.9 11.8 437
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.175 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P|a] \ 2.05] 18] 3000] 0.048] 0.255] 66.9] 376.5| 12340
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.53/ 0.53 kPa Kv = 0.503 m3/h
P | A 0.90 22 5256 0.084 0.301 70.0 0.0 63
P | A 2.05 22 5256 0.084 0.301 70.0 1.5 211
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 1614
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.16
dPcz = 26664 Pa dPgr = 601 Pa dH = 8.50m Lob = 78.3 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 2027
4 A 1.50 15 2395 0.038 0.315 119.5 1.0 229
4 A 1.55 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.3 200
4 A 0.10 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.0 12
4 A 2.35 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.3 296
4 A 3.05 15 2395 0.038 0.315 119.5 0.3 379
4 A 2.70 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.5 275
4 A 2.45 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.3 244
4 A 0.15 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.3 26
4 A 0.30 15 2100 0.033 0.276 94.8 0.0 28
4 A 3.20 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.5 247
4 A 0.10 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.0 7
4 A 2.45 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 187
4 A 3.55 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 267
4 A 0.30 12 723 0.012 0.164 54.0 1.5 36
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.192 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 4899
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.20 12 723 0.012 0.162 53.2 1.0 24
P | A 3.50 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.3 275
P | A 2.45 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.3 195
P | A 0.25 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.0 19
P | A 3.10 15 1807 0.029 0.235 76.1 0.5 250
P | A 0.40 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.0 40
P | A 0.25 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.3 36
P | A 2.45 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.3 254
P | A 2.70 15 2100 0.033 0.273 99.0 0.5 286
P | A 2.85 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.3 372
P | A 2.40 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.3 315
P | A 0.20 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.0 25
P | A 1.85 15 2395 0.038 0.312 125.3 0.3 246
P | A 1.85 15 2395 0.038 0.312 125.3 1.5 305
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 14665
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.16
dPcz = 26663 Pa dPgr = 599 Pa dH = 8.50m Iob= 87.1m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4423
A 4.40 12 1084 0.017 0.245 109.3 1.0 511
A 0.30 12 1084 0.017 0.245 109.3 0.3 42
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.35 Kv = 0.325 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 3825
P | A 0.20 12 1084 0.017 0.243 114.3 0.3 32
P | A 4.40 12 1084 0.017 0.243 114.3 1.5 547
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 17282
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.15
dPcz = 26751 Pa dPgr = 687 Pa dH = 9.90m Lob = 61.9m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 3715
A 0.90 12 293 0.005 0.066 8.0 1.5 10
A 0.35 12 293 0.005 0.066 8.0 0.3
A 0.25 12 293 0.005 0.066 8.0 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.068 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 6460
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3 2
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3 2
P | A 0.90 12 293 0.005 0.066 10.0 1.0 11
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 16543
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.14
dPcz = 26695 Pa dPgr = 632 Pa dH = 8.65 m Lob = 48.6 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3143
z | a] \ 0.45 12| 295/ 0.005| 0.067 8.1 1.5 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.70 Kv = 0.063 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 7611
P|a] \ 0.35] 12 295/ 0.005| 0.066| 11.8 1.0 6
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15928
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.17
dPcz = 26465 Pa dPgr = 402 Pa dH = 5.65 m Lob = 33.8m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 1759
4 A 0.70 15 2256 0.036 0.296 107.5 2.6 190
4 A 0.55 15 2256 0.036 0.296 107.5 0.0 59
4 A 0.90 15 2256 0.036 0.296 107.5 0.3 110
4 A 0.75 12 449 0.007 0.102 15.1 1.5 19
4 A 0.70 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0 11
4 A 0.25 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0 4
4 A 0.85 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 14
4 A 0.75 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 13
4 A 0.30 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.86 Kv = 0.113 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5463
P | A 0.20 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 5
P | A 0.80 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 14
P | A 0.55 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 10
P | A 0.45 12 449 0.007 0.100 16.0 0.0 7
P | A 0.45 12 449 0.007 0.100 16.0 1.0 12
P | A 0.35 15 2256 0.036 0.293 113.7 0.3 53
P | A 1.35 15 2256 0.036 0.293 113.7 388.1 16827
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.32/ 1.32 kPa Kv = 0.325 m3/h
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.132 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 1888
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.16
dPcz = 26466 Pa dPgr = 402 Pa dH = 5.65 m Lob = 72.6m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 2118
z A 1.10 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.5 94
4 A 0.30 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 30
4 A 0.10 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.0 7
4 A 2.35 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 179
4 A 3.05 15 1807 0.029 0.237 72.8 0.3 230
4 A 2.70 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.5 167
4 A 2.45 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.3 148
4 A 0.15 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.3 15
4 A 0.15 15 1584 0.025 0.208 57.8 0.0 9
4 A 3.35 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.5 153
4 A 0.10 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.0 4
4 A 2.45 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.3 111
4 A 3.55 15 1343 0.021 0.176 43.3 0.3 159
4 A 0.30 12 537 0.009 0.122 27.5 1.5 19
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.44 Kv = 0.188 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 2812
P | A 0.20 12 537 0.009 0.120 20.4 1.0 11
P | A 3.50 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.3 165
P | A 2.45 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.3 117
P | A 0.25 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.0 11
P | A 3.25 15 1343 0.021 0.175 45.7 0.5 156
P | A 0.25 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.0 15
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.25 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.3 22
P | A 2.45 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.3 156
P | A 2.70 15 1584 0.025 0.206 61.0 0.5 175
P | A 2.85 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.3 228
P | A 2.40 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.3 193
P | A 0.20 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.0 15
P | A 0.50 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.3 47
P | A 1.50 15 1807 0.029 0.235 77.1 0.5 129
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 18768
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.16
dPcz = 26466 Pa dPgr = 402 Pa dH = 5.65m Iob= 81.4m
Opér hydrauliczny wspdélnych dziatek zasilajacych: 3425
A 4.40 12 806 0.013 0.182 65.2 1.0 304
A 0.30 12 806 0.013 0.182 65.2 0.3 25
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.34 Kv = 0.321 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 2170
P | A 0.20 12 806 0.013 0.181 68.5 0.3 19
P | A 4.40 12 806 0.013 0.181 68.5 1.5 326
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 20198
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.15
dPcz = 26559 Pa dPgr = 495 Pa dH = 7.05m Lob = 56.3 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 2998
A 1.00 12 241 0.004 0.055 6.6 1.5 9
A 0.40 12 241 0.004 0.055 6.6 0.3 3
A 0.35 12 241 0.004 0.055 6.6 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.073 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 3783
P | A 0.20 12 241 0.004 0.054 8.6 0.3 2
P | A 0.20 12 241 0.004 0.054 8.6 0.3 2
P | A 0.95 12 241 0.004 0.054 8.6 1.0 10
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 19749
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.14
dPcz = 26504 Pa dPgr = 441 Ppa dH = 5.80m Lob = 42.9m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 2660
z | a] \ 0.45 12| 223| 0.004| 0.050 6.1 1.5 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.70 Kv = 0.062 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 4454
P|a] \ 0.35] 12 223| 0.004] 0.050 9.8 1.0 5
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 19381
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.3
dPcz = 26244 pa dPgr = 180 Pa dH = 2.70 m Lob = 70.6m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 1374
4 A 13.00 35 29379 0.468 0.598 117.9 1.0 1711
4 A 3.50 28 12157 0.193 0.406 79.4 1.0 360
4 A 0.30 18 2740 0.044 0.235 54.4 1.5 58
4 A 5.00 18 2740 0.044 0.235 54.4 0.3 280
4 A 1.60 18 2740 0.044 0.235 54.4 0.0 87
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.45 18 2740 0.044 0.235 54.4 1.0 51
z A 0.65 18 2740 0.044 0.235 54.4 . 44
4 A 2.00 15 2521 0.040 0.331 130.8 3.5 454
4 A 0.30 12 756 0.012 0.171 58.4 1.5 39
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv = 0.209 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 4527
P | A 0.20 12 756 0.012 0.170 60.0 .0 26
P | A 1.60 15 2521 0.040 0.328 136.1 .0 433
P | A 0.95 18 2740 0.044 0.233 56.8 .3 62
P | A 1.10 18 2740 0.044 0.233 56.8 12.1 391
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.160 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Pla \ 2.15] 18] 2740] o0.044] 0.233] 56.8] 447.9| 12250
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.16/ 1.16 kPa Kv = 0.460 m3/h
P | A 4.95 18 2740 0.044 0.233 56.8 0.3 289
P | A 0.60 18 2740 0.044 0.233 56.8 1.0 61
P | A 3.50 28 12157 0.193 0.402 82.5 1.5 410
P | A 13.00 35 29379 0.468 0.593 121.9 1.5 1849
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 1487
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.3
dPcz = 26240 Pa dPgr = 176 Pa dH = 2.65 m Lob = 76.6 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4419
A 3.05 15 1765 0.028 0.232 69.8 0.5 226
A 0.25 15 1765 0.028 0.232 69.8 0.3 26
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.65 Kv = 0.513 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 11 el. 1= 1.10m 4082
P | A 0.15 15 1765 0.028 0.230 72.9 0.3 19
P | A 3.05 15 1765 0.028 0.230 72.9 0.5 235
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 17233
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.4
dPcz = 26384 Pa dPgr = 321 Pa dH = 4.25 m Lob = 76.5m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3965
4 A 1.05 12 219 0.003 0.050 6.0 3.5 11
4 A 2.20 12 219 0.003 0.050 6.0 0.3 14
4 A 0.25 12 219 0.003 0.050 6.0 0.3 2
4 A 0.15 12 219 0.003 0.050 6.0 0.0 1
4 A 0.40 12 219 0.003 0.050 6.0 0.3 3
4 A 0.35 12 219 0.003 0.050 6.0 0.3 2
4 A 0.15 12 219 0.003 0.050 6.0 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.87 Kv = 0.055 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 5536
P | A 0.30 12 219 0.003 0.049 8.0 0.3 3
P | A 0.15 12 219 0.003 0.049 8.0 0.3 2
P | A 0.70 12 219 0.003 0.049 8.0 0.3 6
P | A 0.25 12 219 0.003 0.049 8.0 0.0 2
P | A 0.35 12 219 0.003 0.049 8.0 0.3 3
P | A 2.25 12 219 0.003 0.049 8.0 0.3 18
P | A 1.45 12 219 0.003 0.049 8.0 4.0 16
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 16799
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.3
dPcz = 26652 Pa dPgr = 588 Pa dH = 8.40m Lob =132.9m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3446
Z A 9.85 28 9417 0.150 0.314 50.3 0.5 520
Z A 0.40 28 9417 0.150 0.314 50.3 0.3 35
Z A 0.90 28 9417 0.150 0.314 50.3 0.0 45
Z A 1.70 22 6478 0.103 0.374 96.8 1.0 235
Z A 5.05 22 6478 0.103 0.374 96.8 0.3 510
Z A 1.45 22 6478 0.103 0.374 96.8 0.0 140
Z A 0.15 22 6478 0.103 0.374 96.8 0.3 36
4 A 0.25 18 3681 0.059 0.315 91.6 3.5 197
Z A 2.40 18 3681 0.059 0.315 91.6 0.3 235
4 A 1.25 18 3681 0.059 0.315 91.6 0.7 147
4 A 0.15 18 3075 0.049 0.264 66.6 3.0 114
Z A 0.30 18 3075 0.049 0.264 66.6 0.3 30
4 A 0.55 18 3075 0.049 0.264 66.6 0.0 37
4 A 5.85 15 2356 0.037 0.309 116.1 1.0 727
Z A 7.55 15 2356 0.037 0.309 116.1 0.0 876
Z A 2.05 12 553 0.009 0.125 30.2 1.0 70
Z A 2.00 12 553 0.009 0.125 30.2 0.0 60
Z A 0.20 12 553 0.009 0.125 30.2 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.41 Kv = 0.098 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 10860
P | A 0.10 12 553 0.009 0.124 22.1 0.3 5
P | A 1.90 12 553 0.009 0.124 22.1 0.0 42
P | A 2.15 12 553 0.009 0.124 22.1 1.5 59
P | A 7.45 15 2356 0.037 0.307 121.2 0.0 903
P | A 5.95 15 2356 0.037 0.307 121.2 1.5 792
P | A 0.45 18 3075 0.049 0.261 69.6 0.0 31
P | A 0.15 18 3075 0.049 0.261 69.6 0.3 21
P | A 0.40 18 3075 0.049 0.261 69.6 3.0 130
P | A 1.75 18 3681 0.059 0.312 95.8 11.8 745
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.215 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 2.00 18 3681 0.059 0.312 95.8 1.0 240
P | A 1.60 22 6478 0.103 0.371 101.1 0.0 162
P | A 5.30 22 6478 0.103 0.371 101.1 0.3 557
P | A 1.50 22 6478 0.103 0.371 101.1 1.5 255
P | A 1.30 28 9417 0.150 0.311 52.4 0.0 68
P | A 0.25 28 9417 0.150 0.311 52.4 0.3 28
P | A 9.85 28 9417 0.150 0.311 52.4 0.5 541
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3746
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.4
dPcz = 26653 Pa dPgr = 590 Pa dH = 8.45m Lob =124.9m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 7330
z | a] \ 0.25] 15| 1803[ 0.029] 0.237] 72.5 1.5 60
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.41 Kv = 0.319 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n= 12 el. 1= 1.20m 11007
P|a] \ 0.15] 15/ 1803[ 0.029] 0.235] 75.8 1.0 39
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 8218
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.5
dPcz = 26658 Pa dPgr = 594 Pa dH = 8.50m Lob = 98.2 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5726
z | a] \ 0.30] 12 719| 0.011| 0.163| 53.5 1.5 36
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.111 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 14349
P|a] \ 0.20] 12| 719| o0.011| o0.161| 52.4 1.0 23
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6523
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.1
dPcz = 26674 Pa dPgr = 610 Pa dH = 8.60m Lob = 116.7 m
Nadmiar cisnienia w obiegu dPnad = 162 Pa
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 5545
4 A 2.45 12 606 0.010 0.137 38.8 3.5 128
Z A 2.20 12 606 0.010 0.137 38.8 0.3 88
Z A 0.15 12 606 0.010 0.137 38.8 0.0 6
4 A 2.55 12 606 0.010 0.137 38.8 0.3 102
4 A 2.85 12 606 0.010 0.137 38.8 0.3 113
4 A 0.35 12 318 0.005 0.072 8.7 1.5 7
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 13856
P | A 0.25 12 318 0.005 0.071 12.5 1.0 6
P | A 2.85 12 606 0.010 0.135 26.9 0.3 79
P | A 2.55 12 606 0.010 0.135 26.9 0.3 71
P | A 0.25 12 606 0.010 0.135 26.9 0.0 7
P | A 2.35 12 606 0.010 0.135 26.9 0.3 66
P | A 2.20 12 606 0.010 0.135 26.9 4.0 96
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6341
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.2
dPcz = 26778 Pa dPgr = 714 Pa dH = 10.30 m Lob =132.2 m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 2565 Pa
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5982
Z A 4.30 12 288 0.005 0.065 7.9 0.5 35
4 A 2.30 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 19
4 A 0.20 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 2
4 A 0.10 12 288 0.005 0.065 7.9 0.0 1
4 A 0.35 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 3
4 A 0.40 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 4
4 A 0.20 12 288 0.005 0.065 7.9 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 11418
P | A 0.35 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 4
P | A 0.20 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 3
P | A 0.70 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 8
P | A 0.20 12 288 0.005 0.065 9.9 0.0 2
P | A 0.35 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 4
P | A 2.40 12 288 0.005 0.065 9.9 0.3 24
P | A 4.05 12 288 0.005 0.065 9.9 0.5 41
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6661
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.3
dPcz = 26452 Pa dPgr = 389 Pa dH = 5.45m Lob = 126.8 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 4966
4 A 0.70 18 2797 0.045 0.240 56.4 4.2 159
4 A 0.15 15 2318 0.037 0.304 112.8 3.5 179
4 A 0.30 15 2318 0.037 0.304 112.8 0.3 48
4 A 0.55 15 2318 0.037 0.304 112.8 0.0 62
4 A 5.85 15 1753 0.028 0.230 69.0 0.5 417
4 A 7.55 15 1753 0.028 0.230 69.0 0.0 521
4 A 2.05 12 378 0.006 0.086 10.3 1.0 25
4 A 2.00 12 378 0.006 0.086 10.3 0.0 21
4 A 0.20 12 378 0.006 0.086 10.3 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.119 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 3489
P | A 0.10 12 378 0.006 0.084 14.1 0.3 2
P | A 1.90 12 378 0.006 0.084 14.1 0.0 27
P | A 2.15 12 378 0.006 0.084 14.1 1.5 36
P | A 7.45 15 1753 0.028 0.228 72.5 0.0 540
P | A 5.95 15 1753 0.028 0.228 72.5 0.5 445
P | A 0.45 15 2318 0.037 0.302 118.2 0.0 53
P | A 0.15 15 2318 0.037 0.302 118.2 0.3 31
P | A 0.40 15 2318 0.037 0.302 118.2 4.0 229
P | A 0.80 18 2797 0.045 0.237 59.4 348.2 9843
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.163 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.15/ 1.14 kPa Kv = 0.532 m3/h
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 5355
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.4
dPcz = 26447 Pa dPgr = 383 Pa dH = 5.50m Lob = 118.8 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 6352
z [ a] \ 0.25] 15| 1375/ 0.022] 0.181 45.2 1.5 36
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.429 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 9 el. 1= 0.90m 3538
P|a] \ 0.15] 15| 1375[ 0.022] 0.179] 47.3 1.0 23
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 16497
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.5
dPcz = 26452 Pa dPgr = 388 Pa dH = 5.55m Iob= 92.1m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5414
z | a] \ 0.30] 12 565| 0.009] 0.128] 32.2 1.5 22
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.88 Kv = 0.141 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5490
P|a] \ 0.20] 12 565| 0.009] 0.127] 23.7 1.0 13
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15512
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.1
dPcz = 26473 Pa dPgr = 409 Pa dH = 5.65 m Lob = 110.6 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5125
4 A 2.45 12 479 0.008 0.108 18.6 3.5 66
4 A 2.20 12 479 0.008 0.108 18.6 0.3 43
4 A 0.15 12 479 0.008 0.108 18.6 0.0 3
4 A 2.55 12 479 0.008 0.108 18.6 0.3 49
4 A 2.85 12 479 0.008 0.108 18.6 0.3 55
4 A 0.35 12 242 0.004 0.055 6.6 1.5 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.91 Kv = 0.059 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5706
P | A 0.25 12 242 0.004 0.054 10.3 1.0 4
P | A 2.85 12 479 0.008 0.107 18.7 0.3 55
P | A 2.55 12 479 0.008 0.107 18.7 0.3 49
P | A 0.25 12 479 0.008 0.107 18.7 0.0 5
P | A 2.35 12 479 0.008 0.107 18.7 0.3 46
P | A 2.20 12 479 0.008 0.107 18.7 4.0 64
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15198
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.2
dPcz = 26591 Pa dPgr = 527 Pa dH = 7.35m Lob = 126.1m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5341
z A 4.30 12 237 0.004 0.054 6.5 0.5 29
4 A 2.30 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 15
4 A 0.20 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 2
4 A 0.10 12 237 0.004 0.054 6.5 0.0 1
4 A 0.35 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 3
4 A 0.40 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 3
4 A 0.20 12 237 0.004 0.054 6.5 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.90 Kv = 0.058 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 5706
P | A 0.35 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 3
P | A 0.20 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 2
P | A 0.70 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 6
P | A 0.20 12 237 0.004 0.053 8.5 0.0 2
P | A 0.35 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 3
P | A 2.40 12 237 0.004 0.053 8.5 0.3 21
P | A 4.05 12 237 0.004 0.053 8.5 0.5 35
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15417
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.2
dPcz = 26355 Pa dPgr = 291 Pa dH = 4.25 m Lob = 85.1m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 3514 Pa
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 4046
4 A 0.75 18 2939 0.047 0.252 61.5 2.2 115
4 A 0.65 18 2939 0.047 0.252 61.5 0.3 50
4 A 1.35 12 314 0.005 0.071 8.6 3.5 20
4 A 2.20 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 20
4 A 0.25 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 3
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.0 1
4 A 0.40 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 4
4 A 0.35 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 4
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 13582
P | A 0.30 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 4
P | A 0.15 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 2
P | A 0.70 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 8
P | A 0.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.0 3
P | A 0.35 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 4
P | A 2.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 25
P | A 1.45 12 314 0.005 0.070 10.6 4.0 25
P | A 0.95 18 2939 0.047 0.250 64.2 0.3 70
P | A 1.10 18 2939 0.047 0.250 64.2 12.8 471
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.172 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4382
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.1
dPcz = 26251 Pa dPgr = 188 Pa dH = 2.70m Lob = 78.6 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 4210
A 1.70 15 2625 0.042 0.345 140.5 3.5 447
A 0.30 12 788 0.013 0.178 62.7 1.5 43
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.115 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 16132
P | A 0.20 12 788 0.013 0.177 65.4 1.0 29
P | A 1.60 15 2625 0.042 0.342 146.3 4.0 468
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4923
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.1
dPcz = 26249 Pa dPgr = 185 Pa dH = 2.65 m Lob = 84.6m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4657
A 3.05 15 1838 0.029 0.241 74.9 0.5 243
A 0.25 15 1838 0.029 0.241 74.9 0.3 27
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.273 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 12 el. 1= 1.20m 15657
P | A 0.15 15 1838 0.029 0.239 78.3 0.3 20
P | A 3.05 15 1838 0.029 0.239 78.3 0.5 253
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 5391
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.5
dPcz = 26243 Pa dPgr = 180 Pa dH = 2.60m Lob = 72.7m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3086
4 A 0.40 35 17222 0.274 0.351 45.0 1.5 110
4 A 0.25 35 17222 0.274 0.351 45.0 0.0 11
4 A 2.20 18 4150 0.066 0.356 113.3 2.2 386
4 A 2.45 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 297
4 A 2.15 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 263
4 A 2.00 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.0 227
4 A 0.10 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.0 11
4 A 2.45 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 297
4 A 3.15 18 4150 0.066 0.356 113.3 0.3 376
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 506 0.008 0.115 22.5 1.5 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.076 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 15121
P | A 0.12 12 506 0.008 0.113 17.9 1.0 9
P | A 3.10 18 4150 0.066 0.352 117.8 0.3 384
P | A 2.50 18 4150 0.066 0.352 117.8 0.3 313
P | A 0.25 18 4150 0.066 0.352 117.8 0.0 29
P | A 2.00 18 4150 0.066 0.352 117.8 0.0 236
P | A 2.30 18 4150 0.066 0.352 117.8 0.3 290
P | A 2.45 18 4150 0.066 0.352 117.8 0.3 307
P | A 2.15 18 4150 0.066 0.352 117.8 12.8 1051
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.243 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 0.40 35 17222 0.274 0.347 46.8 0.0 19
P | A 0.25 35 17222 0.274 0.347 46.8 1.0 72
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 3336
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.7_1.8
dPcz = 26246 Pa dPgr = 182 Pa dH = 2.70 m Lob = 103.0 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5063
4 A 1.75 18 3644 0.058 0.312 89.9 0.5 182
z A 0.25 18 3644 0.058 0.312 89.9 0.0 22
z A 1.45 18 3644 0.058 0.312 89.9 0.3 145
4 A 0.95 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.5 84
Z A 2.25 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.3 166
4 A 0.15 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.0 10
4 A 2.35 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.3 173
4 A 5.95 18 3140 0.050 0.269 69.1 0.3 422
4 A 0.25 12 1256 0.020 0.284 141.4 1.5 96
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.208 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 8 el. 1= 0.80m 12532
P | A 0.15 12 1256 0.020 0.282 147.6 1.0 62
P | A 5.90 18 3140 0.050 0.267 72.0 0.3 436
P | A 2.40 18 3140 0.050 0.267 72.0 0.3 184
P | A 0.30 18 3140 0.050 0.267 72.0 0.0 22
P | A 2.40 18 3140 0.050 0.267 72.0 0.3 184
P | A 1.00 18 3140 0.050 0.267 72.0 0.5 920
P | A 1.45 18 3644 0.058 0.310 93.6 0.3 150
P | A 0.10 18 3644 0.058 0.310 93.6 0.0 9
P | A 1.65 18 3644 0.058 0.310 93.6 0.5 178
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6037
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.7_1.8
dPcz = 26249 Pa dPgr = 185 Pa dH = 2.75 m Lob = 108.1 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 6268
A 0.40 15 1884 0.030 0.247 78.3 1.0 62
A 2.10 15 1884 0.030 0.247 78.3 0.0 164
A 0.30 15 1884 0.030 0.247 78.3 0.3 33
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.317 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n= 12 el. 1= 1.20m 12159
P|a] \ 0.20 15| 1884 0.030] 0.245] 81.7 0.3 25
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P | A 2.20 15 1884 0.030 0.245 81.7 0.0 180
P | A 0.30 15 1884 0.030 0.245 81.7 1.5 70
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7288
Pion Obieg przez grzejnik: W pomieszczeniu ........: 1.6
dPcz = 26324 Pa dPgr = 260 Pa dH = 3.95m Iob= 79.9m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5412
A 0.30 12 504 0.008 0.114 22.2 1.5 16
A 0.20 12 504 0.008 0.114 22.2 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.078 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 6 el. 1= 0.60m 14498
P | A 0.10 12 504 0.008 0.113 17.8 0.3 4
P | A 0.35 12 504 0.008 0.113 17.8 1.0 13
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6374
Pion Obieg przez grzejnik: W pomieszczeniu ........: 1.9
dPcz = 26241 Ppa dPgr = 177 pa dH = 2.60m Lob = 74.6m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3207
4 A 2.15 18 4309 0.069 0.369 121.1 2.2 408
4 A 2.45 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 317
4 A 3.00 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 384
z A 2.00 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.0 242
z A 0.10 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.0 12
4 A 2.60 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 335
4 A 3.15 18 4309 0.069 0.369 121.1 0.3 402
4 A 0.35 12 580 0.009 0.131 34.7 1.5 25
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.089 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 14574
P | A 0.22 12 580 0.009 0.130 25.9 1.0 14
P | A 3.10 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 411
P | A 2.65 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 354
P | A 0.25 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.0 32
P | A 2.00 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.0 252
P | A 3.15 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 417
P | A 2.45 18 4309 0.069 0.366 126.0 0.3 329
P | A 1.90 18 4309 0.069 0.366 126.0 12.8 1099
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.252 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3427
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.10
dPcz = 26328 Pa dPgr = 264 Pa dH = 3.95m Lob = 81.9m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5308
4 A 1.75 18 3729 0.059 0.320 93.7 0.5 190
4 A 0.25 18 3729 0.059 0.320 93.7 0.0 23
4 A 1.60 18 3729 0.059 0.320 93.7 0.3 165
4 A 0.30 12 379 0.006 0.086 10.4 1.5 9
4 A 0.20 12 379 0.006 0.086 10.4 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.060 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 5 el. 1= 0.50m 13937
P|a] \ 0.10] 12| 379] 0.006] 0.085] 12.9 0.3 2
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P | A 0.35 12 379 0.006 0.085 12.9 1.0 8
P | A 1.55 18 3729 0.059 0.317 97.6 0.3 166
P | A 0.10 18 3729 0.059 0.317 97.6 0.0 10
P | A 1.65 18 3729 0.059 0.317 97.6 0.5 186
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6320
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.11
dPcz = 26240 Pa dPgr = 176 Pa dH = 2.60m Lob = 105.8 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5686
4 A 1.05 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.5 102
4 A 2.25 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.3 187
4 A 0.15 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.0 12
Z A 2.60 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.3 214
Z A 5.95 18 3350 0.053 0.287 77.5 0.3 474
4 A 0.30 12 949 0.015 0.215 86.6 1.5 61
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.163 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 11728
P | A 0.20 12 949 0.015 0.213 90.7 1.0 41
P | A 5.90 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.3 489
P | A 2.65 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.3 226
P | A 0.30 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.0 24
P | A 2.40 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.3 206
P | A 1.10 18 3350 0.053 0.285 80.8 0.5 109
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6682
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.12
dPcz = 26241 Ppa dPgr = 177 pa dH = 2.60m Lob = 110.8 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 6674
A 0.40 15 2401 0.038 0.315 120.0 1.0 98
A 2.10 15 2401 0.038 0.315 120.0 0.0 252
A 0.30 15 2401 0.038 0.315 120.0 0.3 51
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.425 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 16 el. 1= 1.60m 11004
P | A 0.20 15 2401 0.038 0.313 125.2 0.3 40
P | A 2.20 15 2401 0.038 0.313 125.2 0.0 275
P | A 0.30 15 2401 0.038 0.313 125.2 1.5 111
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7736
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.6
dPcz = 26471 Pa dPgr = 407 Pa dH = 5.55m ILob= 78.6m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3207
4 A 2.70 28 8763 0.139 0.292 44.2 1.5 183
4 A 0.25 28 8763 0.139 0.292 44.2 0.0 11
4 A 2.20 15 1919 0.031 0.252 80.9 2.6 261
4 A 2.45 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 208
4 A 2.15 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 183
4 A 2.00 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.0 162
4 A 0.10 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.0 8
4 A 2.45 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 208
4 A 3.15 15 1919 0.031 0.252 80.9 0.3 264
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 255 0.004 0.058 7.0 1.5 4
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.77 Kv = 0.051 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 8560
P | A 0.12 12 255 0.004 0.057 10.7 1.0 3
P | A 3.10 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 274
P | A 2.50 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 223
P | A 0.25 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.0 21
P | A 2.00 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.0 171
P | A 2.30 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 206
P | A 2.45 15 1919 0.031 0.249 85.4 0.3 219
P | A 2.15 15 1919 0.031 0.249 85.4 265.6 8447
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.112 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 11.01/ 1.01 kPa Kv = 0.395 m3/h
P | A 0.40 28 8763 0.139 0.289 46.3 0.0 19
P | A 2.55 28 8763 0.139 0.289 46.3 2.0 202
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3427
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.7
dPcz = 26548 Pa dPgr = 485 Pa dH = 6.90m Lob = 85.8 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 4696
z A 1.75 15 1664 0.026 0.219 63.0 0.5 122
4 A 0.25 15 1664 0.026 0.219 63.0 0.0 16
Z A 1.45 15 1664 0.026 0.219 63.0 0.3 99
4 A 0.30 12 280 0.004 0.063 7.6 1.5
4 A 0.20 12 280 0.004 0.063 7.6 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv = 0.057 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. = 0.40m 8162
P | A 0.10 12 280 0.004 0.063 .17 0.3 2
P | A 0.35 12 280 0.004 0.063 .17 1.0 5
P | A 1.45 15 1664 0.026 0.216 66.2 0.3 103
P | A 0.10 15 1664 0.026 0.216 66.2 0.0 7
P | A 1.65 15 1664 0.026 0.216 66.2 0.5 121
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13208
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.8
dPcz = 26461 Pa dPgr = 398 Pa dH = 5.65m Lob = 109.3 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 4932
4 A 1.05 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.5 56
4 A 2.25 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.3 108
4 A 0.15 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.0 7
4 A 2.45 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.3 117
4 A 5.95 15 1384 0.022 0.182 45.7 0.3 277
4 A 0.25 12 554 0.009 0.125 30.3 1.5 19
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv = 0.124 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 6886
P | A 0.15 12 554 0.009 0.124 22.2 1.0 11
P | A 5.90 15 1384 0.022 0.180 48.1 289
P | A 2.50 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.3 125
P | A 0.30 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.0 14
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P | A 2.40 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.3 120
P | A 1.10 15 1384 0.022 0.180 48.1 0.5 61
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13439
Pion Obieg przez grzejnik: W pomieszczeniu ........: 2.8
dPcz = 26465 Pa dPgr = 401 Pa dH = 5.70m Iob =114.4 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5497
A 0.40 12 830 0.013 0.188 68.7 1.0 45
A 2.10 12 830 0.013 0.188 68.7 0.0 144
A 0.30 12 830 0.013 0.188 68.7 0.3 26
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.191 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 6478
P | A 0.20 12 830 0.013 0.186 72.5 0.3 20
P | A 2.20 12 830 0.013 0.186 72.5 0.0 159
P | A 0.30 12 830 0.013 0.186 72.5 1.5 48
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 14048
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.10
dPcz = 26469 Pa dPgr = 406 Pa dH = 5.55m ILob= 80.5m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3402
4 A 2.15 15 1968 0.031 0.259 84.5 2.6 269
z A 2.45 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 217
z A 3.00 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 264
4 A 2.00 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.0 169
4 A 0.10 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.0 8
4 A 2.60 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 230
4 A 3.15 15 1968 0.031 0.259 84.5 0.3 276
4 A 0.35 12 302 0.005 0.068 8.2 1.5 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv = 0.061 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 8267
P | A 0.22 12 302 0.005 0.067 12.0 1.0 5
P | A 3.10 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 287
P | A 2.65 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 247
P | A 0.25 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.0 22
P | A 2.00 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.0 179
P | A 3.15 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 292
P | A 2.45 15 1968 0.031 0.256 89.4 0.3 229
P | A 1.90 15 1968 0.031 0.256 89.4 253.3 8452
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.115 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.99/ 0.99 kPa Kv = 0.405 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3647
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.11
dPcz = 26555 Pa dPgr = 491 Pa dH = 6.90m Lob = 87.8 m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 16 Pa
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 4836
4 A 1.75 15 1666 0.027 0.219 63.1 0.5 122
4 A 0.25 15 1666 0.027 0.219 63.1 0.0 16
4 A 1.60 15 1666 0.027 0.219 63.1 0.3 108
4 A 0.30 12 239 0.004 0.054 6.5 1.5 4
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 239 0.004 0.054 6.5 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.71 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. = 0.40m 7852
P A 0.10 12 239 0.004 0.053 .5 0.3 1
P A 0.35 12 239 0.004 0.053 .5 1.0 4
P A 1.55 15 1666 0.027 0.217 66.6 0.3 110
P A 0.10 15 1666 0.027 0.217 66.6 0.0 7
P A 1.65 15 1666 0.027 0.217 66.6 0.5 122
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13355
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.12
dPcz = 26464 Pa dPgr = 401 Pa dH = 5.55m Lob=111.7m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5082
4 A 1.05 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.5 59
4 A 2.25 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.3 114
4 A 0.15 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.0 7
4 A 2.60 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.3 131
4 A 5.95 15 1427 0.023 0.187 48.2 0.3 292
4 A 0.30 12 376 0.006 0.085 10.3 1.5 9
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.086 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 6519
P A 0.20 12 376 0.006 0.084 14.1 1.0 6
P A 5.90 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.3 305
P A 2.65 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.3 140
P A 0.30 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.0 15
P A 2.40 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.3 127
P A 1.10 15 1427 0.023 0.186 50.9 0.5 65
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13593
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.13
dPcz = 26453 Pa dPgr = 389 Pa dH = 5.55 m Lob =116.7 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5685
A 0.40 12 1051 0.017 0.238 103.5 1.0 70
A 2.10 12 1051 0.017 0.238 103.5 0.0 217
A 0.30 12 1051 0.017 0.238 103.5 0.3 40
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.255 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 5853
P A 0.20 12 1051 0.017 0.236 108.5 0.3 30
P A 2.20 12 1051 0.017 0.236 108.5 0.0 239
P A 0.30 12 1051 0.017 0.236 108.5 1.5 74
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 14245
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.6
dPcz = 26660 Pa dPgr = 597 Pa dH = 8.40 m Lob = 84.3 m
Niedomiar cisnienia w obiegu dPnied = 79 Pa
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 3402
4 A 2.70 22 4876 0.078 0.282 58.4 1.5 217
4 A 0.15 22 4876 0.078 0.282 58.4 0.0 9
4 A 2.20 15 2231 0.036 0.293 105.4 4.6 430
4 A 2.45 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 271
4 A 2.15 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 240
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 2.00 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.0 211
z A 0.10 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.0 11
4 A 2.45 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 271
4 A 3.15 15 2231 0.036 0.293 105.4 0.3 345
4 A 0.20 12 334 0.005 0.076 9.1 1.5 6
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 15293
P | A 0.12 12 334 0.005 0.075 12.9 1.0 4
P | A 3.10 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 355
P | A 2.50 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 289
P | A 0.25 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.0 28
P | A 2.00 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.0 221
P | A 2.30 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 267
P | A 2.45 15 2231 0.036 0.290 110.4 0.3 283
P | A 2.15 15 2231 0.036 0.290 110.4 10.7 689
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.130 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 0.30 22 4876 0.078 0.279 61.1 0.0 18
P | A 2.55 22 4876 0.078 0.279 61.1 2.0 234
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3647
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.7
dPcz = 26732 Pa dPgr = 669 Pa dH = 9.75 m Lob = 91.5m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5407
4 A 1.75 15 1897 0.030 0.249 79.3 0.5 154
4 A 0.25 15 1897 0.030 0.249 79.3 0.0 20
4 A 1.45 15 1897 0.030 0.249 79.3 0.3 124
4 A 0.30 12 336 0.005 0.076 9.2 1.5 7
4 A 0.20 12 336 0.005 0.076 9.2 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.051 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 14690
P | A 0.10 12 336 0.005 0.075 11.2 0.3 2
P | A 0.35 12 336 0.005 0.075 11.2 1.0 7
P | A 1.45 15 1897 0.030 0.247 82.7 0.3 129
P | A 0.10 15 1897 0.030 0.247 82.7 0.0 8
P | A 1.65 15 1897 0.030 0.247 82.7 0.5 152
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6029
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.8
dPcz = 26654 Pa dPgr = 590 Pa dH = 8.50m Lob = 115.0 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5705
4 A 1.05 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.5 70
4 A 2.25 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.3 133
4 A 0.15 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.0 8
4 A 2.45 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.3 144
4 A 5.95 15 1561 0.025 0.205 56.3 0.3 341
4 A 0.25 12 624 0.010 0.141 41.5 1.5 25
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.101 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 13145
P | A 0.15 12 624 0.010 0.140 34.1 1.0 15
P | A 5.90 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.3 354
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 2.50 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.3 154
P | A 0.30 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.0 18
P | A 2.40 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.3 148
P | A 1.10 15 1561 0.025 0.203 58.9 0.5 75
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6318
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.8
dPcz = 26657 Pa dPgr = 593 Pa dH = 8.55 m Lob =120.1m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 6402
A 0.40 12 937 0.015 0.212 84.7 1.0 56
A 2.10 12 937 0.015 0.212 84.7 0.0 178
A 0.30 12 937 0.015 0.212 84.7 0.3 32
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.155 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 12643
P | A 0.20 12 937 0.015 0.210 88.7 0.3 24
P | A 2.20 12 937 0.015 0.210 88.7 0.0 195
P | A 0.30 12 937 0.015 0.210 88.7 1.5 60
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7066
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.10
dPcz = 26664 Pa dPgr = 600 Pa dH = 8.50m Lob = 85.6m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3628
z A 2.15 15 2645 0.042 0.347 142.4 4.6 585
4 A 2.45 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 367
4 A 3.00 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 445
4 A 2.00 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.0 285
4 A 0.10 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.0 14
4 A 2.40 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 360
4 A 3.15 15 2645 0.042 0.347 142.4 0.3 467
z A 0.25 12 391 0.006 0.088 10.8 1.5 9
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.062 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 13615
P | A 0.12 12 391 0.006 0.087 14.5 1.0 3
P | A 3.10 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 479
P | A 2.45 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 383
P | A 0.25 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.0 37
P | A 2.00 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.0 298
P | A 3.15 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 487
P | A 2.45 15 2645 0.042 0.344 148.9 0.3 383
P | A 1.90 15 2645 0.042 0.344 148.9 10.7 918
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.154 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 3899
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.11
dPcz = 26738 Pa dPgr = 674 Pa dH = 9.75 m Lob = 92.7m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 1726 Pa
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 6152
4 A 1.75 15 2254 0.036 0.296 107.4 0.5 210
4 A 0.25 15 2254 0.036 0.296 107.4 0.0 27
4 A 1.40 15 2254 0.036 0.296 107.4 0.3 163
4 A 0.30 12 285 0.005 0.064 7.8 1.5 5
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 285 0.005 0.064 7.8 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. = 0.40m 11181
P | A 0.10 12 285 0.005 0.064 .8 0.3 2
P | A 0.35 12 285 0.005 0.064 .8 1.0 5
P | A 1.35 15 2254 0.036 0.293 112.1 0.3 164
P | A 0.10 15 2254 0.036 0.293 112.1 0.0 11
P | A 1.65 15 2254 0.036 0.293 112.1 0.5 206
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 6883
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.12
dPcz = 26658 Pa dPgr = 595 Pa dH = 8.50m Lob =116.4 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 6552
4 A 1.05 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.5 106
4 A 2.25 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.3 200
4 A 0.15 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.0 13
4 A 2.50 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.3 222
4 A 5.95 15 1969 0.031 0.259 84.6 0.3 513
4 A 0.30 12 543 0.009 0.123 28.5 1.5 20
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.098 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 10628
P | A 0.20 12 543 0.009 0.122 21.0 1.0 12
P | A 5.90 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.3 531
P | A 2.55 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.3 235
P | A 0.30 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.0 27
P | A 2.40 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.3 222
P | A 1.10 15 1969 0.031 0.256 88.4 0.5 114
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7265
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.13
dPcz = 26655 Pa dPgr = 592 Pa dH = 8.50m Lob=121.4m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 7605
A 0.40 15 1426 0.023 0.187 48.1 0.5 28
A 2.10 15 1426 0.023 0.187 48.1 0.0 101
A 0.30 15 1426 0.023 0.187 48.1 0.3 20
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.260 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 9 el. 1= 0.90m 10357
P | A 0.20 15 1426 0.023 0.186 50.3 0.3 15
P | A 2.20 15 1426 0.023 0.186 50.3 0.0 111
P | A 0.30 15 1426 0.023 0.186 50.3 0.5 24
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 8394
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.34
dPcz = 26236 Pa dPgr = 172 pa dH = 2.55 m Lob = 76.5m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 682
4 A 3.55 42 39847 0.634 0.546 78.4 3.5 801
4 A 11.50 35 30058 0.478 0.612 122.9 1.0 1600
4 A 3.00 28 13011 0.207 0.434 89.6 1.0 363
4 A 9.75 18 3264 0.052 0.280 74.0 1.0 761
4 A 0.40 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 41
4 A 0.75 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.0 56
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.45 18 3264 0.052 0.280 74.0 1.0 71
z A 0.65 18 3264 0.052 0.280 74.0 60
4 A 2.00 18 2920 0.046 0.250 60.8 3.0 216
4 A 0.30 12 876 0.014 0.198 75.4 1.5 52
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.129 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 15984
P | A 0.20 12 876 0.014 0.196 79.3 .0 35
P | A 1.60 18 2920 0.046 0.248 63.6 .0 194
P | A 0.95 18 3264 0.052 0.277 77.3 .3 85
P | A 1.10 18 3264 0.052 0.277 77.3 12.1 551
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.191 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 1.15 18 3264 0.052 0.277 77.3 0.0 89
P | A 0.25 18 3264 0.052 0.277 77.3 0.3 31
P | A 10.05 18 3264 0.052 0.277 77.3 1.5 834
P | A 3.00 28 13011 0.207 0.430 93.1 1.5 418
P | A 11.50 35 30058 0.478 0.606 127.1 1.5 1738
P | A 3.10 42 39847 0.634 0.541 81.1 4.0 837
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 738
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.34
dPcz = 26232 Pa dPgr = 169 Pa dH = 2.50m Lob = 82.5m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 4650
A 3.05 15 2044 0.033 0.268 90.4 1.0 312
A 0.25 15 2044 0.033 0.268 90.4 0.3 33
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.306 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 14 el. 1= 1.40m 15356
P | A 0.15 15 2044 0.033 0.266 94.5 0.3 25
P | A 3.05 15 2044 0.033 0.266 94.5 1.5 341
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 5515
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.33
dPcz = 26329 Pa dPgr = 265 Pa dH = 4.10m Iob= 82.4m
Nadmiar cisnienia w obiegu dPnad = 125 Pa
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4434
4 A 1.05 12 344 0.005 0.078 9.4 3.5 20
4 A 2.20 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 22
4 A 0.25 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 3
4 A 0.15 12 344 0.005 0.078 9.4 0.0 1
4 A 0.40 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 5
4 A 0.35 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 4
4 A 0.15 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 16312
P | A 0.30 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 4
P | A 0.15 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 3
P | A 0.70 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 9
P | A 0.25 12 344 0.005 0.077 11.4 0.0 3
P | A 0.35 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 5
P | A 2.25 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 27
P | A 1.45 12 344 0.005 0.077 11.4 4.0 28
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 5321
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.30
dPcz = 26663 Pa dPgr = 600 Pa dH = 8.60 m Lob = 108.9 m
Niedomiar cisnienia w obiegu dPnied = 97 Pa
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3446
4 A 0.40 28 9747 0.155 0.325 53.4 1.5 101
4 A 6.35 28 9747 0.155 0.325 53.4 0.3 355
4 A 1.55 28 9747 0.155 0.325 53.4 0.0 83
4 A 2.00 22 6808 0.108 0.393 105.8 1.0 289
4 A 5.05 22 6808 0.108 0.393 105.8 0.3 557
4 A 1.00 22 6808 0.108 0.393 105.8 0.0 106
4 A 0.15 22 6808 0.108 0.393 105.8 0.3 39
Z A 0.35 18 3850 0.061 0.330 99.2 3.5 225
4 A 2.40 18 3850 0.061 0.330 99.2 0.3 254
4 A 1.40 18 3850 0.061 0.330 99.2 0.7 175
4 A 2.45 12 643 0.010 0.146 44.0 3.5 145
4 A 2.20 12 643 0.010 0.146 44.0 0.3 100
4 A 0.15 12 643 0.010 0.146 44.0 0.0 7
4 A 2.55 12 643 0.010 0.146 44.0 0.3 115
4 A 2.85 12 643 0.010 0.146 44.0 0.3 129
4 A 0.35 12 318 0.005 0.072 8.7 1.5 7
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 13856
P | A 0.25 12 318 0.005 0.071 12.5 1.0 6
P | A 2.85 12 643 0.010 0.144 33.3 0.3 98
P | A 2.55 12 643 0.010 0.144 33.3 0.3 88
P | A 0.25 12 643 0.010 0.144 33.3 0.0 8
P | A 2.35 12 643 0.010 0.144 33.3 0.3 81
P | A 2.20 12 643 0.010 0.144 33.3 4.0 115
P | A 1.80 18 3850 0.061 0.327 103.5 11.8 818
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.225 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 1.95 18 3850 0.061 0.327 103.5 1.0 255
P | A 1.20 22 6808 0.108 0.389 110.3 0.0 132
P | A 5.35 22 6808 0.108 0.389 110.3 0.3 613
P | A 1.50 22 6808 0.108 0.389 110.3 1.5 279
P | A 1.80 28 9747 0.155 0.322 55.7 0.0 100
P | A 6.40 28 9747 0.155 0.322 55.7 0.3 372
P | A 0.39 28 9747 0.155 0.322 55.7 1.0 74
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3731
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.31
dPcz = 26754 Pa dPgr = 691 Pa dH = 10.30 m Lob = 124.4 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 6125
4 A 4.30 12 325 0.005 0.074 8.9 0.5 40
4 A 2.30 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 21
4 A 0.20 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 3
4 A 0.10 12 325 0.005 0.074 8.9 0.0 1
4 A 0.35 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 4
4 A 0.40 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 4
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z A 0.20 12 325 0.005 0.074 8.9 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.052 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 13693
P | A 0.35 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 5
P | A 0.20 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 3
P | A 0.70 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 8
P | A 0.20 12 325 0.005 0.073 10.9 0.0 2
P | A 0.35 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 5
P | A 2.40 12 325 0.005 0.073 10.9 0.3 27
P | A 4.05 12 325 0.005 0.073 10.9 0.5 45
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6766
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.32
dPcz = 26641 Ppa dPgr = 577 Ppa dH = 8.40 m Lob = 125.1 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 5630
4 A 0.15 18 3207 0.051 0.275 71.8 3.0 124
4 A 0.30 18 3207 0.051 0.275 71.8 0.3 33
4 A 0.55 18 3207 0.051 0.275 71.8 0.0 39
4 A 5.85 15 2450 0.039 0.322 124.4 1.0 779
Z A 7.55 15 2450 0.039 0.322 124.4 0.0 939
4 A 2.05 12 553 0.009 0.125 30.2 1.0 70
Z A 2.00 12 553 0.009 0.125 30.2 0.0 60
Z A 0.20 12 553 0.009 0.125 30.2 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.100 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 10466
P | A 0.10 12 553 0.009 0.124 22.1 0.3 5
P | A 1.90 12 553 0.009 0.124 22.1 0.0 42
P | A 2.15 12 553 0.009 0.124 22.1 1.5 59
P | A 7.45 15 2450 0.039 0.319 129.6 0.0 966
P | A 5.95 15 2450 0.039 0.319 129.6 1.5 848
P | A 0.45 18 3207 0.051 0.272 74.8 0.0 34
P | A 0.15 18 3207 0.051 0.272 74.8 0.3 22
P | A 0.40 18 3207 0.051 0.272 74.8 3.0 141
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6375
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.33
dPcz = 26641 Pa dPgr = 578 Pa dH = 8.45m Lob =117.1m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 7545
z [ a] \ 0.25] 15| 1897 0.030] 0.249] 79.3 1.5 66
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.342 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 12 el. 1= 1.20m 10602
P|a] \ 0.15 15/ 1897| 0.030] 0.247] 82.7 1.0 43
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 8386
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.34
dPcz = 26645 Pa dPgr = 582 Pa dH = 8.50m Lob = 90.4 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5826
z | a] \ 0.30] 12 757| 0.012| 0.171 58.5 1.5 40
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.118 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 14181
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.20 12 757 0.012 0.170 60.2 1.0 26
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6572
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.32
dPcz = 26447 Ppa dPgr = 384 Pa dH = 5.45 m Lob = 119.0 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4976
4 A 0.70 18 2958 0.047 0.253 62.2 4.2 177
Z A 0.15 15 2441 0.039 0.321 123.6 3.5 198
Z A 0.30 15 2441 0.039 0.321 123.6 0.3 52
Z A 0.55 15 2441 0.039 0.321 123.6 0.0 68
4 A 5.85 15 1840 0.029 0.242 75.1 0.5 454
Z A 7.55 15 1840 0.029 0.242 75.1 0.0 567
Z A 2.05 12 378 0.006 0.086 10.3 1.0 25
Z A 2.00 12 378 0.006 0.086 10.3 0.0 21
Z A 0.20 12 378 0.006 0.086 10.3 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.133 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 2786
P | A 0.10 12 378 0.006 0.084 14.1 0.3 2
P | A 1.90 12 378 0.006 0.084 14.1 0.0 27
P | A 2.15 12 378 0.006 0.084 14.1 1.5 36
P | A 7.45 15 1840 0.029 0.239 79.0 0.0 589
P | A 5.95 15 1840 0.029 0.239 79.0 0.5 485
P | A 0.45 15 2441 0.039 0.318 129.4 0.0 58
P | A 0.15 15 2441 0.039 0.318 129.4 0.3 35
P | A 0.40 15 2441 0.039 0.318 129.4 4.0 253
P | A 1.10 18 2958 0.047 0.251 65.5 326.1 10333
1 4002 4X nastawa 1 dn 15 mm
dPst/Xp = 6.10/ 1.10 kPa Kv = 0.550 m3/h
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.173 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 5302
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.33
dPcz = 26442 pa dPgr = 379 Pa dH = 5.50m Lob = 111.0 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 6493
z | a] \ 0.25] 15| 1462 0.023] 0.192 50.2 1.5 40
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.510 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 10 el. 1= 1.00m 2828
P|a] \ 0.15] 15| 1462 0.023] o0.190] 52.8 1.0 26
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 17055
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.34
dPcz = 26445 Pa dPgr = 382 Pa dH = 5.55 m Lob = 84.3 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 5472
z [ a] \ 0.30] 12 601 0.010] 0.136] 38.0 1.5 25
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.80 Kv = 0.159 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 4952
P|a] \ 0.20] 12 601 0.010] 0.135] 29.5 1.0 15
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15981
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.30
dPcz = 26470 Pa dPgr = 406 Pa dH = 5.65 m Lob = 102.8 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5153
4 A 2.45 12 517 0.008 0.117 24.2 3.5 83
4 A 2.20 12 517 0.008 0.117 24.2 0.3 55
4 A 0.15 12 517 0.008 0.117 24.2 0.0 4
4 A 2.55 12 517 0.008 0.117 24.2 0.3 64
4 A 2.85 12 517 0.008 0.117 24.2 0.3 71
4 A 0.35 12 242 0.004 0.055 6.6 1.5 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.83 Kv = 0.062 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5162
P | A 0.25 12 242 0.004 0.054 10.3 1.0 4
P | A 2.85 12 517 0.008 0.115 19.7 0.3 58
P | A 2.55 12 517 0.008 0.115 19.7 0.3 52
P | A 0.25 12 517 0.008 0.115 19.7 0.0 5
P | A 2.35 12 517 0.008 0.115 19.7 0.3 48
P | A 2.20 12 517 0.008 0.115 19.7 4.0 70
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15635
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.31
dPcz = 26570 Pa dPgr = 507 Pa dH = 7.35m Lob = 118.3 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5430
z A 4.30 12 275 0.004 0.062 7.5 0.5 33
4 A 2.30 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 18
4 A 0.20 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 2
4 A 0.10 12 275 0.004 0.062 7.5 0.0 1
4 A 0.35 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 3
4 A 0.40 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 4
4 A 0.20 12 275 0.004 0.062 7.5 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.81 Kv = 0.071 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 5126
P | A 0.35 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 4
P | A 0.20 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 2
P | A 0.70 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 7
P | A 0.20 12 275 0.004 0.062 9.5 0.0 2
P | A 0.35 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 4
P | A 2.40 12 275 0.004 0.062 9.5 0.3 23
P | A 4.05 12 275 0.004 0.062 9.5 0.5 40
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15868
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.31
dPcz = 26239 Pa dPgr = 176 Pa dH = 2.55m Iob= 71.0m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3985
4 A 0.75 18 2939 0.047 0.252 61.5 2.2 115
4 A 0.65 18 2939 0.047 0.252 61.5 0.3 50
4 A 1.70 15 2625 0.042 0.345 140.5 3.5 447
4 A 0.30 12 788 0.013 0.178 62.7 1.5 43
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv = 0.115 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 16287
P | A 0.20 12 788 0.013 177 65.4 1.0 29
P | A 1.60 15 2625 0.042 342 146.3 4.0 468
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 0.95 18 2939 0.047 0.250 64.2 0.3 70
P | A 1.10 18 2939 0.047 0.250 64.2 12.8 471
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.172 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4277
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.31
dPcz = 26237 Pa dPgr = 173 Pa dH = 2.50m Iob= 77.0m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4596
A 3.05 15 1838 0.029 0.241 74.9 0.5 243
A 0.25 15 1838 0.029 0.241 74.9 0.3 27
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.271 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n= 12 el. 1= 1.20m 15812
P | A 0.15 15 1838 0.029 0.239 78.3 0.3 20
P | A 3.05 15 1838 0.029 0.239 78.3 0.5 253
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 5285
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.32
dPcz = 26343 Pa dPgr = 279 Pa dH = 4.10m ILob= 77.5m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 3669 Pa
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 4149
z A 1.35 12 314 0.005 0.071 8.6 3.5 20
z A 2.20 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 20
4 A 0.25 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 3
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.0 1
4 A 0.40 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 4
4 A 0.35 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 4
4 A 0.15 12 314 0.005 0.071 8.6 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 13582
P | A 0.30 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 4
P | A 0.15 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 2
P | A 0.70 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 8
P | A 0.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.0 3
P | A 0.35 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 4
P | A 2.25 12 314 0.005 0.070 10.6 0.3 25
P | A 1.45 12 314 0.005 0.070 10.6 4.0 25
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4818
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.22
dPcz = 26239 Pa dPgr = 176 Pa dH = 2.55m Lob = 71.7m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3083
4 A 0.40 28 17047 0.271 0.569 145.9 1.5 301
4 A 0.20 28 17047 0.271 0.569 145.9 0.0 29
4 A 2.20 18 4366 0.069 0.374 124.0 2.2 424
4 A 2.45 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 325
4 A 2.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 288
4 A 2.00 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 248
4 A 0.10 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 12
4 A 2.45 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 325
4 A 3.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 412
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 557 0.009 0.126 30.8 1.5 18
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.086 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 14326
P | A 0.12 12 557 0.009 0.125 22.6 1.0 11
P | A 3.10 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 421
P | A 2.50 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 344
P | A 0.25 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.0 32
P | A 2.00 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.0 258
P | A 2.30 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 318
P | A 2.45 18 4366 0.069 0.371 129.2 0.3 337
P | A 2.15 18 4366 0.069 0.371 129.2 12.8 1160
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.255 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 0.35 28 17047 0.271 0.563 151.4 0.0 53
P | A 0.29 28 17047 0.271 0.563 151.4 1.0 203
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3313
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.23
dPcz = 26327 Pa dPgr = 263 Pa dH = 3.90m Lob = 79.0m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5446
4 A 1.75 18 3809 0.061 0.326 97.3 0.5 197
z A 0.25 18 3809 0.061 0.326 97.3 0.0 24
z A 1.45 18 3809 0.061 0.326 97.3 0.3 157
4 A 0.30 12 511 0.008 0.116 23.3 1.5 17
4 A 0.20 12 511 0.008 0.116 23.3 0.3 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.081 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 6 el. 1= 0.60m 13657
P | A 0.10 12 511 0.008 0.115 18.4 0.3 4
P | A 0.35 12 511 0.008 0.115 18.4 1.0 13
P | A 1.45 18 3809 0.061 0.323 101.5 0.3 163
P | A 0.10 18 3809 0.061 0.323 101.5 0.0 10
P | A 1.65 18 3809 0.061 0.323 101.5 0.5 194
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 6438
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.24
dPcz = 26244 pa dPgr = 180 Pa dH = 2.65 m Lob = 102.5 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5824
4 A 1.05 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.5 99
4 A 2.25 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 182
4 A 0.15 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.0 11
4 A 2.45 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 197
4 A 5.95 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 461
4 A 0.25 12 1028 0.016 0.233 99.6 1.5 65
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.44 Kv = 0.178 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 11542
P | A 0.15 12 1028 0.016 0.230 104.5 1.0 42
P | A 5.90 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.3 477
P | A 2.50 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.3 209
P | A 0.30 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.0 24
P | A 2.40 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.3 201
P | A 1.10 18 3298 0.052 0.280 78.8 0.5 106
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 6805
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.25
dPcz = 26248 Pa dPgr = 184 Ppa dH = 2.70 m Lob = 107.6 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 6774
A 0.40 15 2270 0.036 0.298 108.7 1.0 88
A 2.10 15 2270 0.036 0.298 108.7 0.0 228
A 0.30 15 2270 0.036 0.298 108.7 0.3 46
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.403 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n= 16 el. 1= 1.60m 10906
P | A 0.20 15 2270 0.036 0.295 113.7 0.3 36
P | A 2.20 15 2270 0.036 0.295 113.7 0.0 250
P | A 0.30 15 2270 0.036 0.295 113.7 1.5 100
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7821
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.27
dPcz = 26239 Pa dPgr = 176 Pa dH = 2.55m Iob= 73.7m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3413
4 A 2.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 2.2 418
4 A 2.45 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 325
4 A 3.00 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 393
z A 2.00 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 248
z A 0.10 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.0 12
4 A 2.60 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 343
4 A 3.15 18 4366 0.069 0.374 124.0 0.3 412
4 A 0.35 12 564 0.009 0.128 32.0 1.5 23
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.088 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 14106
P | A 0.22 12 564 0.009 0.126 23.6 1.0 13
P | A 3.10 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 421
P | A 2.65 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 362
P | A 0.25 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.0 32
P | A 2.00 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.0 258
P | A 3.15 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 427
P | A 2.45 18 4366 0.069 0.371 129.0 0.3 337
P | A 1.90 18 4366 0.069 0.371 129.0 12.8 1127
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.255 m3/h Kv = 3.000 m3/h
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 3569
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.28
dPcz = 26324 Pa dPgr = 261 Pa dH = 3.90m Lob = 80.9m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5564
4 A 1.75 18 3802 0.061 0.326 97.0 0.5 196
4 A 0.25 18 3802 0.061 0.326 97.0 0.0 24
4 A 1.60 18 3802 0.061 0.326 97.0 0.3 171
4 A 0.30 12 504 0.008 0.114 22.2 1.5 16
4 A 0.20 12 504 0.008 0.114 22.2 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.081 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 6 el. 1= 0.60m 13422
P|a] \ 0.10] 12| 504| 0.008 0.113] 17.8 0.3 4
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P | A 0.35 12 504 0.008 0.113 17.8 1.0 13
P | A 1.55 18 3802 0.061 0.323 101.0 0.3 172
P | A 0.10 18 3802 0.061 0.323 101.0 0.0 10
P | A 1.65 18 3802 0.061 0.323 101.0 0.5 193
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 6533
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.29
dPcz = 26236 Pa dPgr = 173 Pa dH = 2.55 m Lob = 104.8 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5955
4 A 1.05 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.5 99
4 A 2.25 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 182
4 A 0.15 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.0 11
4 A 2.60 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 208
4 A 5.95 18 3298 0.052 0.283 75.4 0.3 461
4 A 0.30 12 949 0.015 0.215 86.6 1.5 61
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.166 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 11285
P | A 0.20 12 949 0.015 0.213 90.7 1.0 41
P | A 5.90 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.3 476
P | A 2.65 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.3 220
P | A 0.30 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.0 24
P | A 2.40 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.3 201
P | A 1.10 18 3298 0.052 0.280 78.6 0.5 106
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 6908
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.30
dPcz = 26238 Pa dPgr = 174 pa dH = 2.55 m Lob = 109.8 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 6916
A 0.40 15 2349 0.037 0.309 115.5 1.0 94
A 2.10 15 2349 0.037 0.309 115.5 0.0 242
A 0.30 15 2349 0.037 0.309 115.5 0.3 49
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.424 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 16 el. 1= 1.60m 10593
P | A 0.20 15 2349 0.037 0.306 120.6 0.3 38
P | A 2.20 15 2349 0.037 0.306 120.6 0.0 265
P | A 0.30 15 2349 0.037 0.306 120.6 1.5 106
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7934
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.22
dPcz = 26472 Pa dPgr = 409 Pa dH = 5.50m Lob= 77.6m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3413
4 A 2.75 28 8315 0.132 0.277 40.3 1.0 149
4 A 0.20 28 8315 0.132 0.277 40.3 0.0 8
4 A 2.20 15 1984 0.032 0.261 85.8 2.6 278
4 A 2.45 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.3 220
4 A 2.15 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.3 195
4 A 2.00 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.0 172
4 A 0.10 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.0 9
4 A 2.45 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.3 220
4 A 3.15 15 1984 0.032 0.261 85.8 0.3 280
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 279 0.004 0.063 7.6 1.5 5
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.76 Kv = 0.056 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 8373
P | A 0.12 12 279 0.004 0.062 11.4 1.0 3
P | A 3.10 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 291
P | A 2.50 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 237
P | A 0.25 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.0 23
P | A 2.00 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.0 181
P | A 2.30 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 219
P | A 2.45 15 1984 0.032 0.258 90.7 0.3 232
P | A 2.15 15 1984 0.032 0.258 90.7 241.9 8235
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.116 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.98/ 0.98 kPa Kv = 0.415 m3/h
P | A 0.35 28 8315 0.132 0.275 42.2 0.0 15
P | A 2.60 28 8315 0.132 0.275 42.2 1.0 148
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3569
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.23
dPcz = 26556 Pa dPgr = 492 Pa dH = 6.85m Lob = 84.9m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4943
z A 1.75 15 1705 0.027 0.224 65.7 0.5 128
4 A 0.25 15 1705 0.027 0.224 65.7 0.0 16
4 A 1.45 15 1705 0.027 0.224 65.7 0.3 103
4 A 0.30 12 287 0.005 0.065 7.8 1.5 6
4 A 0.20 12 287 0.005 0.065 7.8 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv = 0.060 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. = 0.40m 7961
P | A 0.10 12 287 0.005 0.064 .8 0.3 2
P | A 0.35 12 287 0.005 0.064 .8 1.0 6
P | A 1.45 15 1705 0.027 0.222 69.3 0.3 108
P | A 0.10 15 1705 0.027 0.222 69.3 0.0 7
P | A 1.65 15 1705 0.027 0.222 69.3 0.5 127
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13148
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.24
dPcz = 26469 Pa dPgr = 405 Pa dH = 5.60m Lob = 108.4 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5190
4 A 1.05 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.5 59
4 A 2.25 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.3 112
4 A 0.15 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.0 7
4 A 2.45 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.3 122
4 A 5.95 15 1418 0.023 0.186 47.6 0.3 289
4 A 0.25 12 456 0.007 0.103 15.8 1.5 12
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.104 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 6642
P | A 0.15 12 456 0.007 0.102 16.2 1.0 8
P | A 5.90 15 1418 0.023 0.184 50.3 302
P | A 2.50 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.3 131
P | A 0.30 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.0 15
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P | A 2.40 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.3 126
P | A 1.10 15 1418 0.023 0.184 50.3 0.5 64
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13390
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.25
dPcz = 26468 Pa dPgr = 405 Pa dH = 5.65 m Lob = 113.5 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5779
A 0.40 12 962 0.015 0.218 88.7 1.0 59
A 2.10 12 962 0.015 0.218 88.7 0.0 186
A 0.30 12 962 0.015 0.218 88.7 0.3 34
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.229 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 6088
P | A 0.20 12 962 0.015 0.216 93.5 0.3 26
P | A 2.20 12 962 0.015 0.216 93.5 0.0 206
P | A 0.30 12 962 0.015 0.216 93.5 1.5 63
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 14028
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.27
dPcz = 26474 pa dPgr = 411 Pa dH = 5.50m Lob = 79.6m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3570
4 A 2.15 15 1674 0.027 0.220 63.7 2.6 200
Z A 2.45 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 163
z A 3.00 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 198
4 A 2.00 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.0 127
4 A 0.10 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.0 6
4 A 2.60 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 173
4 A 3.15 15 1674 0.027 0.220 63.7 0.3 208
4 A 0.35 12 286 0.005 0.065 7.8 1.5 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.81 Kv = 0.055 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 9092
P | A 0.22 12 286 0.005 0.064 11.6 1.0 5
P | A 3.10 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 217
P | A 2.65 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 186
P | A 0.25 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.0 17
P | A 2.00 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.0 135
P | A 3.15 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 220
P | A 2.45 15 1674 0.027 0.217 67.6 0.3 173
P | A 1.90 15 1674 0.027 0.217 67.6 334.9 8047
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.098 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 11.13/ 1.13 kPa Kv = 0.351 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3731
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.28
dPcz = 26562 Pa dPgr = 499 Pa dH = 6.85m Lob = 86.8 m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 3340 Pa
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 4646
4 A 1.75 15 1388 0.022 0.182 45.9 0.5 89
4 A 0.25 15 1388 0.022 0.182 45.9 0.0 11
4 A 1.60 15 1388 0.022 0.182 45.9 0.3 78
4 A 0.30 12 200 0.003 0.045 5.5 1.5 3
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 200 0.003 0.045 5.5 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. = 0.40m 5490
P | A 0.10 12 200 0.003 0.045 .5 0.3 1
P | A 0.35 12 200 0.003 0.045 .5 1.0 4
P | A 1.55 15 1388 0.022 0.180 48.6 0.3 80
P | A 0.10 15 1388 0.022 0.180 48.6 0.0 5
P | A 1.65 15 1388 0.022 0.180 48.6 0.5 88
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 12726
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.29
dPcz = 26465 Pa dPgr = 401 Pa dH = 5.50m Lob =110.7 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4825
4 A 1.05 12 1188 0.019 0.269 128.3 1.0 171
4 A 2.25 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.3 299
4 A 0.15 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.0 19
4 A 2.60 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.3 344
4 A 5.95 12 1188 0.019 0.269 128.3 0.3 774
4 A 0.30 12 475 0.008 0.108 18.1 1.5 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.120 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5357
P | A 0.20 12 475 0.008 0.106 16.8 1.0 9
P | A 5.90 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.3 807
P | A 2.65 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.3 368
P | A 0.30 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.0 41
P | A 2.40 12 1188 0.019 0.266 135.0 0.3 335
P | A 1.10 12 1188 0.019 0.266 135.0 1.5 202
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 12899
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.29
dPcz = 26460 Pa dPgr = 397 Pa dH = 5.50m Lob =115.7 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 6432
A 0.40 12 713 0.011 0.161 52.8 0.5 28
A 2.10 12 713 0.011 0.161 52.8 0.0 111
A 0.30 12 713 0.011 0.161 52.8 0.3 20
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.186 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 5070
P | A 0.20 12 713 0.011 0.160 51.1 0.3 14
P | A 2.20 12 713 0.011 0.160 51.1 0.0 112
P | A 0.30 12 713 0.011 0.160 51.1 0.5 22
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 14652
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.22
dPcz = 26669 Pa dPgr = 606 Pa dH = 8.35m ILob= 83.3 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3570
4 A 2.75 18 4657 0.074 0.399 139.1 1.5 502
4 A 0.10 18 4657 0.074 0.399 139.1 0.0 14
4 A 2.20 15 2670 0.042 0.351 144.8 4.6 603
4 A 2.45 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 373
4 A 2.15 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 330
4 A 2.00 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.0 290
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
4 A 0.10 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.0 14
z A 2.45 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 373
4 A 3.15 15 2670 0.042 0.351 144.8 0.3 475
4 A 0.20 12 367 0.006 0.083 10.0 1.5 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.060 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 12860
P | A 0.12 12 367 0.006 0.082 13.8 1.0 5
P | A 3.10 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 487
P | A 2.50 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 396
P | A 0.25 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.0 38
P | A 2.00 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.0 303
P | A 2.30 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 366
P | A 2.45 15 2670 0.042 0.347 151.3 0.3 389
P | A 2.15 15 2670 0.042 0.347 151.3 10.7 972
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.156 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 0.25 18 4657 0.074 0.395 145.3 0.0 36
P | A 2.60 18 4657 0.074 0.395 145.3 2.0 534
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3731
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.23
dPcz = 26745 Pa dPgr = 681 Pa dH = 9.70 m Lob = 90.6 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 6544
4 A 1.75 15 2303 0.037 0.303 111.5 0.5 218
4 A 0.25 15 2303 0.037 0.303 111.5 0.0 28
4 A 1.45 15 2303 0.037 0.303 111.5 0.3 175
4 A 0.30 12 344 0.005 0.078 9.4 1.5 7
4 A 0.20 12 344 0.005 0.078 9.4 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.058 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 12100
P | A 0.10 12 344 0.005 0.077 11.4 0.3 2
P | A 0.35 12 344 0.005 0.077 11.4 1.0 7
P | A 1.45 15 2303 0.037 0.300 116.3 0.3 182
P | A 0.10 15 2303 0.037 0.300 116.3 0.0 12
P | A 1.65 15 2303 0.037 0.300 116.3 0.5 214
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7252
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.24
dPcz = 26664 Pa dPgr = 601 Pa dH = 8.45m Iob=114.1m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 6966
4 A 1.05 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.5 105
4 A 2.25 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.3 199
4 A 0.15 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.0 13
4 A 2.45 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.3 215
4 A 5.95 15 1959 0.031 0.257 83.9 0.3 509
4 A 0.25 12 622 0.010 0.141 41.1 1.5 25
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.37 Kv = 0.116 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 9844
P | A 0.15 12 622 0.010 140 33.6 1.0 15
P | A 5.90 15 1959 0.031 0.255 87.6 527
P | A 2.50 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.3 229
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P A 0.30 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.0 26
P A 2.40 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.3 220
P A 1.10 15 1959 0.031 0.255 87.6 0.5 113
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 7660
Pion Obieg przez grzejnik: W pomieszczeniu ........: 3.25
dPcz = 26669 Pa dPgr = 605 Pa dH = 8.50m Lob =119.2 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 8006
A 0.40 15 1337 0.021 0.176 43.0 0.5 25
A 2.10 15 1337 0.021 0.176 43.0 0.0 920
A 0.30 15 1337 0.021 0.176 43.0 0.3 18
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.36 Kv = 0.253 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 9 el. 1= 0.90m 9621
P A 0.20 15 1337 0.021 0.174 45.2 0.3 14
P A 2.20 15 1337 0.021 0.174 45.2 0.0 929
P A 0.30 15 1337 0.021 0.174 45.2 0.5 21
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 8775
Pion Obieg przez grzejnik: W pomieszczeniu ........: 3.27
dPcz = 26703 Pa dPgr = 640 Pa dH = 8.80m Lob = 84 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 4086
z A 2.15 15 1987 0.032 0.261 86.0 4.6 342
z A 2.45 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 221
4 A 3.00 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 268
4 A 2.00 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.0 172
4 A 0.10 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.0 9
4 A 2.15 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 195
4 A 3.15 15 1987 0.032 0.261 86.0 0.3 281
4 A 0.35 12 375 0.006 0.085 10.2 1.5 9
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv = 0.076 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 8318
P A 0.22 12 375 0.006 0.084 14.0 1.0 7
P A 3.10 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 291
P A 2.20 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 210
P A 0.25 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.0 23
P A 2.00 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.0 181
P A 3.15 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 296
P A 2.45 15 1987 0.032 0.258 90.7 0.3 232
P A 1.90 15 1987 0.032 0.258 90.7 212.5 7263
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.116 m3/h Kv = 3.000 m3/h
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.98/ 0.98 kPa Kv = 0.447 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4301
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.28
dPcz = 26759 Pa dPgr = 696 Pa dH = 9.70 m Lob = 90.7m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 5574
4 A 1.75 15 1612 0.026 0.212 59.6 0.5 115
4 A 0.25 15 1612 0.026 0.212 59.6 0.0 15
4 A 1.15 15 1612 0.026 0.212 59.6 0.3 75
4 A 0.30 12 257 0.004 0.058 7.0 1.5 5
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.20 12 257 0.004 0.058 7.0 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv = 0.053 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. = 0.40m 7974
P | A 0.10 12 257 0.004 0.058 .0 0.3 1
P | A 0.35 12 257 0.004 0.058 .0 1.0 5
P | A 1.10 15 1612 0.026 0.210 62.8 0.3 76
P | A 0.10 15 1612 0.026 0.210 62.8 0.0 6
P | A 1.65 15 1612 0.026 0.210 62.8 0.5 115
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 12796
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.29
dPcz = 26678 Pa dPgr = 614 Pa dH = 8.55 m ILob =114.2 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 5780
4 A 1.05 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.5 54
4 A 2.25 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.3 104
4 A 0.15 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.0 7
4 A 2.40 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.3 110
4 A 5.95 15 1355 0.022 0.178 44.0 0.3 267
4 A 0.30 12 542 0.009 0.123 28.3 1.5 20
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.122 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 6746
P | A 0.20 12 542 0.009 0.121 20.9 1.0 12
P | A 5.90 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.3 279
P | A 2.45 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.3 118
P | A 0.30 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.0 14
P | A 2.40 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.3 116
P | A 1.10 15 1355 0.022 0.176 46.4 0.5 59
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 12993
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.29
dPcz = 26678 Pa dPgr = 614 Pa dH = 8.55 m Lob =119.2 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 6321
A 2.50 12 813 0.013 0.184 66.2 1.0 182
A 0.30 12 813 0.013 0.184 66.2 0.3 25
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.189 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 6 el. 1= 0.60m 6352
P | A 0.20 12 813 0.013 0.182 69.7 0.3 19
P | A 2.50 12 813 0.013 0.182 69.7 1.5 199
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 13579
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.18
dPcz = 26248 Pa dPgr = 184 Pa dH = 2.70 m ILob= 27.4m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 1482
4 A 0.40 28 9789 0.156 0.327 53.9 1.5 102
4 A 0.75 28 9789 0.156 0.327 53.9 0.0 40
4 A 0.65 18 4708 0.075 0.403 141.8 2.2 268
4 A 0.40 18 4708 0.075 0.403 141.8 0.3 81
4 A 0.35 12 982 0.016 0.222 92.0 1.5 69
4 A 0.35 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 32
4 A 0.25 12 982 0.016 0.222 92.0 0.0 23
4 A 0.85 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 86
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.75 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 76
z A 0.30 12 982 0.016 0.222 92.0 0.3 35
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.79 Kv = 0.127 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 20743
P | A 0.20 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 27
P | A 0.80 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 85
P | A 0.55 12 982 0.016 0.220 96.7 0.3 60
P | A 0.10 12 982 0.016 0.220 96.7 0.0 10
P | A 0.45 12 982 0.016 0.220 96.7 1.0 68
P | A 0.50 18 4708 0.075 0.400 147.6 0.3 98
P | A 1.15 18 4708 0.075 0.400 147.6 12.8 1195
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.275 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P | A 0.40 28 9789 0.156 0.323 56.2 0.0 22
P | A 0.31 28 9789 0.156 0.323 56.2 1.0 70
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 1575
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.19
dPcz = 26248 Pa dPgr = 185 Pa dH = 2.70 m Lob = 68.8 m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 1973
4 A 1.45 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.5 161
z A 0.90 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.3 100
z A 0.10 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.0 9
4 A 2.35 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.3 235
4 A 3.15 18 3726 0.059 0.319 93.6 0.3 310
4 A 2.60 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.5 212
4 A 2.45 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 193
4 A 0.15 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.3 23
4 A 0.15 18 3264 0.052 0.280 74.0 0.0 11
z A 3.35 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.5 206
z A 0.10 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.0 6
4 A 2.45 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.3 149
4 A 3.55 18 2820 0.045 0.242 57.2 0.3 212
4 A 0.30 12 1128 0.018 0.255 117.1 1.5 84
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.66 Kv = 0.159 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 17417
P | A 0.20 12 1128 0.018 0.253 122.3 1.0 56
P | A 3.50 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.3 217
P | A 2.45 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.3 155
P | A 0.25 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.0 15
P | A 3.25 18 2820 0.045 0.240 59.7 0.5 208
P | A 0.25 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.0 19
P | A 0.25 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.3 31
P | A 2.45 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.3 201
P | A 2.40 18 3264 0.052 0.277 77.1 0.5 204
P | A 3.15 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.3 322
P | A 2.40 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.3 249
P | A 0.20 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.0 20
P | A 0.70 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.3 83
P | A 1.85 18 3726 0.059 0.316 97.5 0.5 205
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 2961
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.19
dPcz = 26249 Ppa dPgr = 186 Pa dH = 2.70 m Lob = 77.6m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3800
A 4.40 15 1692 0.027 0.222 64.9 1.0 310
A 0.30 15 1692 0.027 0.222 64.9 0.3 27
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.64 Kv = 0.242 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 11 el. 1= 1.10m 16866
P | A 0.20 15 1692 0.027 0.220 67.8 0.3 21
P | A 4.40 15 1692 0.027 0.220 67.8 1.5 335
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4890
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.20
dPcz = 26333 Pa dPgr = 269 Pa dH = 4.10m Lob = 52.5m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 3227
A 1.00 12 444 0.007 0.100 14.6 1.5 22
A 0.45 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3
A 0.35 12 444 0.007 0.100 14.6 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.71 Kv = 0.060 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 6 el. 1= 0.60m 18746
P | A 0.15 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3 4
P | A 0.25 12 444 0.007 0.100 15.1 0.3 5
P | A 0.90 12 444 0.007 0.100 15.1 1.0 19
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 4295
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 1.21
dPcz = 26262 Pa dPgr = 198 Pa dH = 2.80m Lob = 39.4m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 2788
z [ a] \ 0.40] 12| 462| 0.007| 0.105 16.5 1.5 15
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv = 0.061 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 19608
P|a] \ 0.30] 12 462 0.007| 0.103] 16.4 1.0 10
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 3840
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.18
dPcz = 26466 Pa dPgr = 403 Pa dH = 5.65 m Lob = 33.3m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 1624
4 A 2.20 22 5081 0.081 0.294 62.8 1.0 181
4 A 0.75 22 5081 0.081 0.294 62.8 0.0 47
4 A 0.65 15 2168 0.035 0.285 100.2 2.6 171
4 A 0.40 15 2168 0.035 0.285 100.2 0.3 52
4 A 0.35 12 449 0.007 0.102 15.1 1.5 13
4 A 0.35 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0
4 A 0.25 12 449 0.007 0.102 15.1 0.0
4 A 0.85 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 14
4 A 0.75 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 13
4 A 0.30 12 449 0.007 0.102 15.1 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.93 Kv = 0.083 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 10141
P | A 0.20 12 449 0.007 100 16.0 0.3 5
P | A 0.80 12 449 0.007 100 16.0 0.3 14
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Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
P A 0.55 12 449 0.007 0.100 16.0 0.3 10
P A 0.10 12 449 0.007 0.100 16.0 0.0 2
P A 0.45 12 449 0.007 0.100 16.0 1.0 12
P A 0.50 15 2168 0.035 0.282 105.9 0.3 65
P A 1.15 15 2168 0.035 0.282 105.9 303.4 12161
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.89/ 0.89 kPa Kv = 0.369 m3/h
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.126 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P A 0.40 22 5081 0.081 0.291 65.9 0.0 26
P A 2.55 22 5081 0.081 0.291 65.9 1.5 231
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 1667
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.19
dPcz = 26470 Pa dPgr = 406 Pa dH = 5.65m Iob= 74.7m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 2076
4 A 1.45 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.5 109
4 A 0.85 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.3 64
4 A 0.05 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.0 3
4 A 0.10 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.0 7
4 A 2.35 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.3 164
4 A 3.10 15 1719 0.027 0.226 66.7 0.3 214
z A 2.65 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.5 148
z A 2.45 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.3 134
4 A 0.15 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.3 14
4 A 0.15 15 1496 0.024 0.197 52.3 0.0 8
4 A 3.35 12 1255 0.020 0.284 141.2 1.0 513
4 A 0.10 12 1255 0.020 0.284 141.2 0.0 14
4 A 2.45 12 1255 0.020 0.284 141.2 0.3 358
4 A 3.55 12 1255 0.020 0.284 141.2 0.3 513
z A 0.30 12 502 0.008 0.114 21.9 1.5 16
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.125 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5532
P A 0.20 12 502 0.008 0.112 17.7 1.0 10
P A 3.50 12 1255 0.020 0.281 148.2 0.3 531
P A 2.45 12 1255 0.020 0.281 148.2 0.3 375
P A 0.25 12 1255 0.020 0.281 148.2 0.0 37
P A 3.25 12 1255 0.020 0.281 148.2 1.5 541
P A 0.25 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.0 14
P A 0.25 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.3 19
P A 2.45 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.3 141
P A 2.45 15 1496 0.024 0.195 55.1 0.5 144
P A 3.10 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.3 226
P A 2.40 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.3 177
P A 0.20 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.0 14
P A 0.70 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.3 57
P A 1.85 15 1719 0.027 0.223 70.6 0.5 143
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek powrotnych: 14151
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.19
dPcz = 26465 Pa dPgr = 402 Pa dH = 5.65 m Lob = 83.5m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 4341
z [ a] \ 4.40[ 12 753| 0.012| 0.170| 58.0 0.5 262
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
4 A 0.30 12 753 0.012 0.170 58.0 0.3 22
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.198 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 5 el. 1= 0.50m 4985
P | A 0.20 12 753 0.012 0.169 59.4 0.3 16
P | A 4.40 12 753 0.012 0.169 59.4 0.5 269
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 16570
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.20
dPcz = 26556 Pa dPgr = 492 Pa dH = 7.05m Lob = 58.3 m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 515 Pa
Opér hydrauliczny wspdélnych dziatek zasilajacych: 2942
A 0.95 12 241 0.004 0.055 6.6 1.5 8
A 0.45 12 241 0.004 0.055 6.6 0.3 3
A 0.30 12 241 0.004 0.055 6.6 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 7984
P | A 0.15 12 241 0.004 0.054 8.6 0.3 2
P | A 0.25 12 241 0.004 0.054 8.6 0.3 3
P | A 0.90 12 241 0.004 0.054 8.6 1.0 9
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15087
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 2.21
dPcz = 26505 Pa dPgr = 442 Pa dH = 5.80m Lob = 45.3 m
Nadmiar cis$nienia w obiegu dPnad = 2299 Pa
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 2639
z [ a] 0.45 12| 223| 0.004| 0.050 6.1 1.5 5
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.62 Kv = 0.050 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 6790
P|a] 0.35] 12 223 0.004] 0.050 9.8 1.0 5
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 14768
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.18
dPcz = 26658 Pa dPgr = 594 Pa dH = 8.50m Lob = 36.6m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 1853
4 A 2.20 18 2913 0.046 0.250 60.6 1.0 164
4 A 1.00 18 2913 0.046 0.250 60.6 0.7 81
4 A 0.45 12 605 0.010 0.137 38.6 1.5 31
4 A 0.25 12 605 0.010 0.137 38.6 0.0 10
4 A 0.85 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 36
4 A 0.75 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 32
4 A 0.30 12 605 0.010 0.137 38.6 0.3 14
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.91 Kv = 0.114 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 9740
P | A 0.20 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 9
P | A 0.80 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 27
P | A 0.55 12 605 0.010 0.136 30.3 0.3 19
P | A 0.10 12 605 0.010 0.136 30.3 0.0 3
P | A 0.15 12 605 0.010 0.136 30.3 1.0 14
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
P A 0.80 18 2913 0.046 0.247 63.4 11.8 413
MULTI-0.6 On = 0.600 m3/h dn 15 mm
Q = 0.170 m3/h Kv = 3.000 m3/h
P|a] \ 2.55] 18] 2913] 0.046] 0.247] 63.4] 396.7| 12287
1 4002 4X nastawa 2 dn 15 mm
dPst/Xp = 10.57/ 0.57 kPa Kv = 0.490 m3/h
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 1925
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.19
dPcz = 26655 Pa dPgr = 591 Pa dH = 8.50m Iob= 80.4m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 2098
4 A 1.50 15 2308 0.037 0.303 111.9 1.0 214
4 A 1.55 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.3 187
4 A 0.10 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.0 11
4 A 2.35 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.3 277
4 A 3.10 15 2308 0.037 0.303 111.9 0.3 361
4 A 2.65 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.5 251
4 A 2.45 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.3 226
4 A 0.15 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.3 24
4 A 0.35 15 2013 0.032 0.264 88.0 0.0 31
4 A 3.15 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.5 223
4 A 0.10 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.0 7
z A 2.45 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.3 171
z A 3.55 15 1720 0.027 0.226 66.7 0.3 245
4 A 0.30 12 688 0.011 0.156 49.6 1.5 33
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.177 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 5215
P A 0.20 12 688 0.011 0.154 47.7 1.0 21
P A 3.50 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.3 252
P A 2.45 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.3 178
P A 0.25 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.0 17
P A 3.05 15 1720 0.027 0.224 69.7 0.5 225
P A 0.45 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.0 41
P A 0.25 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.3 33
P A 2.45 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.3 235
P A 2.45 15 2013 0.032 0.262 91.8 0.5 242
P A 3.10 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.3 377
P A 2.40 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.3 295
P A 0.20 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.0 23
P A 1.85 15 2308 0.037 0.300 117.3 0.3 230
P A 1.85 15 2308 0.037 0.300 117.3 1.5 285
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 14625
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.19
dPcz = 26658 Pa dPgr = 595 Pa dH = 8.50m ILob= 89.2m
Opér hydrauliczny wspédlnych dziatek zasilajacych: 4325
A 4.40 12 1032 0.016 0.234 100.3 1.0 468
A 0.30 12 1032 0.016 0.234 100.3 0.3 38
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.294 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 7 el. 1= 0.70m 4234
P A 0.20 12 1032 0.016 0.231 105.2 0.3 29
P A 4.40 12 1032 0.016 0.231 105.2 1.5 503
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Wyniki - Obiegi

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 17060
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.20
dPcz = 26741 Pa dPgr = 677 Pa dH = 9.90m Iob= 64.1m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3679
A 0.90 12 293 0.005 0.066 8.0 1.5 10
A 0.35 12 293 0.005 0.066 8.0 0.3
A 0.25 12 293 0.005 0.066 8.0 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.61 Kv = 0.067 m3/h
Grzejnik: CV22-30 n = 4 el. 1= 0.40m 6642
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3 2
P | A 0.15 12 293 0.005 0.066 10.0 0.3 2
P | A 0.90 12 293 0.005 0.066 10.0 1.0 11
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 16387
Pion Obieg przez grzejnik: w pomieszczeniu ........: 3.21
dPcz = 26689 Pa dPgr = 626 Pa dH = 8.65 m Lob = 51.0m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek zasilajacych: 3148
z | a] \ 0.45 12| 295] 0.005| 0.067 8.1 1.5 7
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv = 0.062 m3/h
Grzejnik: CV22-50 n = 4 el. 1= 0.40m 7692
P|a] \ 0.35] 12 295/ 0.005| 0.066] 11.8 1.0 6
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek powrotnych: 15835
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dzial. [mm] [kg/s] [m3/h] [Pa]
P 2.9|1 4002 4x 2 15 0.031 0.395 8024 |Na pionie dn 15
P 2.26|1 4002 4x 2 15 0.032 0.415 7783 |Na pionie dn 15
P 3.26|1 4002 4x 2 15 0.032 0.447 6733 |Na pionie dn 15
P 2.16|1 4002 4x 2 15 0.048 0.503 12154 |Na pionie dn 18
P 2.33|1 4002 4x 1 15 0.047 0.550 9842 |Na pionie dn 18
P 2.9|1 4002 4Xx 2 15 0.031 0.405 8030 |Na pionie dn 15
P 2.4|1 4002 4x 1 15 0.045 0.532 9420 |Na pionie dn 18
P 2.16|1 4002 4x 1 15 0.036 0.325 16342 |Na pionie dn 15
P 1.3|1 4002 4X 1 15 0.044 0.460 12128 |Na pionie dn 18
P 2.26|1 4002 4x 2 15 0.027 0.351 7736 |Na pionie dn 15
P 2.19|1 4002 4x 2 15 0.046 0.490 12079 |Na pionie dn 18
P 2.19|1 4002 4x 2 15 0.035 0.369 11733 |Na pionie dn 15
4 1.32|/165 11 62-66 1 0.52 15 0.005 0.050 13582 | Zawér w grzejniku
4 1.31|/165 11 62-66 2 0.62 15 0.013 0.115 16287 |Zawér w grzejniku
4 1.31|/165 11 62-66 4 0.60 15 0.029 0.271 15812 | Zawér w grzejniku
4 1.33]/165 11 62-66 1 0.62 15 0.005 0.050 16312 | Zawér w grzejniku
4 1.34|165 11 62-66 2 0.61 15 0.014 0.129 15984 | Zawér w grzejniku
4 1.34|165 11 62-66 4 0.59 15 0.033 0.306 15356 | Zawér w grzejniku
4 1.30|165 11 62-66 5 0.40 15 0.037 0.424 10593 | Zawér w grzejniku
4 1.29|/165 11 62-66 3 0.43 15 0.015 0.166 11285|Zawér w grzejniku
4 1.28|165 11 62-66 2 0.51 15 0.008 0.081 13422 | Zawér w grzejniku
4 1.27|165 11 62-66 2 0.54 15 0.009 0.088 14106 | Zawér w grzejniku
z 1.25/165 11 62-66 4 0.42 15 0.036 0.403 10906 | Zawér w grzejniku
4 1.24|165 11 62-66 3 0.44 15 0.016 0.178 11542 | Zawér w grzejniku
z 1.23]165 11 62-66 2 0.52 15 0.008 0.081 13657 |Zawér w grzejniku
z 1.22|165 11 62-66 2 0.55 15 0.009 0.086 14326 | Zawér w grzejniku
z 1.19/165 11 62-66 3 0.64 15 0.027 0.242 16866 | Zawdér w grzejniku
z 1.19/165 11 62-66 3 0.66 15 0.018 0.159 17417 | Zawdér w grzejniku
z 1.20/165 11 62-66 2 0.71 15 0.007 0.060 18746 | Zawdér w grzejniku
z 1.18/165 11 62-66 2 0.79 15 0.016 0.127 20743 | Zawér w grzejniku
z 1.16/165 11 62-66 3 0.66 15 0.028 0.248 17244 | Zawdér w grzejniku
z 1.16|/165 11 62-66 3 0.68 15 0.019 0.163 17831 |Zawér w grzejniku
4 1.15/165 11 62-66 2 0.73 15 0.007 0.059 19262 | Zawér w grzejniku
4 1.17|165 11 62-66 2 0.81 15 0.016 0.125 21161 | Zawdér w grzejniku
z 1.12/165 11 62-66 5 0.42 15 0.038 0.425 11004 | Zawdér w grzejniku
z 1.11/165 11 62-66 3 0.45 15 0.015 0.163 11728 | Zawdér w grzejniku
4 1.10|/165 11 62-66 2 0.53 15 0.006 0.060 13937 |Zawér w grzejniku
4 1.9(/165 11 62-66 2 0.56 15 0.009 0.089 14574 | Zawér w grzejniku
4 1.7_1.8|165 11 62-66 4 0.46 15 0.030 0.317 12159 | Zawér w grzejniku
4 1.7_1.8|165 11 62-66 3 0.48 15 0.020 0.208 12532 | Zawér w grzejniku
4 1.6(165 11 62-66 2 0.55 15 0.008 0.078 14498 | Zawér w grzejniku
4 1.5(165 11 62-66 2 0.58 15 0.008 0.076 15121 | Zawér w grzejniku
4 1.4|/165 11 62-66 2 0.87 15 0.003 0.055 5536 | Zawér w grzejniku
4 1.3|165 11 62-66 3 0.73 15 0.012 0.209 4527 | Zawér w grzejniku
4 1.3(165 11 62-66 5 0.65 15 0.028 0.513 4082 | Zawér w grzejniku
4 1.2(165 11 62-66 1 0.52 15 0.005 0.050 13582 | Zawér w grzejniku
z 1.1/165 11 62-66 2 0.61 15 0.013 0.115 16132 | Zawér w grzejniku
4 1.1(165 11 62-66 4 0.60 15 0.029 0.273 15657 | Zawér w grzejniku
4 2.29|165 11 62-66 3 0.45 15 0.011 0.186 5070 | Zawér w grzejniku
4 2.29|165 11 62-66 2 0.48 15 0.008 0.120 5357 | Zawér w grzejniku
4 2.28|165 11 62-66 1 0.49 15 0.003 0.050 5490 | Zawér w grzejniku
4 2.27|165 11 62-66 2 0.81 15 0.005 0.055 9092 | Zawér w grzejniku
4 2.25|165 11 62-66 3 0.55 15 0.015 0.229 6088 | Zzawér w grzejniku
z 2.24/165 11 62-66 2 0.60 15 0.007 0.104 6642 | Zawdér w grzejniku
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn Kv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dzial. [mm] [kg/s] [m3/h] [Pa]
4 2.23|165 11 62-66 2 0.72 15 0.005 0.060 7961 | Zawdér w grzejniku
4 2.22|165 11 62-66 2 0.76 15 0.004 0.056 8373 | zawér w grzejniku
4 2.19|165 11 62-66 3 0.46 15 0.012 0.198 4985 | Zawér w grzejniku
4 2.19|165 11 62-66 2 0.51 15 0.008 0.125 5532 | Zawér w grzejniku
4 2.20|165 11 62-66 1 0.73 15 0.004 0.050 7984 | Zawér w grzejniku
4 2.18|165 11 62-66 2 0.93 15 0.007 0.083 10141 | Zawér w grzejniku
4 2.16|165 11 62-66 4 0.34 15 0.013 0.321 2170 | Zawér w grzejniku
4 2.16|165 11 62-66 3 0.44 15 0.009 0.188 2812 | Zawér w grzejniku
z 2.15|165 11 62-66 2 0.59 15 0.004 0.073 3783 | Zawér w grzejniku
4 2.17|165 11 62-66 2 0.86 15 0.007 0.113 5463 | Zawér w grzejniku
4 2.13|165 11 62-66 3 0.53 15 0.017 0.255 5853 | Zawér w grzejniku
4 2.12|165 11 62-66 2 0.59 15 0.006 0.086 6519 | Zawér w grzejniku
4 2.11|165 11 62-66 1 0.71 15 0.004 0.050 7852 | Zawdér w grzejniku
4 2.10|165 11 62-66 2 0.75 15 0.005 0.061 8267 | zawér w grzejniku
4 2.8/165 11 62-66 3 0.59 15 0.013 0.191 6478 | Zzawér w grzejniku
4 2.8/165 11 62-66 2 0.62 15 0.009 0.124 6886 | zawér w grzejniku
4 2.7/165 11 62-66 2 0.73 15 0.004 0.057 8162 | Zzawér w grzejniku
4 2.6/165 11 62-66 2 0.77 15 0.004 0.051 8560 | zawér w grzejniku
4 3.29|165 11 62-66 3 0.58 15 0.013 0.189 6352 | zawér w grzejniku
4 3.29|165 11 62-66 2 0.61 15 0.009 0.122 6746 | Zawér w grzejniku
4 3.28|165 11 62-66 2 0.72 15 0.004 0.053 7974 | Zawdér w grzejniku
4 3.27|165 11 62-66 2 0.75 15 0.006 0.076 8318 | zawér w grzejniku
z 3.25|165 11 62-66 3 0.36 15 0.021 0.253 9621 | Zawér w grzejniku
z 3.24/165 11 62-66 2 0.37 15 0.010 0.116 9844 | zawdér w grzejniku
z 3.23|165 11 62-66 2 0.45 15 0.005 0.058 12100 | Zawér w grzejniku
z 3.22|165 11 62-66 2 0.48 15 0.006 0.060 12860 | Zawér w grzejniku
4 3.19(165 11 62-66 4 0.39 15 0.016 0.294 4234 | Zawér w grzejniku
4 3.19(165 11 62-66 3 0.49 15 0.011 0.177 5215|Zawér w grzejniku
z 3.20|165 11 62-66 2 0.61 15 0.005 0.067 6642 | Zawér w grzejniku
4 3.18(165 11 62-66 2 0.91 15 0.010 0.114 9740 | Zzawér w grzejniku
z 3.16|165 11 62-66 4 0.35 15 0.017 0.325 3825|Zawér w grzejniku
z 3.16|165 11 62-66 3 0.45 15 0.012 0.192 4899 | Zawér w grzejniku
4 3.15|165 11 62-66 2 0.59 15 0.005 0.068 6460 | Zawér w grzejniku
4 3.17(165 11 62-66 2 0.91 15 0.010 0.114 9777 | Zawér w grzejniku
4 3.13|165 11 62-66 3 0.39 15 0.023 0.260 10357 | Zawér w grzejniku
4 3.12|165 11 62-66 2 0.40 15 0.009 0.098 10628 | Zawér w grzejniku
z 3.11/165 11 62-66 1 0.42 15 0.005 0.050 11181 | Zawdér w grzejniku
4 3.10|165 11 62-66 2 0.51 15 0.006 0.062 13615 |Zawér w grzejniku
4 3.8/165 11 62-66 3 0.47 15 0.015 0.155 12643 | Zawér w grzejniku
4 3.8|/165 11 62-66 2 0.49 15 0.010 0.101 13145|Zawér w grzejniku
4 3.7/165 11 62-66 2 0.55 15 0.005 0.051 14690 | Zawér w grzejniku
4 3.6/165 11 62-66 1 0.57 15 0.005 0.050 15293 | Zawér w grzejniku
4 3.3/165 11 62-66 2 0.41 15 0.009 0.098 10860 | Zawér w grzejniku
4 3.2/165 11 62-66 1 0.43 15 0.005 0.050 11418 |Zawér w grzejniku
4 3.1/165 11 62-66 1 0.52 15 0.005 0.050 13856 | Zawér w grzejniku
z 3.4|165 11 62-66 4 0.41 15 0.029 0.319 11007 | Zawdér w grzejniku
4 3.5/165 11 62-66 2 0.54 15 0.011 0.111 14349 | Zawér w grzejniku
4 2.3/165 11 62-66 2 0.56 15 0.006 0.119 3489 | Zawér w grzejniku
4 2.2/165 11 62-66 2 0.90 15 0.004 0.058 5706 | Zawér w grzejniku
4 2.1/165 11 62-66 2 0.91 15 0.004 0.059 5706 | Zawér w grzejniku
4 2.4/165 11 62-66 5 0.57 15 0.022 0.429 3538 | Zawér w grzejniku
4 2.5/165 11 62-66 3 0.88 15 0.009 0.141 5490 | Zawér w grzejniku
4 2.32|165 11 62-66 3 0.45 15 0.006 0.133 2786 | Zawér w grzejniku
z 2.31/165 11 62-66 2 0.81 15 0.004 0.071 5126 | Zawdér w grzejniku
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dzial. [mm] [kg/s] [m3/h] [Pa]
Z 2.30|165 11 62-66 2 0.83 15 0.004 0.062 5162 | Zawér w grzejniku
Z 2.33|165 11 62-66 5 0.46 15 0.023 0.510 2828 | Zawér w grzejniku
Z 2.34|165 11 62-66 3 0.80 15 0.010 0.159 4952 | Zawér w grzejniku
Z 3.32|165 11 62-66 2 0.39 15 0.009 0.100 10466 | Zawdér w grzejniku
Z 3.31|165 11 62-66 2 0.51 15 0.005 0.052 13693 | Zawér w grzejniku
Z 3.30|165 11 62-66 1 0.52 15 0.005 0.050 13856 | Zawér w grzejniku
Z 3.33|165 11 62-66 4 0.40 15 0.030 0.342 10602 | Zawér w grzejniku
Z 3.34|165 11 62-66 2 0.53 15 0.012 0.118 14181 |Zawér w grzejniku
z 2.14|165 11 62-66 2 0.70 15 0.004 0.062 4454 | Zawér w grzejniku
4 3.14|165 11 62-66 2 0.70 15 0.005 0.063 7611 | Zawér w grzejniku
4 1.14|165 11 62-66 2 0.77 15 0.007 0.060 20200 | Zawdér w grzejniku
4 2.21|165 11 62-66 1 0.62 15 0.004 0.050 6790 | Zawér w grzejniku
4 3.21|165 11 62-66 2 0.72 15 0.005 0.062 7692 | Zawdér w grzejniku
4 1.21|165 11 62-66 2 0.75 15 0.007 0.061 19608 | Zawér w grzejniku
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Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z1]
Symbol: KANSTEEL Producent: KAN

Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110 0C,

Pmax = 1,6 MPa. Polaczenia zaprasowywane typu Press

12 620459.4 418.3 30 134
15 620460.5 834.9 104 341
18 620461.6 431.9 83 215
22 620462.7 54.4 15 41
28 620463.8 69.6 34 68
35 620464.9 50.3 40 62
42 620465.1 11.2 13 17
54 620466.0 11.2 23 22
Razem 1881.7 343 900
Razem 1881.7) 343] 900|
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z%]
Symbol: CV22-30 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej
Rettig-Purmo V22), wysokos$é H = 300 mm, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

0.40 10 10| DDL 13 66

0.40 10 10| DDP 13 66

0.50 1 10| DDL 2 8

0.60 2 10| DDL 4 20

0.60 3 10| DDP 6 30
Razem 11.50 26 37 189
Symbol: CV22-50 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej
Rettig-Purmo V22), wysokos$é H = 500 mm, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

0.40 18] 10| DDL 37 194
0.40 25| 10| DDP 52 270
0.50 3| 10| ppL 8 41
0.50 5/ 10| DDP 13 68
0.60 4] 10| pDL 12 65
0.60 3| 10| ppp 9 49
0.70 5/ 10| DDL 18 95
0.70 4] 10| pDP 15 76
0.80 1| 10| ppL 4 22
0.90 1| 10| ppL 5 24
0.90 2| 10| ppp 9 49
1.00 1| 10| ppL 5 27
1.10 2| 10| ppp 11 59
1.20 4] 10| DDL 25 130
1.20 2| 10| ppp 12 65
1.40 1| 10| ppL 7 38
1.60 1| 10| ppL 8 43
1.60 2| 10| ppp 17 86
Razem 51.80 84 269| 1399
Razem | 110] \ | 306] 1587]

86




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z}]
Armatura na rurach o symbolu KANSTEEL

Symbol: 1 2100 0X Producent: HERZ
Zawdr kulowy z dzZwignia. DN 10 - 80. Maks. temp. 110 oC, maks. cisnienie 16
63 bar. Przytacze 1/4 gw x 1/4 gw ... 3 gw x 3 gw. Typ 1 2100 Ox.

10 1 2100 0O 30

15 1 2100 01 45

20 1 2100 02

50 1 2100 06

Razem 80

Symbol: 1 4002 4X Producent: HERZ

Regulator réznicy cisnien, wykonanie zéite. Dwa otwory spustowe zaslepione
korkami. DN 15 - 50. Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 16 bar, kvs 2.66

14.95. Zakres nastaw 5 - 30 kPa. Przylacze 3/4 gz ze stozkiem (eurokonus) x

3/4 gz ze stozkiem (eurokonus) ... 2 3/8 gz x 2 3/8 gz. Typ 1 4002 4x.
15 1 4002 41 4 Nastawa 1.00
15 1 4002 41 8 Nastawa 2.00
Razem 12
Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
12 226
15 620185.5 206
18 620186.6 116
22 620187.7 8
28 620188.8 4
54 620191.0 8
Razem 568
Symbol: MULTI-0.6 Producent: KAMSTRUP
Cieptomierz ultradiwiekowy Kamstrup, typ MULTICAL 401, zakres przepiywu Q =
0.006....0.6 m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax = 130 °C.
15 26
Razem 26
Razem ‘ 686‘
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